
• la classe A al lavoro • RX doppia conversione 
• videodecodificatore telegrafico 
• antenna verticale da balcone per le decametriche 
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Ifeatlikif 


WATTMETRO E PONTE SWR ■ MOD. HM-102 


Apparecchio robusto con doppia portata di 10-200 
e 100-2000 watt; ponte SWR incorporato con sen¬ 
sibilità regolabile; perdita di inserimento trascura¬ 
bile su linea a 50 ohm. Il rivelatore separato per¬ 
mette di piazzare l’apparecchio in qualsiasi posto, 
per la massima comodità. È dotato di cavo da 1,80 
metri. 




V# 



WATTMETRO VHP ■ MOD. HM-2102 


Gamma di potenza da 1 a 25 e da 10 a 250 watt; ponte 
SWR incorporato con sensibilità regolabile. Impeden¬ 
za nominale 50 ohm con perdita minima. 


DOPPIO WATTMETRO AD ALTA FREQUENZA ■ MOD. HM-2140 


Vi dà la lettura della potenza diretta e riflessa per 
aiutarvi ad operare più efficientemente la vostra 
stazione. 

• Doppio strumento 

• ±5% di precisione sulla potenza diretta 

• Legge PER o la potenza media 

• Lettura diretta SWR 


Pratico wattmelro da intallare sulla vostra linea di trasmissione per misurare potenza diretta e riflessa 
per frequenze da 1.8 a 30 MHz. Misura l'uscita del trasmettitore fino a 200/2000 watt PEP diretta e fino a 
50/500 watt riflessa. Ha due strumenti per la potenza diretta e riflessa e per SWR. Misura il rapporto on¬ 
de stazionarie da 1:1 a 3:1; legge anche la potenza PEP o la potenza media. Funziona con una pila da 9 V 
(non fornita). 


INTERNATIONAL s.P.A. ■ AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


20129 MILANO-VIALE PREMUDA. 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 
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RAMO UBERE . F M 

OCCHIO AL RAPPORTO PREZZO /QUALITÀ t t t 


la GTEiettronicaVI propoHC : 


MODULATORI a larga banda con impostazione della frequenza 
mediante combinazione in logica binaria o. su richiesta, diretta, 
mente sul pannello mediante contravers. Campo di lavoro da 80 
a 110 MHz a scalini di 10 KHz. La stabilita^ in frequenza e^ quella 
del quarzo usato nella catena PLL. Altre caratteristiche: 
Impedenza d’uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di SOyUS - Ingr^ 
so stereo 600 ohm lineare - Sensibilità* ± 75 KHz con 0 dbm- Spurie assenti - Range 
di temperature -20-r45PC.- Alimentazione 220 V.- Contenitore: mobile rack 19”. 
Modello GTR10 Regolabile da 0 a 10W. L. 850.000 

Modello GTR20 Regolabile da 0 a 20W. L. 980.000 

Attenuazione 2® armonica > di -70 db (filtro passa/basso entro contenuto). 


AMPLIFICATORI 


Mod. BL100 
Mod. MK400 
Mod. KW900 
Mod. KW2000 


Alim. 220V. ln.20wOut. 100w 
Alim. 220V. In. 5wOut. 400w 
Alim. 220V. ln.10wOut. 900w 
Alim. 220V. In. 50w Out.2.000w 


STAZIONI COMPLETE 

Mod. AZ 100 W Comp. da GTR 20e BL100 

Mod, TRW 400 W Comp. da GTR lOe MK400 

Mod. TRKW 900 w Comp daGTRIOe KW900 

Mod. TRKW2 2.000w Comp. da AZ100 e KW2X)00 


L. 750.00C 
L. 1.450.00C 
L. 2.900.p0C 
L. 5.990.00C 


L. 1.700.00C 
L. 2.250.00C 
L. 3.750.00C 
L. 7.600.00C 


ANTENNE 


Mod. AP3 Direttiva 3 elem. (+ 7,5 db. ) indicata per ponti. 
Mod. RT4E Collineare 4x2 el. (+ 9,4 db) con accoppiatori. 
Mod. 4AP3 Collineare 4x3 el. (+ 13,5 db) con accoppiatori 


L. 80.00C 
L. 350.00C 
L. 395.00C 


I prezzi si intendono IVA.esclusa 

ACCOPPIATORI SOLIDI ■ FILTRI PASSA BASSO (2'-70 db.) 

ASSISTENZA • INSTALLAZIONI» GARANZIA t t t 


GTElettronka 

DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI VHF 


00174 Roma 

V.LE TITO LABIENO,69 

'S*(06) 74.84 359 
















METTITI IN TESTER 



20148 Milano > Via G. Ciardi. 9 - Tolsi. (02) 4020 - Tolox 331088 

Bologna - Firenze - Genova - Milano - Padova - Roma/Eur - Torino 


Precisione e novità 
nel tuo strumento di misura 


TMter 
; Digitale 
2000 
PANTEC. 

Pitpparecchio 
recente chip 
di conversione 
imtogico-dlgitale ; 
a cristalli liquidi 
-0 dà una autonomia 
di oltre 150 ore 
con una batteria 
di piccole dimensioni. 

Queste caratteristiche 

Tester Digitale PAN 2000 
alle ben note qualifiche 
di precisione e modernità 
dì tutti gli strumenti PANTEC. 
Display a 3 digit e V 2 
cristalli liquidi, grandezza mm 19 
(vita garantita di 50.000 ore) 
Segnalazione automatica 
di polarità e di sovraccarico 

Indicazione dello stato dì efficienza pile 
e controllo del display 
Completo di generatore di segnali AF e RF 
per la ricerca dei guasti radio e tv 
Capacimetro incorporato 
Dimensioni: mm 130 x 125 x 40 
Alimentazione a batteria 9V tipo IEC6F22 


IL TESTER DIGITALE PAN 2000 
FA PARTE DELLA LINEA PANTEC CON: 


PAN 3000 
MAJOR 50 K 
CT-3208 
PAN 6002 

DIVISION OF CARLO GAVAZZI 











CC 5323 - Convertitore quarzato di canale ingresso FI 36 Mhz oppure 
canale A» uscita sul canale richiesto in blV/V; 

- Gain 3 dB a 800 Me; 

- Impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 

- Banda passante 10 Mhz; 

- Tensione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 

- Assorbimento 30 mA. 

CC 5331 - Simile al precedente ingresso bIV/V uscita canale A; 

- Gain 5 dB a 800 Me; 

- Semiconduttori impiegati; 5 transistor al silicio, 

1 diodo zener; 

- connettori entrata/uscita tino BNC; 

- dimensioni: 160x50x26 mm. (esclusi connettori). 

VENGONO FORNITI TARATI SUL CANALE RICHIESTO. 


AMPLIFICATORI LINEARI bIV/V 

LA 5325 - tensione di uscita max 0,2 V con intermodulazione 
~ 60 dB; 

- impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 

- banda passante 10 Mhz ; 

- tensione di alimentazione 25 Vcc, nositivo a massa; 

- assorbimento 20 mA; 

- semiconduttori impiegati: 2 transistor al silicio. 

LA 5326 - tensione di uscita max 0,7 V con intermodulazione 
-60 dB; 

- impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 

- banda passante 10 Me; 

- tensione di alimentazione 25 Vcc, nositivo a massa; 

- assorbimento 50 mA; 

- semiconduttori impiegati: 2 transistor al silicio. 


LA 5328 - tensione di uscita max 2,5 V; 

- gain 10 dB a 800 Mhz; 

- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 

- banda passante 10 Mhz; 

- tensione di alimentaz. 25 Vcc, positivo a massa; 

- assorbimento 95 mA; 

- semiconduttori impiegati: 1 transistor al silicio. 


VALE PER TUTTI: 

dimensioni; 160x50x26 nvn. (escluso connettori) 
connettori di entrata/uscita tipo BNC 
venoono forniti tarati sul canale richiesto. 
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SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 



Caratleristiche principaii 

Frequenza di taglio 
Anenuaz. fuori banda 
Perdita d'inserzione 

Potenza max ingr. 
Impedenza ingr./usci. 
Coeff. di riuessione 
Dimensioni 
Peso 


> 104 MHz 
V. grafico foto 
0.05 dB ^ IL ^ 0,2 dB 
(ripple 0,15 dB) 

1 kw 
50 a 

—19 dB RL ^ —!3.5 dB 
300 X 100 X 100 mm 
6.700 kg 


Appositamente concepito per ridurre drasticamente l’emissione di armoniche (seconda, terza, ...) presenti in uscita nei 
trasmettitori FM o nei relativi amplificatori dì potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione 
aeronautica. ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura: deve essere semplicemente interposto tra il trasmettitore 
e l anlenna. Sopporta potenze fino 1 kW c la perdita d’inserzione è trascurabile. 



Caratteristiche principali: 
Froqueiìza di taglio 
Attenuazione fuori banda 
Perdita d'inserzione 
Potenza massima ingresso 

Impedenza ingr./use. 

Dimensioni 

Peso 


.> 104 MHz 
V. grafico foto 

0.1 dB IL r^O.2 dB (ripple 0,2 dB) 
300 W con SWR 1:1. 

200 W in ogni condizione 
50 11 

170 X 40 X 60 mm 
0,45 kg 


FILTRO PASSA BASSO FM mod. B8 LPF S 


Appositamente concepito per ridurre drasticamente l’emissione di armoniche (seconda, terza,.,.) presenti in uscita 
nei trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione, 
aeronautica, ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura: deve essere semplicemente interposto tra il tra¬ 
smettitore c l'antenna. Sopporta potenze di 200 W (aumentabili lino a 300 W nel caso di adattamento perfetto di 
impedenza) e la perdita di inserzione è compresa tra il 2% e il 7% massimo. 



Caratteristiche principali: 

Frequenza 

Potenza massima ingresso/uscita 
Impedenza 

Separazione minima e tipica 

Perdita di inserzione massima e tipica 

Dimensioni 


80-120 MHz 
1 kW 
50 li 

18 dB. 25 dB 
0.05 dB. 0,15 dB 
40 X 80 X 765 mm 


ACOPPIATORE IBRIDO IN QUADRATURA mod. 058004 

Gli accoppiatori ibridi a 3 dB 90* sono la soluzione migliore per combinare due. quattro o otto amplificatori dì potenza 
senza incorrere nel rischio di rottura a catena degli amplificatori. Il modello 058004 copre l’intera banda 88-104 MHz 
senza necessità di regolazione o tarature. Oltre che come sommatore o divisore di potenza può essere utilizzato per com¬ 
binare prò antenne Alla uscita ISO va collegata una terminazione antiinduttiva da 50 ohm che sopporti una potenza pari 
ad un quarto della potenza totale (es. il ns. mod. 058007 oppure 058034). 



Caratteristiche principali: 

058007 

058034 

Potenza massima dissipabile 

: 100 \A/ 

250 W 

Frequenza 

: 1 GHz 

1 GHz 

Resistenza 

: 50 n 

50 12 

Disadattamento mass. (VS\A/R) 

: 1,2 : 1 

1.25 : 1 

Dimensioni 

: 140x100x140 mm 

140x1 OOx: 

Peso 

. 3.0 Kg 

2.0 Kg 


TERMINAZIONI DI POTENZA mod. 058007 e 058034 

Oltre efin come terminazioni per i ns. accoppiatori ibridi in quadratura possono essere utilizzate come antenne mute 
per prove di trasmissione o come carichi fillìzi da laboratorio per misure di potenza. 

Non oei:os.siiani) di vf'ntilozione tor/ata 




20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 ■ 21.57.891 ■ 21.53.524 
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La aabtronicB^ leader nel settore della 

INTERNATIONAL INC 

Strumentazione digitale, vi presenta i suoi nuovi 
strumenti:_ 


DMM 2010 


DMM 2035 



FC'8110/8610 



CARATTERISTICHE GENERALI 


CARATTERISTICHE GENERALI 


SPECIFICHE TECNICHE 


Impedenza di 
ingresso 
Prova diodi 


Protezione a 
sovratensioni 
Protezione a 
sovraccarico 
Protezione 
in Ohm. 

Risp. di freq. 

Display 

Alimentazione 

Dimensioni 

Peso 


10 Mn su tutte le portate 
in alternata t O MfViOO oF 
portata 2 K corrente 1 mA 
pMXtata 200 K corr. 10 /«A 
portata 20 M con, \ 00 nA 
1200 V cc o picco ca tranne 
le portate basse con 250 V 
ingresso corrente 200 mA 
con fusibile 250 mA 
almeno 250 V cc o picco ca 

da 40 Hza40 KHz 
LEO 3 cifre e 1/2 da 9.2 mm 
4 pile mezzatorcia o cxin a* 
limeniatore 9-12 V/120 mA 
; mm 203 x 165 Jt 76 
: kg. 0.68 senza pile 


Impedenza di 
ingresso 
Protezione a 
sovratensioni 
Protezione a 
sovraccarichi 
Protez. Ohm 

Risposta in 

frequenza 

Display 

Allmentaziofve : 
Durata pila 
Dimensioni 
Peso senza pila 


10 MO su tutte le portate 
tn ca 10 Mn-10 pF 
1000 V cc o RMS su tutte le 
portate 

con fusibile 2A/250 V su tut¬ 
te le portate 

250 V cc o picco su tutte le 
portate 

da 40 Hz a 5 KHz 

3 cifre e 1 /2 LCD da 13 mm. 
pila 9 V o esterna 
200 ore con itpo alcalino 
mm 69 X 168 X 4t 
310 grammi 


Frequenza 
(Mod. 8610) 
Frequenza 
(Mod. 8110) 
Impedenza di 
ingresso 
Sensibilità 


Protezione 
dì ingresso 


Cadenza dì 

campionatura 

Display 


20 H2 - 600 MHz garantita 
10 Hz - 750 MHz tipica 
20 Hz - 100 MHz garantita 
10 HZ' 105 MHz tipiLci 
, IMtVIOOpFsinoalOOMHz 
, 50 n nom 100MHJt-600MHz 
10 Hz-lOO MHz tOmVRMS 
■ 100 MHz-450 MHz 70 mV 
450 MHz-600 MHz 150 mV 

150 V-20 Hz a tO KHz 
90 V'10 KHZ a 2 MHz 
30 V-2 MHz a 100 MHz 
: 4 V-100 MHz a 600 MHz 
0.1 sec-1 sec-lOsec. 
sekizwnabiJe 

LED a 8 cifre con indicazione 


FUNZIONE P 

MISURE 

Accuratezza 

FUNZIONE P. 

MISURE Accuratezza' 

di overflow e attività del gate 
Risoluzione 0,i Hz ano a 10 MHz-i Hz 

Voi! CC 

5 

100 1000V 

z(0.t% ^ 

1 d.) 

Volt cc 

5 

100 liVa t0O0V-(0.1% - 

1 di 

sino a 100 MHz-10 Hz sino a 
600 MHz 

Volt ca 

5 

lOO.uVa tOOOV 

:-(0 5 ^ * 

1 d.) 

Voli ac 

5 

lOOpVa 1000 V-(0.3% - 

1 di 

Base dei tempi . 10.000 MHz TCXO 

Corr. CC 

6 

0,1 ^alOA 

-(0.1% - 

1 d.) 

Corr cc 

5 

O.l.uAaZA -(0.3%^ 

1 di 

Stabilità - 0.1 ppnv C 

Coir, ca 

6 

0.1 j/A a 10 A 

±(0.5% - 

1 d) 

Corr. ca 

5 

O.I^AaZA ‘tO.7%- 

2 d.) 

Invecchiamento . - 5 ppnv anno 

Low Ohm 

3 

0.1 na2 Mn 

"-(0.1% -► 

1 d) 

Low-Ohm 

6 

O.inaZOMH -(0.2%- 

1 d. 

Alimentazione . 4 pile mezzatorcia o alimen¬ 

Hi Ohm 

3 

1 n a 20 MO 

i{0.1% * 

1 d.) 

Hi-Ohm 

6 

O.inaZOMO -10.2% - 

1 d) 

tatore est 9-12 y/300 mA 


Dimensioni 

Peso 


. mm. 203x165x76 
kg. 0.54 senza pile 


PREZZO IN KIT: £. 135.000 

ASSEMBLATO: £: 152.000 
Accessori: Sonda Touch and Hold 
che "congela” la lettura £. 29.000 


PREZZO IN KIT: £. 118.000 

ASSEMBLATO: £. 142.000 


8110 IN KIT£. 128.000 
8610 IN KIT £.168.000 
8610 ASSEMBLATO £. 193.000 
Sonda 1:1 £. 18.500 
Sonda 1:10 £. 24.000 
Sonda 1:1 e1:10£. 29.500 


RICHIEDETELI Al RIVENDITORI 
O SCRIVENDO O TELEFONANDO 
DIRETTAMENTE A; 


elcom 

Vìa Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 









/■ 





Siamo presenti il 4 - 8 giugno 1980 al 
B.I.A.S. 1980 Microelettronica 
Pad. 13 - Stands H28 - H26 - LOS - LOS 

KIT COMPLETO DI: BM2 - S2 - T2 - MA2 
BR2 - SS2 - P02 - L. 118.000 



Supporto in metallo 
Mod. S2 - L. 34.565 



Blocco motore 17.000 giri 
Mod. BM2 - L. 23.000 


Trasformatore con variatore 
Mod. T2 - L 33.400 
Trasformatore senza variatore 
Mod. T2 - L. 18.420 


Mandrino autocentrante 
Mod. MA2 - L. 4.600 



CONDIZIONI DI VENDITA 

Pagamento 10^/o anticipato 
con l'ordine, saldo in 
contrassegno con spese 
postali a carico del 
destinatario. 

Oppure pagamento anticipato 
con versamento sul 
C.C.R 36830206, spese postali 
a ns. carico. 

I prezzi esposti sono con IVA 
inclusa. 


• SI VENDONO ANCHE I PEZZI SEPARATI • 


B 


VIA CISLAGHI, 17 - 20128 MILANO 

TEL. 2552141-2-3-4 - TELEX 313045 ELMILI 





























IL SUCCESSO E UNA SCELTA... LA SCELTA E L’AFFIDABILITA 


KENWOODTS-820S 


HF KENWOODTS-520S 



Tr>nictiv«i Hf \0 - ICO m LeMufa 0 gitale LSB US8 
C\V RTIY FSK Oolenja 2 COV.'hf Pe P . Aiirreo. 
tarane 220 Vac ■ Staoio Fmale 2 valsole 2C02 o 
6tJ6a P P 


HF KENWOODTS-180S 


Tfanscelve» MF lO- 160 m LSB USB CW RTTy 
Leitijia meccanica Potenza 200 VJ PF P e P Ah- 
menta/ione 220 Vac Stadio (male valvole 2002 o 
6ia6B R F 


HF KENWOODt20V 



Ricaliumeiia<»« HF ■ SSB ■ CW Leiluia digitale tO- 
t52OA0M m ■ ? bande ausiiiane Dimensioni 
3S5 y 03 X 287 Ai.meni.-i/n>iv.’ i3.8 Vdc 



120 VTiànicewerHF 10-80 m USO LSB CW Fo 
ten/a 20 W RF P e P Alimenta/ eoe i3,8 V de ASS 
3 A RIT pass band vo« (torniti) 


KENWOOD 120S 



120 S Tiansceivet HF 10 - 80 m. USB lSB CW Po 
len/d 20C W P e P Ain-.enia/tonc v3 8 V de ■ Ass da 
4 a '8 A Rir oass band vo» itotmtit 


KENWOOD 2300^^^^^^ PM-VHF 

Transceivor (WHaiila 2 m FM i44- U6 Mhz 80 canati 
ciu canale ausdiano Alimenta/.one i3 V de input 3 
W Dimensioni t22 X 5i X 175 Peso Kg 1.2 Spazia- 
loia Ita canati 25 kHz. 


KENWOOD TR-2400 
FM-VHF 


Ricetiasnieiillore alio stato solido 
Display a cnstaili liquidi lO meme- 
fiC Scanning Tasiieta di selezio¬ 
ne delle Itequenze da I44 a lag 595 
MHz Revcise e s.vitcn automatico 


KENWOOD 770 


VHF-UHF 



Riceiiasmetlitofc 2 m 70cm All mode VFO digitale 
Uscita IO VJ ■ Twin VFO sistemi incotpoiaio ■ Scan¬ 
ning Vo* sislem 8 memoiie 


ICOM IC 280 E 


ICOM IC-245E 


ICOM lC-211 E 






Rlceliasmalliloie mcoiie FM 144146 MHz ■ Spazialu- 
1.1 (Il 25 KH> ccn letluia digitale Funzione duple* o 
siinpin, con • 6C0 kHz Uscita di Sa-voio 1 o 10 W Me¬ 
morie DPI 3 Sequenze 


RicetiasmeiUlor* mobile a piu luozioni Compieia co- 
peilo/a 144-146 MHz Funzioni SSB. CVJ FM C'iCw 
Il smieiizzaiote digitale PLL (pnase icck loop! e 
COS.MÙS Due VFO sepaiaii ■ Uscita m SSB to vj 
P e P m CW c FM 10 W 


Riceirjsmeltllote lisso e mobile a più modi di emis¬ 
sione coportuia completa I4.s/i46 MHz Modi di 
emissione SSBiFMiCW Circuito sinteiizzatony digi¬ 
tale PLL (pnaso-iock loop) e COS.’MOS, Due VFO se 
parali Uscita m SSB lO W P e.P . m CW e FM io W 


Ricetiasmaillloie Tulli i componenn alio stato soli 
do, compresi quelli imaii tOO W (.cnimui su tutte le 
bande c con luite le lunzioni Completa copertura da 
1 fl a 30 MHz Doppio VFO USB. LSB. CW. CW N 
RTTY Vo* semi break in CVJ. RIT. AGC. e limitatore 
rumore (Noisc Blankot) ^peeek processor Leltura 
digitale Aiimeniaiore m c c Microlono a cornJensa- 
tore ime .'denza 600 obm. livello di entrala 10 pV 



YAESU FT-901 DM 


YAESU FT-101 ZD 


HF-AM-CB 


YAESU FT-7B 





RT 169 10 m piu ;VW JJY.USB'LSe CVJ/FSK/AM e 
FM 180 in SSB'CW 60 W in AM e F.M ■ '/o* Leil'jra 
l'euuenza ct-qnaie e meccanica 


RiceiraimalliiOf* Tulle le bardo ladioamaion da i60 
a 10 m piu VJWV.JJY m ncezione ■ Emissione m SSB 
e CVJ Poienza m entrata allo stadio Imaie t30 VJ oc 
Doppia iciiuia delia Sequenza digitale e analogica 
Incorpora un vo* un AGC un -RF Speecn processor 
Noice Biankei legoiaOiie 


Rlceirasmililtor» Tulle le bande da 80a lOmein Tt 
PO di emissione USB. LSB. AM e CW ■ lOO W de m 
SSB e CVJ. 25 CW m AM Uscita àudio 3 W - Alimenta- 
ziore 13.5 V m c C - Possibiidà di insoruo un undà 
(opzionale) di leiiura digitalo aoiia irequenza Banda 
degli 11 metri già inserita - Banoa dei 40*45 mein 


RIceirasmsiilloiel 800 canali sinieprzainPLL) con 
copcriura da 144 a I48 MHz Accoppiamento ottico 
pet II cambio dei canali Incorpora una CPU • 4 canali 
di memoria pe' il (unzicnamenio simpie* oppure con 
npetiicte - Microtono dei tipo a i.tsiiera conienenie i 
dispositivi per la memorizza.-iore e la scansione ca 
nati Ricevitore superclero-.lina a doppia conversione 
con elevata sensibilità i0.3 uVi 


J. 

I 


YAESU FT-207R 

FM Portatile 


320 


Riceiiasmeltllore Gamma di tre 
Querijj 144 148 .MHz Cai 
Poienza 3W 0,5 - 4 Memo:-e C, 
no'iz.-az.oneogni l2 5kHz Baiicn 
im i'‘cat':e incorporata Riesa pi 
n.i.loronc esterno Antvima 


YAESU FT-202 M 

FM Nautica 


Rlcelrasmettllore civile marma 
Gamma di Irequef'za iSC 170 .MHz 
Canali 6 (con un canale quarzato 
'56 3 MHzi piolenza m useda i V; 
Potenza in uscii,! auil.o 0 5 Provvi- 
SIO '.)i TONE 6URST jdisposiiivo 
auicm.itico di chiamala) 


DRAKETR-7/DR-7 


Drake UV 3 




Rictlrasmeiiitoie alio sialo sondo copertura coni 
noa sinieiizzaia hF da i 5 a 30 MHz conimua USB 
LSB CVJ - RTTY - AME. 


FM 


VHF 144- 148 MHz ieUicacia possibile di lunziona 
mento 142 - i50 MHZ) 800 Canali smioiizzan - Sbilt 
600 - 1200 kHz A.'iment.aziooe 15 Vd c Potenza ero¬ 
gabile 5-25 VJ ■ Frequenze p'ogtammabrii a diodi 
- Assorbimento 7 A per 25 w 


KLM ANTÉNNE 


KLM AMPLIFICATORI LINEARI 


KLM PREAMPLIFICATORE ANTENNA 


KLM CONVERTITORI 



KT 34X Di' 6ei 10 15 20 m 
KT 34 Dir 4 ei IO 15 20 m 
144 148 Dir I3el con Ba/un i KVJ 
144 150 Dir 16 ei Po cir VGR IR 


Pc- 10'K) MHz 




PA 2 25 Oli 2 VJ/25 w ■ PA 4-80 pd 4 VJiSO VJ - PA 160 
p,i 4 Vj.160 vj PA 15 40 od 15 VJ|40 VJ - PA 15 l6£) 
C.I I5W’I60W 


VHP 144 148 MHZ Emissione FM 8''.9cara'- sh i 

6C0 - '2C3 kHz 5 'requenze pio-TammaCiu a di-:t 
A' mcrtaziccc cessione ccnDatiene ' ca' cacii cr 
z.nrn'i e con jiimrntaion o auto PLL iiequ*"’.-.! , 
siniei'zzazione uso mob'ic base e portatile Poien.-i 
ti'.selSW IO VJ i.-is-.jjtbimcnto 3 Zi X lOi Ar.tema - 
gomma poti-aiilc ni jonedo C.ar'ca baitela enbo 


FDK TRANSCEIVER 
DA PALMO 2 m FM 

Possibilità di iiequenza 144 - ua 
■MHz Scanali quarzabiii impeden 
za d ar'lenn.! 50 cnm conrietioii 
BNC Aiimenta/ione 12 V de as- 
SO'Oimenlo Irasmiss-Oi'e 300 mA 
■i-njicne 100 rriA siano by 25 mA 
0 mm 68 X 154 X 4 1 ■ Pe 

4JI Ricezione a dopc-a ccn 
Supereterodina i 
- •• 4 LtH/ Il IF - 455 kHzi Sci. 

-..i ■ 1 4 iOu iNO 20 dfii Audio 





FIG, RUM 

Cv 144 28 2.6 dB 

CV 420*28 3.5 dS 


GUAD 

i2dB 

I2d& 


MILAG TRALICCI 




'muratore d .antenna a 6 vie - Frequenza 0-600 
: Potenza RF applicabile 2 kW P e P - Tensione 
gresso Bo* Ba'se 220 Ve a Tensione di uscita i8 
: 30-0 mA Con Contro So» spento i relais con re 
ic antenne sono a massa Possibilità di una soia 
ila e un aiimeniaz'onc a 7 po'i i i mm per 




PIÙ DI 1.000 ALTRI ARTICOLI PER CB • OM ■ CIVILI • MILITARI ■ FILTRI ■ CRISTALLI • ROSMETRI/WATT ■ ACCORDATORI 
ANT. ■ ANTENNE • LINEARI • VALVOLE ■ TRANSISTORI ■ TELESCRIVENTI • ECC. 


( W^.CAR. 

MAS. CAR. di A, MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia. 30 - 00198 ROMA 


!I. H'TlfRO K (;iÀ COMINC IATO! 


TUTTI 1 NOSTRI APPARATI 

KLM 


VENGONO DOTATI DI MANIIAIJ 

I.A NUOVA DIMKNSIONK 


TRADOn 1 IN ITALIANO 


INTERPELLATECI INVIANDO L. 2.000 IN BOLLI O MONETA. INVIEREMO CATALOGO HAL • INFO ■ TEC • SOMMER- 
KAMP MAGNUM ■ MINISTAB ■ EIMAC • SILVANIA • BERO • LEADER ■ HEATKIT - CDE ■ TURNER * ASTATIC HI-GAIN 
ASACHI ■ HUSTLER -YAESU • ICOM • DRAKE ■ KENWOOD • DURACELLE • KLM - SHURE ■ LESON ■ ROTORI ZENITALI KLM 


K/IADrkUC: TOATTATC niCOriMIPII I A WCTinTin IMDADTATinWC nmCTTA 



























5 ELEMENTI TRI-BANDA 
PER 10-15-20 METRI 


La nuova TH5DX: 5 elementi e 3 bande, l'ultima nata nella linea Thunderbird di antenne direttive tribanda della ben no¬ 
ta ditta statunitense è una 5 elementi su un boom di 5 metri e mezzo con 3 elementi attivi in I 5 e 20 m. e 4 elementi attivi 
in IO m. Essa ha le trappole separate per ogni banda, ed anche questo agevola l'ottenimento di un ottimo rapporto 
avanti/indietro e di elevata direttività (da larghezza di fascio dichiarata a 3 dB è di 66^); sono inoltre adottate tutte le solu¬ 
zioni meccaniche che assicurano l’optimum delle preparazioni. 


Electrical 

VSWR at resonance 

Power Input. 

Input Impedance . . . 
-3 dB Beamwidth . . 
Lightning Protection 

Forward Gain. 

Front-to-Back Ratio 

Mechanical 

Boom Length. 

Longest Element . . . 
Turning Radius .... 

Surface Area. 

Wind Load. 

Weight. 


less than 1.5:1 
Maximum legai 
.... 50 ohms 
. 66° average 
. . DC ground 

.8.5 dB 

. 25 dB 


.... 18 feet/5.49 m. 
. . . . 31 feety9.45 m. 

. 18 feet/5.49 m. 

6.4 sq. feet/.59 sq. m. 
... 164 lbs./74.39 kg 
. . . . 50lbs./22.68 kg 


OFFERTA 

DEL 

MESE 


TH3MK3 

L. 

290.000 

TM6DXX 

L. 

355.000 

I2AVQ 

L. 

55.000 

I4AVQ 

L. 

88.000 

I8AVT 

L. 

128.000 

GPG2 

L. 

23.000 

214 

L. 

44.000 

BN86 

L. 

20.000 

155 

L. 

7.000 

2BDQ 

L. 

70.000 

5BDQ 

L. 

115.000 

TH5DX 

L. 

320.000 


IO METRI 15 METRI 20 METRI 



CERCHIAMO RIVENDITORI 



NOVAELETTRONICA s.r.l. 

Via Labriola - Casella Postale 040 

20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - tei. (0377) 830358-84520 

FftJALE PER IL CENTRO-SUD: 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - tei. S40.S205 


























GOLD 


sistema completo per un giornalismo d avanguardS'^^ 


di* r0f 


Frequenza variabile 87 108 MHz con passi da 100 KHz 

Potenza regolabile da 0 a 20 W 
^ Larga banda 

Indicatore errore di frequenza 
4" Strumento % dì modulazione / potenza uscita 
4" Protezioni automatiche totali 
4" Mono / stereo 
4^ Ingresso linea 


Alimentatore / carica batterie 


Batterìe a secco 

41 


Borse in pelle 


4^ Ingresso micro 
4^ Compressore micro 
4" Nota a 400 Hz 


Maniglie in pelle per trasporto batterie 


Antenna a stilo accordabile 70 ^ 110 MHz 



sviluppo sistemi elettronici 


40139 bologna - vìa rainaldi, 4 - telef. 051/54 8455 * amm.ne 493310 
















Con questa inserzione TAKRON s.n.c. presenta una nuova linea di apparati a prezzo 


contenuto, per favorire Tadeguamento tecnico anche alle piccole emittenti In tale ottica l'azienda è disponibile 

sicuro^ 


Di sicuro esiste una notevole differenza tra amplificatori a transistorse a valvole, l'abbiamo 
sempre sostenuto. 

I primi sono più affidabili, hanno maggior resa (anche più del 70%), permettono larghezze 
di banda "totali" con tecniche di impiego relativamente semplici. 

Ma, chi impiega i nostri "AK 700" o "ARKT 16" queste cose già le sa.sa cosa vuol dire 

montare una stazione da 1200 W e scordarsene. 

II finale che vedete in foto invece richiede più manutenzione, la sostituzione del tetrodo una 

volta all'anno circa, va accordato, aH'interno sono presenti tensioni di circa 4000 V. 

Un vantaggio ce l'ha: la stazione della foto, completa di armadio rack, eccitatore quarzato, 
finale da 800 W al connettore, cassetto filtro aria con turbina, filtro passa basso d'uscita 

(armoniche e spurie a — 80 dB), costa L, 3.600.000.. la costruzione poi è sempre 

A K R 0 N. 


volevate 

le 

valvole? 



1 ) potenza ingresso ~ 15 W per 800 W uscita 

2) armoniche e spurie attenuate > 80 dB (tip. 85) 

3) tetrodo 4/400 

4) alimentatore ben dimensionato e con impedenza di filtro 

5) protezione termica, di corrente e di pressione 

6) accensione anodica temporizzata con blocco trasmettitore 

7) meccanica argentata in RTF E di elevata precisione 

8) accordi demoltiplicati estremamente precisi 

9) misura di: W uscita, corrente griglia, corrente placca, tensione filamento, neutralizzazione 

10) interruttore "potenza ridotta" per preaccordo 

11) filtro aria di facile pulizìa 

12) garanzia un anno. 



alcron 

sviluppo sistemi elettronici 










of^ 


V 
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per consigli, rilevamenti e misure. Telefonando riferitevi a questo annuncio. 




























Signal di ANGELO MONTAGNANI *' IT.r» ' "‘T, ”T 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Gas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 


CANOCCHIALE A RAGGI 
INFRAROSSI 

Completo di obbiettivo, faro come foto, 
batteria ricaricabile, carica batterie 
automatico 12V- Teleobbiettivo per 
distanze 400-500 mt.1:1.8-135 mm.- 
Cavetto per uso in macchina - 
Materiale nuovo. 

PREZZO A RICHIESTA SCRITTA 
NON SI COMUNICA IL PREZZO 
TELEFONICAMENTE 



VARIOMETRI D’ANTENNA 


In vetro Pirex o ceramica 


PREZZO A RICHIESTA 



VARIABILE IN CERAMICA 


Isolato a 5000 V e lavoro a 3000 V 250 pF 


PREZZO A RICHIESTA 



ANTENNA SPECIALE AMERICANA + 
SPECIALE 


BASE 


Composta di base più sei stili, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-80 metri. Condizioni 
perfette. Può servire anche per i 27 Me. 
aggiungendo n. 5 elementi da 
1 mt. = 11 metri, onda intera. 

Prezzo: Chiedere offerta. 



NUOVO LISTINO 1979 -1980 

Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei materiali. 
Prezzo L. 8.500 L. 1.500 per spese spedizione. 

Pagamento anticipato a mezzo c c PP.TT. n. 22 8238 oppure a mezzo Vaglia - Assegni 
circolari - Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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NUOVI INTERESSANTI ACCESSORI PER OM-CB 



1 - Mod. TW-232. Da base a capsula 

ceramica con compressore di dinamica 
0-30 db. Regolatore di livello, 
impedenza 100-4.500 ohm. 

Prezzo al pubblico L 52.000 

2 - Mod. DH-233. Magnetodinamìco da 

palmo. Regolatore di livello. 

Impedenza 100-3.500 ohm. 

Prezzo al pubblico L. 23.000 

3 - Mod. DM-307. Magnetodinamìco da 

palmo. Regolatore di livello. 

Impedenza 1.000 ohm. 

Prezzo al pubblico L. 23.000 

4 - Mod. DM-308. Magnetodinamìco da 

palmo. Regolatore di livello. 

Impedenza 1.000 ohm. 

Prezzo al pubblico L. 19.000 

Tutti I microfoni sono alimentati con normale pila 9 Volt. 


MICROFONI PREAMPLIFICATI 


5 - Mod. PN-80. Kit universale di terminali 

con puntali diversi per varie 
combinazioni. 

Prezzo al pubblico L 4.000 

6 - Mod. T-502. Manopola demoltiplicata 

rapporto 8 :1 per VFO o regolazioni di 
precisione. 

Prezzo al pubblico L 9.000 

7 - Mod. NC-1402. Antenna in gomma per 

GB caricata, per portatili. 

Lunghezza cm 36, attacco universale 
o con PL-259. 

Prezzo al pubblico L 9.000 

8 - Mod. NC-1401. Antenna in gomma per 

144 MHz. Attacco diretto a vite o con 
PL-259. 

Prezzo ai pubblico L. 7.000 



SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO POSTALE O VAGLIA ANTICIPATO MINIMO L. 20.000 PIU’ I. 2.000 PER SPESE SPEDIZ. 


Importatore e Distributore per l’Italia Cercansi distributori regionali 

DENKI s.a.s 

Via Poggi 14-20131 Milano-Telefono 23.67.660/655-Telex 313363 
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ELETTRONICA LABRONICA 

di DINI FABIO 


via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
tei. (0586) 408619 


Import/Export apparecchiature e componenti SURPLUS AMERICANI 


P. Box 529 


RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS; da 0,5 Kc a 32 M 2 con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 

RACAL RA17 a sintentizzatore da 0.5 Kc a 30 MHz alimentazio¬ 
ne 220 Volt. 

R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz. AM - CW • 
FM ■ FSK alimentazione 220 Volt. 

390/URR COLLINS: da 0.5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 

392/URR COLLINS; da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS; da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 

B/C 342; da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a pane forniamo il converier per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312; da 1.5 Mz 3 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 

B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1.5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 

B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modiiìcabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUNO: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 

BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. 

BC1306: da 3.8 MHz a 6.6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 

R108; radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
BC603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 

R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta¬ 
zione 220 V ac. 

RR49A; da 0.4 Kc a 20.4 MHz AM alimentazione entroconle- 
nuta 6. 12, 24 V de e da 125 a 245 V ac. 

RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6.5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e senza alimentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFICO DEI 40-45-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1.5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1.5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que¬ 
sta linea è adatta per il traffico dei 40/45 mt. (Adatto per 
stazioni commerciali operanti sulle onde medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Kc a 18 MHz AM. CW (poten¬ 
za 500 W) alimentazione 115 V ac, (adatto per stazioni com¬ 
merciali operanti sulle onde medie). 

TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM. CW, FSK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta¬ 
zione 115 V ac. (Adatto per stazioni commerciali operanti 
sulle onde medie). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT66: da 20 MHz a 27.9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo di microfono e altopar¬ 
lante originale). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT67; da 27 MHz a 38.9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT68; da 38 a 54.9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali BF Ferisci mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 

Generatore di segnali 8F TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 

Generatore di segnali; URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
lOKc a 55 Mz 

Generatore di segnati: da 10 Mz a 425 Mz 

Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 

Generatore dì segnali: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 

230 MHz. 


Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 

Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 

Controls. 

Generatore di segnali da 50 Me a 400 Me A/M F/M nuovi 
imballati. 

Frequenzìmetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imballati completi di manuale tecnico). Caratteristiche 
20.000 n per volt, misure in corrente continua, e in al¬ 
ternata. 

Analizzatori portatili TS532/U (seminuovi). 

Voltmetri elettronici TS505 multimeter (seminuovi). 

Prova valvole J77/B con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 

Prova valvole professionale TV7/U (seminuovi). 

Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D/C 35 MHz doppia 
traccia, doppia base del tempi (seminuovi) 

Oscilloscopi OS/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC/3401 
Oscilloscopi C.R.C. 0S/17A 
Oscilloscopi C.R.C. OC/410 

Antenna A/N 131; stile componìbile in acciaio ramato sor¬ 
retto da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono¬ 
sciuta come antenna del carro armato) 

Antenna M8/50: adatta per le bande decametrìche e C/8, 
costituita da 6 stili di acciaio ramato e da un supporto 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta¬ 
zioni commerciali private FM. 

Antenna A/B 15 originale della Jepp WilMs e adatta per C8 
e OM. 

Antenne collineari a 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operanti in FM. 

Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 

Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi¬ 
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz. PRCIO da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali- 
meniazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V D/C potenza output 25/30 W. 

R/T 70 da 47 MHz a 58.4 MHz M/F alimentazione 24 V D/C. 
Anemometri completi di strumento di controllo. 

Variometri ceramici preiissabili su sei frequenze adatti per 
accordatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commutatore ceramico. 

Vasto assortimento dì valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807. 811. 813. 829. 632, 1625, 
EL509, EL519. EL34. 100TH. 250TH. tutte con i relativi zoc¬ 
coli. 38P1. 3WP1. 3SP1. 3RP1A). 

Vasto assortimento dì componenti nuovi e SURPLUS AMERI¬ 
CANI comprendenti: 

Ventole Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50. ventole Cen- 
taury 120 x 120. 

Ventole Aerex di varie misure (attenzione per qualsiasi altro" 
tipo di ventola fatecene richiesta che possiamo sempre for¬ 
nirvi durante Tanno anche in grande quantità). 
CONDENSATORI elettrolitici alta capacità e di varie tensioni 
(disponibili anche in grandi quantità). 

PALLONI METEREOLOGICI dì grandi dimensioni nuovi nel 
suo barattolo stagno originale (disponìbili anche in grandi 
quantità). 

NOVITÀ' - Supporto pneumatico per antenne completo di 
gruppo generatore di corrente e compressore d'aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITÀ’ - Supporto idraulico per antenne completo di pompe 
oliodinamiche, serbatoio dell'olio e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Attenzione! Altro materiale che non è descritto in questa 
pubblicazione potete farne richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATÀLOGO. 


CONDIZIONI DI VENDITA: la merce è garantita come descrìtta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS 0 PP/TT trasporto a carico del destinatario, Imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazio 
sotto il regime del M.E.C.. I.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo il pagamento del 20% dell’ordine. 







Dall’Analogico al 



Digitale 





l'iTP 


• • • • 




«) 


r? 


• • • • 




La SIMPSON, sinonimo del più famoso tester analogico (il Mod, 260), è ora diventata anche sinonimo dei più venduti multimetri digi¬ 
tali. Per cui prima di decidere l'acquisto di un digitale (o di un analogico) Vi conviene interpellarci per avere una completa documenta¬ 
zione sui diversi modelli disponibili (ve n'è uno per ogni specifica esigenza) tutti a prezzi popolari! 



MOD. 710 

FREQUENZIMETRO 

DIGITALE 

ad un prezzo record cost basso 
da renderlo alla portata di tutti. 
Le caratteristiche sono professio¬ 
nali: 6 cifre LED, 10 Hz a 60 
MHz (70 MHz opzionali), stabili¬ 
tà 10 ppm, risoluzione 1 Hz. fil¬ 
tro d'ingresso. 



AFFIDABILITA' 

Ogni digitale Simpson passa una 
rigorosa prova di cottura di 200 
ore prima della spedizione. Pote¬ 
te fidarVil 


RIVENDITORI AUTORIZZATI CON MAGAZZINO: BOLOGNA: Radio Ricambi (307850); FIRENZE: Paoletti (294974); GENOVA: Gardella Eienromca 
(873487/8); NAPOLI: Bernasconi & C. (285155); CATANIA: Importex (437086); TORINO: Petra Giuseppe (597663); VERONA: Radio Comunicazioni Civili 
(44828); VERONA: Teleuropa (541255); CAGLIARI: Ecos (373734); GORIZIA: B & S Eienromca Prolessionale (32193); PADOVA: RTE (605710); LA SPE¬ 
ZIA: LES (507265); ROMA: GB Elerironica (273759); TERMOLI: GBC-G. D'Apice (71195); REGGIO CAL.: Imporlex (94248): FORLÌ; Elektron (61749) 



yìniicllo 


Sede; 20121 Milano - Via T. da Cazzaniga 9/6 
Tel. (02) 34.52.071 (5 linee) 

Filiale: 00185 Roma - Vìa S. Croce in Gerusa 
lemme 97 - Tel. (06) 75.76.941/250 




Alla VIANELLOS.p.A. - MILANO 

Inviatemi informazioni complete, senza impegno 

NOME . 

SOCIETA'/ENTE. 

REPARTO . 

INDIRIZZO 

CITTA' . TEL. 


CQ6/B0S I 

I 

i 
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520 MK3 STEREO MIXER 


□ 8 canali stereo nniscelabill conripostì 
da: 

□ 3 phono equalizzati R.I.A.A. 20/20.000 
± 0,6 dB sensibilità 2,5 mV RMS, Z in 
47KO, attacco pin RCA 

□ 4 microfoni sensibilità 0,6 mV RMS, Z 
In 6000, attacco Jack 

□ 3 ingressi linea sensibilità 150mV 
RMS, Z In 47 KO, attacco pin RCA 

□ 3 uscite registrazione o monitor 150 
mV RMS, Z out 47K0 lineare 

□ uscita master D e S con controlli volu¬ 
me indipendenti, livello uscita + 5dB 
(IV RMS min.) 

□ controllo toni bassi-acuti ± 20dB 

□ commutatore rotativo per la selezione 
del canale desiderato in preascolto 

□ sub-mixer preascolto-ascolto 

□ amplificatore per cuffia 2 -i- 2W, Z out 
8 0 (2000 a richiesta) 

□ separazione fra I canali migliore di 
80dB 

□ rapporto segnale-disturbo migliore di 
70dB 

□ impedenza d’uscita 600fì 

□ banda passante 10/120.000 a —3dB 

□ VU meter a leds con scala In dB 
suH’uscIta master 

□ VU analogici sui monitors 



SILVER 


Via Bartotomeo della Gatta 26/28 
tel.055/713369 - 50143Firenze 



OOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXJOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXDOOOCOOOOOO 


-f* 



mod: mod: 

DB IODI DB1002 


VIA T. EDISON, 8 


TELECOMUNICAZIONI s.n.c. 

4102 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 



MEGAHERTZ FROM RESONANT FREQUENCY 


BANDPASS CAVITY 









































































Modello CS-1562A 

• cc-10 MHz/10mV 

• Doppia Traccia 8x 10 cm 

• Trigger automatico 

• Funzionamento X-Y 


Modello CS-1560A 

• cc-15 MHz/10mV 

• Doppia Traccia 8x10 cm 

• Trigger automatico 

• Funzionamento X-Y, somma, sottrazione 


Modello CS-1566 

• cc-20 MHz/5 mV 

• Doppia Traccia 8x10 cm 

• Trigger automatico 

• Funzionamento X-Y, somma, sottrazione 





Modello CS-1830 

• cc-30 MHz/2mV 

• Doppia Traccia 8x10 cm (reticolo compì.) 

• Trigger automatico e sweep a ritardo 
variabile 


Modello CS-1352 

• cc-15 MHz/2mV 

• Portatile - alim. rete, batteria o 12 V cc 

• Doppia Traccia, 3” (8x10 div.) 

• Trigger automatico 


Modello CS-1575 

• cc-5 MHz/1 mV 

• 4 prestazioni contemporanee 
sullo schermo (8x10 cm): 2 tracce, 
X-Y, fase. 


• Funzionamento X-Y, somma, sottrazione • Funzionamento X-Y, somma, sottrazione 


ì piccoli cicniiTi 


«piccoli» nel prezzo' 


CS-1562A 

10MHz 

450.000E. 


CS-1560A 

15MHz 

556.000£. 



CS-1566 

20MHz 

655.000£. 


CS-1830 

30MHz 

995.000£. 


«Giganti» nelle prestazioni ed affidabilità 

A questi prezzi ogni concorrenza si offusca ed adi- 
rittura scompare se esaminate anche le specifiche 
tecniche. 

Il mercato degli oscilloscopi non è più lo stesso di 
prima perchè . . . sono arrivati i «piccoli Giganti». 


Atti: i suddeHi prezzi sono comprensivi di 
2 sonde di dotazione compiete XI e X10. 


‘I prezzi possono cambiare senza preavviso. 


RIVENDITORI AUTORIZZATI CON MAGAZZINO: BOLOGNA: Radio Ricamo: (307850): RRENZE Paoletti (294974): GENOVA: Gardella Elettronica (873487/8): NAPOLI: 
Berr'asconi & C. (286155); CATANIA: ImpcrTex (437086): TORINO: Peira Giusep;: - (597653); VERONA: Radio Comunicazioni Civili (44828): VERONA; Teieuropa (541255); 
CAGUARI: Ecos (373734); GORIZIA; B & S E'ettronica Professionale (32193); PADOVA: RTE (605710); LA SPEZIA; LES (507265); ROMA: GB Elettronica (273759): TER- 
... —|RU: Fleki.'on (61749) 


MOU; G8C-G. D'Apfce (71195): REGGIO CAL; impodex (94248): FORU 



Ciancilo 


Sede: 20121 Milano - Via T. da Cazzaniga 9/6 
Tel. (02) 34.52.071 (5 lìnee) 

Filiale; 00185 Roma - Via S. Croce in Gerusa¬ 
lemme 97 - Tal. (06) 75.76.941/250 


j Alla VIANELLOS.p.A.-MILANO 
I Inviatemi informazioni complete, senza impegno 

I NOME . 

SOCIETA7ENTE . . 

REPARTO 

NDIRIZZO 


CQ6/80T I 


CITTA' 


TEL. 
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BUG 20 

tasto elettronico a memoria 


• Sistema bipala tecnica ‘squeeze’*. 

• Manipolazione pesata: rapporto punto-li¬ 
nea 1-3 con spaziatura automatica. 

• Due registri di memoria indipendenti da 
512 bit. sommabili a 1024 bit. 

• Tre sistemi di scrittura in memoria: asin¬ 
crono. sincrono con arresto e sincrono 
■free runnjng". 

• Lettura singola o ripetitiva del contenuto 
delle memorie. 

• Interruzione immediata e non distruttiva 
della lettura delle memorie alla ripresa del¬ 
la manipolazione, 

• Completa regolazione della velocità di scrit¬ 
tura, dì lettura o di manipolazione. 


Monitor ottici di manipolazione e dello sta¬ 
to delle memorie. 

Monitor acustico con generatore di B.F. e 
altoparlante incorporato. 

Manipolazione del trasmettitore tramite 
“reed-relé" incorporato o tasto esterno. 
Alimentatore incorporato 220 (110) VAC 10 
VA, 

Meccanica di precisione con ripresa dei 
giochi e regolazione delle escursioni. 
Tecnica elettronica professionale ad alto 
livello di qualità. 


Prezzo L. 120.000 ( I.V.A. 14% inclusa) 



s.r.l. 


ELETTRONICA 

TELECOMUNICAZIONI 


20134 MILANO - VIA MANIACO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 










OMA' 


Imparare l'elettronica 
in fretta è possibile! 

Perché tu possa giustamente con¬ 
trollare questa affermazione, TIST 
ti offre in omaggio la Selezione 
dei "18 passi" che ti porteranno 
ad imparare finalmente a fondo, 
in poco tempo e con sicurezza, 
questa moderna tecnica, 
ri fascicolo che ti invieremo è 
una raccolta di pagine prese inte¬ 
gralmente dai 18 fascicoli-lezioni 
che formano l'intero corso. E' 
quindi un assaggio perfetto della 
bontà edella bellezza del metodo, 
che si basa sulla realizzazione de¬ 
gli esperimenti. 

Questi li costruirai a casa tua, con 
i componenti che ti invieremo. 

Capirai sperimentando! 

Il nostro corso ELETTRONICA, 
redatto da esperti conoscitori eu¬ 
ropei, comprende 18 fascicoli-le¬ 
zioni e 6 scatole di materiale per 
oltre 70 esperimenti (tra cui una 
radio a transistor). Al termine 
del corso riceverai un Certificato 
Finale gratuito; non dimenticarlo. 


Richiedi oggi stesso 
il fascicolo omaggio 

Giudicherai tu stesso la validità 
del metodo e troverai tutte le 
informazioni che desideri. 


Ì^^ISJTTUTO SVIZZERO DI TECNICA 
Unico associato Italiano al CEC 
Consìglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 

LIST non effettua visite a domicilio 



BUONO per ricevere - solo per posta, IN OiVIAGGfO e senza 
impegno - la Selezione dei "18 passi" per imparare TELETTRONICA 

e dettagliate informazioni supplementari. 

(Si prega di scrivere una lettera per casella). 


n 


cognome 

I I I 




J L 


I I 


CAP 


I 


città 


I 


! I 


|~pfolessi 

■ Da rrtagliare e spedre in busta chiusa a. 

I IST-Via S. Pietro, 49,35z 
21016 LUINO (Varese) 


professione attuale 


Tel. 0332/530469 































minRDSET 


elettronica 

di BRUNO GATTEL 


33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 


NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 


TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 

Il primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di frequenza imme¬ 
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spurie ed armoniche. 

Piccolo ingombro, leggero, fornibile con una completa serie di accessori. 


I 



novità! 


Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 18 W 

Stabilità 3 P.P.M. 

Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 

Deviazione standard ^ 75 KHz con possibilità di 
regolazione 

Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con « fading » automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12-=-14V3A max 


Peso Kg. 2,5 
A norme C.C.I.R. 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 

— Antenna ground Piane 

— Antenna direttiva 

— Batterìe ricaricabili con caricabatterie 
automatico 

— Borsa in cuoio 

— Microfono a condensatore 

— Cuffia per autoascolto 


ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 

Eccezionale antenna con radiali in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 

(Guadagno 10 dB effettivi su 180*’. 

Altezza max metri 12. 

Impedenza 50 n. 

SWR max 1-^1,5. 

Potenza applicabile 800 \A/. 

A richiesta 2 kW 

Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple¬ 
ta di palo in alluminio 0 70 e cavi già assemblati con 
bocchettoni. 

Facilissima installazione, fornita di ogni accessorio. 


AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 
mod. 100/400 

Potenza out RF 300-^380 W. 

Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 

Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 

Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 

Servizio continuo. 


Viene fornito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca, griglia e temperatura, temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 


Disponiamo inoltre: Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 

Filtri passa basso e cavità. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 


Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L 500 in francobolli. 
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Il Multi-700 AX è un ricetrasmettitore mobile sintetizzato per la banda FM dei 2 metri 
caratterizzato da 800 canali con separazione di 5 KHz. Potenza di uscita regolabile in continuo 
tra 1 e 25 W. Il Multi-700 AX è dotato di comandi e pulsante per l'offset e il tono. 

È dotato altresi di pulsante-memoria che permette il QSY immediato. 



MELCHtONI 

V_ ) 


DISTRIBUTORI PRODOTTI RADIOAMATORIALI 


VOLPEDO (AL) - Via Rosane, 6 
IVREA (TO) - C.so M. D’Azeglio, 50 
LUCCA - Via Burlamacchi, 19 
RRENZE - Via II Prato, 40R 
MILANO - Via Procaccini. 41 
BORGOMANERO (NO) - Via Arena, 11 
BRESCIA - Via Crocefissa di Rosa. 76 
PADOVA ’ Via A. da Murano, 70 
TRIESTE - Via Imbriani. 8 
BOLOGNA - Via R. Errìilia. 10 


rimìni (FO) - Via Fertile, 1 
STRANGOLAGALU (FR) - Via Roma, 13 
LATINA - Via Monte Santo. 54 
ROMA - Via R. Emilia, 30 
LANCIANO (CH) - Via Mancinello 
RAGUSA - Via Napoleone Colaianni, 35 
COMACCHIO (FE) - V.le dei Mille. 7 - 
Porto Garibaldi 

V1BO VALENTIA (CZ) - V.le Affaccio. 77 
SIRACUSA - C.so Umberto. 46 


SOVIGLIANA (R) - Via L. da Vinci. 39 
AMANTEA (CS) - C.so Emanuele, 80 
S. GIUUANO (MI) - Via Marconi, 22 
LA SPEZIA - Via A. Ferrari. 97 
TORINO - C.so Vercelli. 129 
MILANO - Via Friuli. 16/18 
PADOVA - Via Giotto, 29/31 
BOLOGNA - Via Gobetti. 39/41 
RRENZE - Via Maragliano. 29C 

















AV 801 

Astro Scan 
Three Band Station 
Monitor Antenna 

HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 

UHF: 450/512 MHz 

Include New T Band 


UEUROASIATICA 

via Spalato, 11/2 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 
è lieta di presentare la nuova antenna 




e confermare tutta la vasta gamma già conosciuta. 

AST^RO FANTOM 

Richiedeteci il CATA LOGO cB \nìÌnna 
' inviandoci L. 2.000 cad. 



4 ^ 


AV101 


AV 200 

ASTROFANTOM 

Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen¬ 
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at¬ 
traverso il vetro. 

Di questa antenna ol¬ 
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 




AV 140 


AV 327 



AV120 


OO OO co CXD co OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO co OO OO OO OO CXD oo oo oo oo oo 


TURNERI antenne'^* 



+ 3B L. 65.000 

M + 3B L. 47.600 

+ 2 L. 50.800 

M + 2U L. 29.000 

EXPANDER 500 L. 75.800 

(I.V.A. 18% inclusa) 


CERCHIAMO RIVENDITORI 



da sempre 
rotatori d’antenna 



CERCHIAMO RIVENDITORI 


TAILTWISTER 

L. 379.200 

HAM IV con estensione L. 248.500 

NUOVO MODELLO 

CD 45 

L. 165.000 

NUOVO MODELLO 

AR 50 

L. 132.500 

NUOVO MODELLO 

AR40 

L. 89.900 


(I.V.A. 14% inclusa) 

listino prezzi allegando 1.000 Lire in francobolli 



NOVAELETTRONICA s.r.l. 

Via Labriola - Casella Postale 040 

20071 CAS ALPUSTERLENGQ (MI) - tei (0377) 830358-84520 
FILIALE PER IL CENTRO-SUD: 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - tei. 5405205 










































Costruite il vostro prototipo 
sulle basette sperimentali 





SwieEXP • Bosette per esperimenti 

EXP325 

ESEMPIO DI INTERCONNESSIONE 


• . 'Ò 


• 1 

■ ^illllllHllg, 


FRONTE 


RETRO 




SISTEMA DI AGGANCIO 
TRA DUE BASETTE 


* iiillìilPiìiii 




EXP300 

EXP600 

EXP350 

EXP650 

EXP325 

EXP4B 


SMy4350-00 

SM/4375-00 

SM/4400-00 

SM/442S-00 

SM/4450-00 

SM/4475-00 


)52 

152 

91 

91 

48 

152 


53 

61 

53 

61 

53 

25 



Serie PB 
Proto Board 

Bnsette sperimentali 
con bose, supporto e 
olimentatore 








3 

OT-59S 


PB-203 

SM/4650-00 

248x168x83 

2250 

24 

4 

1 

QT-59B 

QT-47B 







3 

OT-59S 


P6-203A 

5M/4675-00 

248x168x83 

2250 

24 

4 

1 

QT-59B 

QT-47B 




Serie «T ^ Basette speranoataK rppide 


-103 

QT-128 

QT-8S ;;;;;;;; 

• liii;!;* 

QT-7S ;;;;;;; 

• i:ÌIÌ;Ì« 


posso! 


AT-saa * m:: icn (:<•> >ii" >»:> * 

•IliilillllilillllllllHIlllliillillilllliii* 

•hUil; 


QT-47B *"551 

!»:: ;!::i ini: ::::: Pi:: « 

QT-35S 

•i!illll!l!liìi!ì!|llli!l!ili!l!lil!« 

OT-35a 

lini > 111 } imi firn iiiit« 


QT-59S 

SM/4150-00 

165 

118 


QT-47S 

SM/4170-00 

135 

94 


OT-35S 

SM/4190-00 

104 

70 


QT-18S 

SM/4210-00 

61 

36 


OT-12S 

SM/4230-00 

46 

24 


QT-8S 

SM/4250-00 

36 

16 


QT-7S 

SM/4270-00 

36 

14 


QT-59B 

SM/42g0-00 

165 

20 


OT-47B 

SM/4310-00 

135 

' 16 


QT-35B 

SM/4330-00 

104 

12 



Serie PB Proto Board 

Bosette sperimentali con base e supporto 


Proto ■ Lìoai :ì no.100 



PB-6 

SM/4500-00 

152x102x36 

630 

6 

2 

1 

QT-47B 

OT-47S 


PB-iOÙ 

SM/4525-00 

152x114x36 

760 

10 

2 

1 

QT 35S 
QT-35B 


PB-iOi 

SM/4550-00 

152x114x36 

940 

10 

2 

4 

OT-35S 

QT-35B 


P6-102 

SM/4575-00 

I87xt14x36 

1240 

12 

2 

3 

OTd7S 
QT 478 
pT 358 


PB-103 

SM/4600-00 

229x152x36 

2250 

24 

3 

4 

1 

01-59S 

Or-59B 

OT-J7B 


P8I04 

SM/4625-00 

249x203x36 

3060 

32 

4 

7 

OT-59S 

QT-59B 




DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC ITALIANA - VIALE MATTEOTTI, 66 - CINISELLO BALSAMO 
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AmpLLf LcQtor t uLtraLLnearL - ripetitori 
fino o 20 ujQtt Psync q stato solido - 

corichi fittizi - accoppiatori Ibridi. 

roma via p. fu maro li 14 t el.(06) 220396 • 2 22049 i 


□ 



tecnologie avanzate 

C T C - Transistori di poter 
ZQ per HF, VHF e UHF 

TE<ELEC AtRTRQNIC - Condensato 
ri variabili mlnlotu 
ra In orlo 

TUTTA LA GAMMA DISPONIBILE NEL 
NS. MAGAZZINO DI ROMA 


TELEMATICA SRL 

rescia piazza c.battisti 7 tel.(030)301636 


ANTENNA DIRETTIVA PER 
TRASMISSIONE FM 



Mod. KYl4 


CARATTERISTICHE TECMICME 

FREQUENZA DI IMPIEGO 
BANDA PASSANTE 
IMPEDENZA nominale 
S,W.R 

MASSIMA POTENZA APPLICABILE 
GUADAGNO 

RAPPORTO AVANTI - INDIETRO 
CONNETTORE TERMINALE 


dei Sé a 105 MHz 
a MHz 
50 Ohm 

1.5 ; 1 O MEGLIO 
500 WATTS 
9.5 dB 
20 dB 
TIPO • N 



Esemplo di polarizzazione orizzontale Esempio di polarizzazione verticale 


OUESTO TIPO DI ANTENNA E' PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL¬ 
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO. DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IRRA¬ 
DIAZIONE; E' DI FACILE ISTALLAZIONE £ DI INGOMBRO RIDOTTO. • 
Questa antenna si presenta molto robusta ed elegante, es¬ 
sendo INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO 
VIENE FORNITA PRE-MQNTATA E TARATA SULLA FREQUENZA VOLUTA. 
£■ POSSIBILE L'USO DI DUE O PIU' DIRETTIVE ACCOPPIATE. INCRE¬ 
MENTANDO COSI' ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTIVITÀ'. 

Punti vendita sud: 

NAPOLI - Ditta AS-TEL - Via Geronimo Carata, 4 
Tel. 20.11.76 

PALERMO - Ditta SITELCO - Via Resuttana Colli. 366 


TELECOMUNICAZIONI fi.n.c. 
VIAT. EDISON, 8-41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.06 






























ELETTRONICA 

Jodau & Kmuihky 

Via ORTI TRASTEVERE, 84 

ROMA ■ Tel. (06) 5895920 
ROMA ■ VIA MURA PORTUENSI, 8 
Tel. (06) 5806157 


I0YUH 


INTEGRATI 


LM336 

2.650 

LM377 

2.300 

LM378 

3.250 

LM379-5 

6.150 

LM380-8 

1.550 

LM380-14 

1.700 

LM381 

2.300 

LM382 

1.700 

LM387 

2.050 

LM389 

1.950 

LM391-60 

2.200 

LM317 

2.400 

LM317-K 

3.400 

LM318 

2.650 

LM323-K 

8.300 

LM348 

1.550 

LM349 

1.550 

LM555 

600 

LM556 

1.000 

LM710 

750 

LM723 

800 

LM741 

700 

LM741 

650 

LM747 

1.000 

LM748 

650 

LM1458 

750 

LM1303 

2.200 

LM1496 

1.550 

LM1812 

10.700 

LM1820 

2.300 

LM3080 

2.950 

LM3900 

1.250 

LM3905 

2.300 

LM3909 

1.400 

LM3911 

2.200 

REGOLATORI 

7805-UC 

1.200 

7812-UC 

1.200 

7815-UC 

1.200 

7824-UC 

1.200 

78CB-UC 

1.700 

78HG-UC 

11.000 

78L05-UC 

550 

78L012-UC 

550 

78L015-UC 

550 

7905-UC 

1.200 

7912-UC 

1.200 

7915-UC 

1.200 

79HG-UC 

14.700 

DISPLAY 

FND-357 

1.500 

FND-500 

1.500 

FND-800 

3.600 

FND-540 

3.400 


CONDENSATORI 

UNELCO 500 Vdc 


10 pF 
22 pF 
33 pF 
47 pF 
68 pF 
100 pF 
150 pF 
220 pF 
330 pF 
470 pF 


- 15 pF 

- 27 pF 

- 39 pF 

■ 56 pF 

- 82 pF 

- 120 pF 

■ 180 pF 

- 270 pF 

■ 390 pF 
■1000 pF 


TRANSISTOR RF 

CTC TRW 


B- 3/12 

B- 12/12 

B- 25/12 

B- 40/12 

B- 80/12 

B-100/28 

2N4427 

2N3866 

2N6080 

2N6081 

2N6082 

2N6083 

2N6084 

PT9731 

PT9732 

PT9734 

PT9790 

PT9783 

TP9381 

2N3563 

2N4429 

2 N 3375 

2N5109 

TPV598 

BLY93 


12.000 

13.500 

17.500 
29.000 
65.000 

136.000 

1.900 

1.600 

9.000 

13.000 

18.000 

24.000 

33.000 

24.000 

15.000 

17.000 

75.000 

29.000 

60.500 
2.000 
3.500 
3.500 
2.000 

170.000 

18.000 


MOS 


4001 

4002 

4006 

4007 

4009 

4010 

4011 

4012 

4013 

4014 

4015 

4016 

4017 

4018 

4019 


400 

400 

1.200 

400 

600 

600 

400 

400 

700 

1.600 

1.200 

700 

1.200 

1.800 

1.100 


4020 

1.800 

4021 

. 1.400 

4023 

400 

4025 

400 

4027 

800 

4028 

1.200 

4029 

1.800 

4030 

700 

4035 

1.300 

4040 

1.800 

4041 

1.300 

4042 

1.300 

4043 

1.100 

4044 

1.100 

4050 

900 

4051 

1.900 

4052 

1.900 

4053 

1.000 

4060 

1.650 

4066 

1.000 

4069 

400 

4070 

400 

4071 

400 

4073 

400 

4076 

1.300 

4089 

1.850 

4093 

850 

4099 

2.000 

4503 

700 

4510 

1.700 

4511 

1.600 

4516 

1.700 

4518 

1.700 

4519 

600 

4520 

1.600 

4527 

1.550 

4584 

900 

4724 

1.600 

40097 

1.100 

40098 

1.100 

40161 

1.900 

40162 

1.900 

40192 

1.500 

40193 

1.500 

INTEGRATI 

74LS00 

350 

74LS02 

350 

74LS03 

400 

74LS04 

350 

74LS05 

350 

74LS08 

350 

74LS09 

400 

74LS10 

350 

74LS13 

600 

74LS14 

900 

74LS15 

450 

74LS20 

350 


ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI DI QUALSIASI APPARATO: 
OM - CB - NAUTICA • CIVILI ■ RADIO E TV PRIVATE 
NON VERRANNO EVASI ORDINI INFERIORI A L. 10.000 
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO 


74LS21 

350 

74LS173 

1.000 

74LS22 

400 

74LS175 

950 

74LS26 

650 

74LS181 

2.500 

74LS27 

400 

74LS190 

1.400 

74LS28 

600 

74LS191 

1.250 

74LS30 

300 

74LSI93 

1.250 

74LS32 

350 

74LS194 

1.250 

74LS33 

550 

74LS195 

1.000 

74LS37 

500 

74LS196 

1.100 

74LS40 

450 

74LS197 

1.300 

74LS42 

850 

74LS240-A 

1.900 

74LS47 

1.300 

74LS241-A 

1.900 

74LS51 

350 

74LS244-A 

1.700 

74LS54 

350 

74LS247 

1.300 

74LS55 

350 

74LS251 

1.000 

74LS74 

500 

74LS257 

850 

74LS83 

1.000 

74LS258 

900 

74LS85 

1.300 

74LS259 

1.600 

74LS86 

450 

74LS260 

400 

74LS90 

700 

74LS266 

450 

74LS93 

700 

74LS273 

1.900 

74LS95 

950 

74LS283 

850 

74LS109 

550 

74LS290 

850 

74LS112 

550 

74LS293 

850 

74LS113 

700 

74LS295 

1.300 

74LS125 

700 

74LS298 

1.350 

74LS126 

700 

74LS347 

1.150 

74LS132 

1.000 

74LS352 

1.100 

74LS133 

600 

74LS353 

1.000 

74LS136 

550 

74LS366 

750 

74LS138 

1.000 

74LS367 

750 

74LS139 

910 

74LS368 

750 

74LS151 

910 

74LS373 

3.500 

74LSI 53 

910 

74LS374 

3.800 

74LS155 

900 

74LS377 

2.200 

74LSI56 

900 

74LS390 

1.700 

74LSI 57 

850 

74LS393 

1.700 

74LS158 

850 

74LS395 

1.700 

74LS162 

1.500 

74L$447 

1.250 

74LSI64 

1.500 

74LS490 

1.700 

74LS168 

1.600 

74LS670 

2.500 

74LSI69 

1.600 

9368 

1.900 

74LS170 

2.300 

95H90 

9.600 



11C90 

18.700 


MODERNO CORSO DI TELEGRAFIA 
PER RADIOAMATORI 



Dairapprendimento dell’alfabeto Morse 
fin alla velocità di esame 
16 tasti tipo esame In tre cassette di 60 
minuti runa 

Libretto esplicativo per servizio in CW e 
con i testi trasmessi 
incisi da 10FFO EX capo R.T. MM - etto 
Internazionale R.T. 1® classe - radioa¬ 
matore dal 1947 (ex 11 BBL) -INORC 028 
—Costo L. 25.000 












IMPORT-EXPORT 
Vendita all’Ingresso e al dettaglio 


E1ETTI2CNICA DI^CEESSICNALE 


GORIZIA • V.le XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 


MICRO COMPUTER 


8T26P 

L 

4.350 

8T97P 

L 

2.650 

2102/1 

L 

2.500 

2102/2 

L. 

2.750 

21L02 

L 

2.900 

2112 

L. 

5.900 

2114 

L 

13.250 

2708 

L 

18.500 

2516 

L 

59.000 

2716 

U 

35.000 

93448 

L 

15.400 

TMS4035 

L 

3.850 

TMS4043 

L 

5.900 

74S287 

L. 

6.650 

74S475 

L 

22.800 

MC6800P 

L 

1 7.400 

MCe802P 

L 

26.950 

MC6810AP 

L 

11.100 

MC6850P 

L 

8-100 

MEK6800D2 

L 295.000 

INS8060N 

L 

1 3.900 

8080A 

L 

9.800 

Z 80 

L 

24.000 

8212 

L. 

5.950 

8216 

L 

4.500 

8224 

L 

7.600 

8226 

L 

5.750 

8228 

L 

9.100 

DM81 LS96 

L. 

1.850 

DM81 LS97 

L. 

1.850 

MM6301 

L. 

3.300 

MM6306 

L 

7.600 

DIODFe PONTI 



H.P. 5082-2800 

L. 

2.950 

H.P. 5082-2805 

L. 

13.950 

PIN MPN3401 

L. 

1.800 

W02 (200V-1,5A) 

L. 

600 

B40-C1400SEMIKRON L 

1.000 

K8L02 {200V-4A) 

L 

1.150 

KBL04 (400V-4A) 

L. 

1.350 

K8PC602 (200V-6A) 

L. 

1.750 

KBPC802 (200V-8A) 

L. 

2.000 

KBPC2504 (400V-25A) 

1 L. 

4.450 

KBPC3504 (400V -35A) L. 

5.000 


2.100 
2.350 
9.400 
1 2.900 
21.100 
9.200 


TRANSISTORI R.F. MOTOROLA 

2N4427 (1W-175MHZ) L. 2.100 
2N3866(1.5W-1 75MHz) L 
2N3866A(fT 800MHz) L. 

2N5589 (3W-175MH2) L. 
2N5590(10W-175MHz) L 
2N5591 (25W-175MHZ) L 
2N5641 (7W-175MHZ) L. 

2N5642 (20W-175MHZ) L. 19.700 
2N5643 (40W-1 75MHz) L. 31.950 
2N6080 (4W-175MH2) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MHZ) L 17.600 
2N6082(25W-175MHz) L 19.300 
2N6083 (30W-175MHZ) L 22.400 
2N6084 (40W-175MHZ) L. 25.600 
MRF237 (4W-175MHZ) L 3.350 
MRF238(30W-160MHz) L. 18.650 
MRF245 (80W-1 75MHz) L- 63.500 
MHW602 (Modulo ibrido 146-174 
MHzda 100mWa20W)L 69.800 
MRF628(.5W-470MHz) L 10.700 
MRF5l5(.75W-470MHz) L 3.750 
2N5944 (2W-470MHZ) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHZ) L. 20.250 
2N5946(10W-470MHz) L. 24.500 
MRF644 (25W-470MHZ) L. 37.700 
MRF646(45W-470MHz)L 42.250 
MRF816(.75W-900MHz)L 19.600 
MRF817(2.6W-900MHz)L 29.800 
MRF475 (4\A/ CW-12W 
PER - 30MHz) L 4.800 


MRF8004(3.5W-27MHz) 1_ 

3.200 

LM3900 

L. 

1.350 

MRF449A(30W-30MHz) L. 

19.600 

LM3909 

L. 

1.700 

MRF450A(50W-30MHz) L 

21.300 

LM3911 H05 Temperature 


MRF453A(60W-30MHz) L 

29.950 

controller 

L. 

2.950 

MRF454A(80W-30MH2) L 

37.250 

LX5700H Temperature 



MRF406(20W PEP-30MH2) L. 

24.500 

transducer 

L. 

8.250 

MRF460(40WPEP-30MHZ) l_ 

33.150 

UA702HC 

L. 

1.350 

MRF421(100W PEP-30MHz)L 

63,850 

UA720 AM Radio 



BFR90 (fT 5 GHz) L. 

1.900 

System 

L. 

2.150 

BFR91 (fT 5 GHz) L 

2.400 

UA723HC 

L. 

1.000 

BFT95 PNP(AEG-TEL.) L 

2.100 

uA733 

L. 

1.950 

MRF901 (10dB-1 GHz) L. 

4.900 

uA753 

L. 

1.200 

2N6256(.5W-470MHz) L 

8.350 

UA758 

L. 

2.000 

2N5108(1W-lGHz) L 

8.700 

uA78GU1C(5-30V0.5A) L. 

1.750 

2N918 L 

800 

UA78HGKC (5-30V 5A) 

L. 

11.900 

2N4258 (700MH2) PNP L 

850 

UA2240 

L. 

2.550 



UA3089 (=TDA 1200) 

L. 

2.800 

TRANSISTORI DI USOSPECIFICO 

UA4136 

L. 

1.900 

MPS-A12 (Darlington) L. 

400 

MC1310P 

L. 

2.450 

MPS-A13 (Darlington) L. 

400 

MC1350P 

L. 

2.050 

MPS-A18 (low noise) L. 

400 

MC1468L 

L. 

6.500 

MD8003 L 

5.100 

MC1496G 

L. 

1.900 

TIP35C(125W-25A)NPN L 

2.950 

MC1496P 

L. 

1.700 

TIP36C(125W-25A)PNPI_ 

3.150 

MC1550G 

L. 

2.250 

MJ2501 (Darlington 150W) 


MC1566L 

L 

14.150 

PNP L 

3.700 

MC1590G 

L. 

10.350 

MJ3001 (Darlington 150W) 


MC1596G 

L. 

5.150 

NPN L 

3.400 

MC1648L 

L. 

6.950 

2N6053 (Darlington lOOW) 


MC3340P 

L 

3.400 

PNP L 

2.750 

MC3401 P 

L. 

1.150 

2N6055 (Darlington 100W) 


MC3403P 

L. 

3.150 

NPN L 

2,450 

MC4024P 

L. 

5.200 

2N5683(300W-60A)PNPL. 

16.250 

MC4044P 

L. 

5.200 

2N5685(300W-50A)NPN L. 

16.800 

555 

L. 

600 

MJ413 (400V-125W) L. 

4.400 

556 

L. 

1.?00 

2N3442 (140V-1 17W) L 

2.950 

MC10216P 

L. 

2.400 

2N3772 (150\A/-20A) L 

4.300 

MK5009 

L. 

12.500 

2N3773 (140V-150\A/) L. 

6.200 

MK50395 

L 

18.500 

2N5884 (200W-25A) L. 

6.650 

MK50396 

L. 

18.500 

2N5886 (200W-25A) L. 

6.250 

MM74C923 

L. 

7.350 

MJ802 (200W-30A) L 

6.600 

MM74C925 

L. 

9.800 

MJ4602 (200V\/-30A) L 

7.400 

MM74C926 

L. 

10.900 



95H28 

L. 

1 2.500 

FET- MOSFET 


95H90 

L. 

1 2.250 

2N3819 L 

700 

11C90 

L. 

1 9.500 

2N5245 L. 1.200 

S042P 

L. 

2.150 

3N128 L 

. 2.550 

TnA2002 

L. 

2.700 

BF960 MOSFET G. 18dB 


TL489 S-steo analoa levei 


NF 2.8 dB - 800MHz L 

. 2.800 

detector 

L. 

1.800 

MFE131 MOSFET L. 1.900 

TL500-TL502 T.l. gruppo di 


MPF102 L. 850 

due integrati per voltmetro 




diaitale 4 1/2 cifre - tensione 

LINEARI E DIGITALI 


di riferimento interna - 



LH0042CH L. 

10.900 

oscillatore interno 

L 

29.800 

LM317MP(1.2-37V0.5A)L 

2.700 

Data sheets e schema 



LM317T(1.2-37V 1.5A) L 

3.950 

aoDlicatìvo 

L 

1.500 

LM317K(1.2-37V 1.5A) L. 

6.700 

Gruppo voltmetro digitale 


LM324 L. 

1.300 

NATIONAL 3 1/2 cifre con 


LM331 (Precision V-F 


tensione di riferimento, 



converter) L. 

6.750 

regolatore e display 

L. 

20.500 

LM337MP (1.2-37V 0.5A) 


Data sheets e schemi 



NEG. L. 

4.050 

applicativi 

L. 

1.350 

LM337K (1.2-37V 1.5A) 





NEG. L 

8.750 

SCR - TRIAC- UJT 



LM373N (AM-FM-SSB Ampi. 

TRIAC400V-3A 

L. 

1.150 

Detector) L. 

6.500 

TRIAC 400V-6.5A G.E. 

L. 

1.300 

LM377N (2x2Vl/) L 

2.650 

TRIAC 400V- 10A 

L. 

1.500 

LM378N(2x4W) L 

3.850 

TRIAC 400V-15A 

L. 

2.400 

LM379S(2x6W) L 

9.200 

TRIAC 600V-25A 

L. 

8.400 

LM381N L. 

3.300 

TRIAC 600V-40A 

L. 

13.500 

LM381AN L. 

5.850 

SCR 400V-3A 

L. 

900 

LM383(8VV) L 

2.450 

SCR400-10A 

L 

1.950 

LM387N L 

1.150 

SCR600V-25A 

L. 

12.000 

LM391N(80V) L. 

3.200 

2N6027 P.U.T. 

L. 

700 

LM565 L. 

3.500 

MPU131 P.U.T. 

L- 

1.100 

LM566CN L. 

3.750 




LM567CH L 

3.300 

OPTOELETTRONICA 



LM567CN L 

2.250 

FPT 100A Fòtótransistor L. 

1.650 

LM1303 • L. 

2.450 

FPT 110A Fototransistor L. 

1.650 


FND 357 
FND500 
FND 507 
MAN72A 
MAN74A 

H.P.5082-7653 Rosso 
H.P.5082-7663 Giallo 
H.P.5082-7673 Verde 
NSB5917 4 1/2 cifre C.A.L 
NS86921 4 1/2cifreC.C. L. 


2.100 

2.100 

2.100 

2.100 

2.400 

5.300 

5.300 

5.300 

13.100 

13.100 


TOROIDI AMIDON 


TI 2-2 

L 

800 

T44-10 

L. 

1350 

TI 2-6 

L 

800 

T50-1 

L 1450 

T12-10 

L 

800 

T50-2 

L 1300 

T12-12 

L. 

650 

T50-3 

L 1450 

TI 6-2 

L 

800 

T50-6 

L. 

1300 

TI 6-6 

L. 

800 

T50-10 

L. 

1300 

T16-10 

L 

960 

T50-12 

L. 

2060 

T16-12 

L. 

710 

T50-15 

L. 

1450 

T20-0 

L. 

1140 

T68-2 

L. 

1950 

T20-2 

L 

800 

T68-6 

L. 

1850 

T20-6 

L. 

960 

T68-10 

L. 

2400 

T20-10 

L 1140 

T68-12 

L. 

2550 

T20-12 

L. 

840 

T80-2 

L. 

1900 

T25-0 

L. 

1450 

T80-6 

L. 

2550 

T26-2 

L 

960 

T80-10 

L 1900 

T25-3 

L 

960 

T94-2 

L 2400 

T25-6 

L1110 

T94-6 

L3050 

T25-10 

L 

950 

TI 06-2 

L. 

3150 

T25-12 

L. 

1280 

TI 30-2 

L. 

6350 

T25-15 

L 

960 

TI 30-6 

L. 

7750 

T30-2 

L 

950 

TI 30-15 

L 

5550 

T30-6 

L. 

950 

T167-2 

L. 

7150 

T30-10 

L 

950 

T184-2 

L. 8650 

T30-12 

L. 

950 

TI 84-3 

L. 

7900 

T37-0 

L 1950 

TI 84-6 

L. 

9550 

T37-2 

L 1070 

T184-41 

L 

7150 

T37-6 

l_ 1060 

T200-2 

L. 

7600 

T37-10 

L. 

1060 

T200-3 

L.8100 

T37-12 

L. 

1060 

T200-6 

L. 7600 

T44-2 

L. 

1190 

T200-41 

L 

7800 

T44-6 

L 1190 

88mH 

L 3150 


RESISTENZE ANTIINDUTTIVE 

Resistenze antiinduttive 
500hm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte 
per carichi fittizi L. 2.800 

Resistenze antiinduttive 
50Ot)m-50W L 3.800 

Resistenze antiinduttive 
2000hm50W (4 per fare 
500hm-200W) il gruppo 


L. 12.000 


L. 

L. 

L 

L 


200 

1.300 

7.900 

300 


di 4 pezz 

Schema di montaggio 
2000hm-50Vi/ 

Trimmer multigiri 
Potenziometri 10 giri 
Cavo RG-174 al mt. 

Relais coassiali 
MAGNECRAR 
(100\A/-200MHz) 

Multimetri, Frequenzimetri, Oscillo¬ 
scopi. Analizzatori di spettro delle 
migliori marche. 

Multimetri e frequenzimetri in kit 
SA8TRONICS 


L. 9.600 


CHIEDERE PREVENTIVI PER FOR¬ 
NITURE AD INDUSTRIE E DITTE 
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
ORDINE MINIMO L. 10.000.- 
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIA¬ 


ZIONI IN QUALSIASI MOMENTO. 
SONO GRADITI GLI ORDINI TELE- 










Minifrequenzimetro da 
iaboratorio "SOAR" 


u 

z 


3Q 

Z> 


TS/2135-00 

• Di piccole dimensioni ma di grandi 
prestazioni 

• Permette di misurare e leggere la 
frequenza con grande precisione 

• Custodia in metallo 

• 4 digit - Display LED 


Specifiche Tecniche 


Campo di 
frequenza 

10 Hz 60 MHz direttamente 

Precisione 

± 1 digit 

Risoluzione 

10 kHz / 10 Hz 

Sensibilità 

60 mV - 20 V 

Misure di 
periodi 

10 ms - 1 sec 


Impedenza 

d’ingresso 

1 MO - 30 pF direttamente 

Gamma delle 
temperature 
di lavoro 

eia 0^ a+40X 

Alimentazione 

6 V 0 12 V con pile - oppure con 
alimentatore esterno 

Dimensioni 

120 X 100 X 32 




cx3rporation| 

















National 

__ 


National 

UN PO* PIÙ AVANTI DEl^NOSTRO TEMPO 





OSCILLOSCOPI VP 5100B SINGOLA TRACCIA 
E VP 5102B DOPPIA TRACCIA, 10 MHz. 10 mV 


Hanno ta stessa affidabilità, classe é aspetto della precedente serie «A» 
venduta in migliaia di esemplari: 

Hanno in più : la BASE DEI TEMPI in 19 (VP 5100B) e 
17 (VP 5102B) gradini calibrati; 
lo SWEEP e il trigger «AUTO» anche nel VP S100B 

ora ad un prezzo ancora più competitivo!!! 




Gli strumenti NATIONAL sono il frutto di tecnologie avanzate 


Barletta 

AppareccM Sdentiflci 






























2aVDC NOVITÀ 



III il V ELECTRONICs.r.l.^z 
lilnA 61049 URBANIA PS— 
V.4 Novembre tei. 0722-618115 

FINALMENTE 



OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 
AD UN PREZZO COMPETITIVO 


MOD, AiaO CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante 120 p.e.p. 


MOD.A20O CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100Wdiportante 160Wp.e.p. 


M0D.AT50 CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90 W diportante'160Wp.e.p, 

a 28 VDC oltre 100W antenna di portante-180 p.e.p. 


M0D.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140Wdiportante-280Wp.e.p. 

a 28 VDC 




170W antenna di portante340p.e.p. 























A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 

— LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU¬ 
MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

— Linee TRIO KEENWOOD, SOMMERKAMP e DRAKE TR-7 
con tutti gli accessori e le ultime novità 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 
— Occasioni e permute 

— Tutti gli accessori di primarie marche 
— Pali e accessori per installazioni 

QUALITÀ’ - CONVENIENZA ■ SERVIZIO 

DENKI s.a.s. - via Poggi 14 - MILANO - ® 23.67.660-665 - Telex 313363 


— 862 — 


— cq 6/80 — 

















Spara la tua voce 

in modulazione di fregu^za 



Colt 444 

il CB a 




lOW 


tre po 
12a capaM AM (CB) 
canali FM (CB) 





























JOB LINE 


Specifiche Tecniche 


Portate 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

2-20-200-1.000 V 
2-20-200-750 V 
2-20-200-1.000 nrtA 
2-20-200-1.000 mA 

2-20-200 kO - 2-20 MO 

Precisione 

Tensioni c.c. 
Tensioni c a. 
Correnti c c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

± 0.05“o Fondo scala 
± 0.5% Fondo scala 
± 0.8% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 

± 0,8% Fondo scala 

Risoluzione 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c c 
Correnti c.a. 
Resistenze 

100MV-1mV-10mV-100mV 

lOOijV-lmV-IOmV-lOOmV 

0.1pA-1pA-10ijA-100pA 

O.lpA-lpA-IOpA-IOOpA 

I00m0-I0-10Q-I000-Ik0 

Risposta di 
frequenza 

30 - 1.000 Hz 

Impedenza 

d’ingresso 

10 MQ 

Alimentazione 

6 V con pile o alimentatore esterno 

Dimensioni 

200 X 180 X 64 


TS/2122-00 


• Visualizzazione diretta sul display delle 
scale e delle portate operative 



MEASURING INSTRUMENTS 


Polarità automatica 


Indicazione 
massima 199«99 
oppure —1999,9 


Contenitore 
metallico 

4,5 digit - Display LED 


SOAR 

Corporation 


DISTRIBUITO IN ITALIA 
DALLA 


















^□ATONG ELECTRONICS LIMITED 

(Prezzi I.V.A. 14% Inclusa) 

CLIPPER RF - SPEECH PROCESSOR 

Traslorma il segnale microfonico in SSB a 60 KHz, lo limita e lo comprime per au¬ 
mentare la potenza media trasmessa senza introdurre distorsioni armoniche e lo ri¬ 
converte in segnale audio. 

Realizzato con tecniche professionali peraumentare la potenza in SSB. può essere 
usato anche in AM e FM. Da inserire tra microlono e trasmettitore. 

Alimentato a batterie entrocontenute (non fornite) con lunghissima autonomia. 
Dimensioni scatola. I85xn8y62mm 

Peso, senza batterie: 880 g 

mod. RFC/ A con connettore per Yaesu FTI 01 ecc. L. 94 000 

mod. RFC / B con connettore per Trio (Kenwood) TR 10 ecc. l! 94^000 

mod. RFC / M solo modulo tarato e collaudato (98 x 90 x 15 mm) L. Ss'.OOO 

_ _ ~~ 7 " 1 ■■ 

AUTOMATIC SPEECH PROCESSOR 

Clipper RF completamente automatico. 

Non richiede alcun controllo sul livello del segnale d'ingresso e consente la sele¬ 
zione manuale calibrata di 0. 6. 12. 18. 24 o 30 dB di RF "clipping ". 

Generatore di tono per la regolazione del trasmettitore. Alimentazione interna o 
esterna 6 - 16 V. 15 mA. 

mod ASP L. 175.000 

tmmmm 

FREQUENCY - AGILE AUDIO FILTER 

Filtro audio con larghezza di banda e frequenza regolabili indipendentemente; usato 
per esaltare od eliminare una specifica banda di frequenze audio. 

£' dotalo inoltre di un sistema di aggancio automatico in frequenza che gli permette 
dì eliminare automaticamente fischi di battimento. Ottimo per migliorare la rice¬ 
zione di segnali CW. SSB e RTTY. 

Alimentazione con pila entrocontenuta (non fornita) e con 1 2 Vcc esterni. Uscita 2 W 
su 8 

Dimensioni: 205x75xMOmm 

Peso, senza batterie: 770 g 

L. 149.500 


UP-CONVERTER 

Trasforma qualsiasi ricevitore per i 2 metri o per i 28-30 MHz in ricevitore a copertura 
continua per (e decametriche. 

Converte l'intera banda da 90 KHz a 30 MHz a 28-29 MHz o 144-145 MHz. 

Contiene anche un convertitore da 144-146 M Hz a 28-30 MHzchepuò essere usato 
separatamente. 

Il circuito impiega i più moderni dispositivi (sintetizzatore digitale, oscillatore con 
"armonie phaselock", mixercon fel duale, doppie schermature, ecc.) e non richiede 
alcuna modifica al ricevitore usato. 

Alimentazione: 12Vcc.l20mA 

Dimensioni; 272 x200x60 mm 

Peso: 1.8 Kg 

mod UC/1 L. 299.000 

-—-- -1, 



ACTIVE ANTENNA 60 KHz - 70 MHz 

Antenna dipolo a filo con preamplificatore dalle caratteristiche eccezionali per uso 
in interni. Lunghezza complessiva 3 metri. Impedenza 50 Ohm. Completa di unità 
d interfaccia IB 5 e cavi. 

iT,od.A0170(IB5) ^33.500 


ALIMENTATORE 

220 VAC - 12 VDC non stabilizzati. 

Adatto per FL 1 o AD 170 (specificare il tipo richiesto). 

Con cordone di alimentazione rete senza spina. 

mod MPU/1 L. 15.000 


MORSE TUTOR 

Produce sequenze non ripetute di cinque caratteri (lettere, cifre o entrambe) 
con velocità e spaziatura variabile. 

Oscillatore di nota per pratica di trasmissione. 

Uscita per cuffia. 

Eccezionale per un rapido apprendimento del "morse". 

mod D 70 L. 109.000 
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OPERAZIONE FM NO-STOP! 

POTENZA ■ QUALITÀ’- DURATA: AL PREZZO GIUSTO 

Assistenza con pronto intervento entro 24 hore. In caso di guasti gravi Vi diamo un trasmet¬ 
titore di riserva da 380 w FM. 

Eviterete così interruzioni nelle Vs. trasmissioni. 

EMITTENTI RADIO IN FM “ 

TRASMETTITORI larga-banda 80-110 Me a norme COIR fino a 3,5 kW 
AMPLIFICATORI larga-banda a transistors 100-200-400 W out. 

AMPLIFICATORI LINEARI valvolari 350-750-1000-1600-2000-3500 W 
ANTENNE COLLINEARI 2-3-4-6-8-16 dipoli o direttive 2-3-4-5 elementi. 

PANNELLI TRASMITTENTI larga-banda 7,5 dB di guadagno 3,5 kW max. 

_ ACCOPPIATORI COASSIALI E IBRIDI a uscite multiple 50 o 75 ohm 

EMITTENTI TELEVISIVE 

PANNELLI TRASMITTENTI a quattro dipoli banda IV-V guadagno 13,5 dB. 
AMPLIFICATORI ULTRALINEARI UHF IN CAVITA’ da 20 a 1000 W out. 
_ ACCOPPIATORI per 2-3-4-6-8-16 - Antenne a pannello. 

ANTENNE COLLINEARI FM quattro dipoli L. 220.0ÒÒ 

ANTENNE FM a pannello L. 550.000 

ANTENNE a pannello TV larga banda L. 280.000 

AMPLIFICATORI TV ultra lineari in cavità argentata da 40 W L. 3.000.000 

_P ONTI di Tra sferimento in 10 GHz completi di parabola L. 3.000.000 

_ Per informazioni e preventivi segreteria telefonica 24/24 hore 0541/677014. 

Dr. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 

via Antonio Gramsci 10 - 47040 VILLA VERUCCHIO (Forlì) 
tei. 0541/677014- 774187 


Comunicato a tutti i Lettori di « cq elettronica » 

Dovendo rifare completamente le nuove distinte sia per raggiornamento delle novità, sia per 
rallineamento dei... prezzi. 

« La Semiconduttori » di Milano 
via Bocconi 9 - Tei. 02/599440 - 5464214 

prega la sua affezionata Clientela di voler consultare le nove pagine pubblicate in questa ri¬ 
vista nei mesi di marzo e aprile u.s. 

Approfittate fin che siete in tempo, l'inflazione continua ad avanzare. 


Per spedizioni postali gli ordini non devono essere 
inferiori alle L, 6.000 e vanno gravati dalle 3.000 
alle 5.000 lire per pacco dovute al costo effettivo 
dei bollì della Posta ed agli imballi. 

NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI 
PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALME¬ 
NO UN TERZO DELL’IMPORTO 


« LA SEMICONDUTTORI » ■ MILANO 
cap. 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 ■ 54.64.214 


ALLEGA ALLA RICHIESTA 
QUESTO TAGLIANDO 
specificando la rivista ed il mese. 

RICEVERAI UN REGALO 
PROPORZIONATO AGLI ACQUISTI 
(ma ricordati dell'acconto) 
Rivista CQ Mese Giugno 
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Coloro che desiderano 
effettuare una inserzione 
utilizzino il modulo apposito 
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offerte OM/SWL CB 

AFFARONE. Linea Yacsu FLt0l/FRl01 come nuova completa 
tulli t filtri opzionali, convertitori per 144 Me e 50 Me. Com¬ 
pleta bande 11 e 45 metri, convertitore per FM e filtro quarzo 
FM. Completa altoparlante esterno e microfono di serie solo 
1.200.000 (un milionedueceniomjla) trattabili. 

Antonio Uqliano ■ corso De Gasperi 70 • Castell.ro di Stabia 
INA} © (OBlJ 8716073 

VENDÒ“ÀLCUNE MlNUTERTEr?^^I7ve^^^ americane, por ri- 

parazioni di apparati RTTY kleinschmidi e Teletype Ricetra- 
smettltore AN/GRCa L. B5.C00 + S.S. Klystron TK8 Tele- 
funken L. 15.000 Alcuni relè polarizzati per RHY L tSOOO 
cadauno. Valvola 813 d'occasione L. 3,000. Tre Thyrairon nuovi 
L. 5.000 cadauno. 

Gino Chelazzl ■ via Scipione Ammirato 53 ■ Firenze ■ © (OSSI 
661075 (ore serali) ^ ’ 

RICEVITORI SURPLUS A c'ÒPERTURA CONTINUAr svendo: 
AR88 (descritto su cq 4 e 6/7i) a L. 400.000 e ÀR77 (de¬ 
scritto 3u tq 8/71) a L. 300 000. Si tratta di csemplon per 
veri collezionistf. perfettamente funzionanti e originali in ogni 
parte, con valvole nuove e provate, tarali e accuraiizzaii per- 
fellamente, assoluiamcnie non cannibalizzali. Preferibili trat- 
lative di persona. 

MLCA. Carlo Amorosi ■ via Cavour 18 ■ Torino, 

VENDO ANTENNA DIRETTIVA 3 elementi MP33 Mosley L 110 
mila. Rotore COE HA.M II Conirol Box L 160,000. Microfono 
preamplilicaio S8E L. 30.000. Valvola di potenza rtuova imbal¬ 
lata 4-400/A -I- zoccolo L. 45,000. Kit amplificatore lineare 
1200 W completo di alimentazione L. 120.000. Registratore a 
valvole con bobina 17 cm. L. 25 000. Annate varie radio rivista 
0 numeri vari cq eleitrortica metà prezzo coperilna. 

I51VB, Paolo Cucarachl • via Sam’Agosilno tOO - Pisa • © (050) 


RX DRAKE SSR-1 usato pochissimo, mot manomesso, vendo 
L, 200,000 trattabili Fonografo d epoca RCA vendo L. SO.OOO. 
Maurizio Tana - via Libertà ■ Gropello Cairoli (PV) ■ © (0382) 
0SI7O (pasti). 

CAUSA MANCATA LICENZA O.M. vendo apparato 2 metri 
perfetto marca Standard mcd. SRC828 M piO VFO SRCViiQ 
più borsa portatile FCBOI con antenna. Il tutto L. 350 COO non 
trattabili. 

Antonio Muraro ■ corso Monferrato 2 - Alessandria ■ Q (0131) 
55369 (sempre) 

VENDO LINEA SOMMERKAMP FL50B - FR508 por decametri- 
che -u 27 MHz mai usato L. 250.000 o permuto con adattatore 
imp. NE3000 Magnum Elettr, o simile. Vendo inoltre antenna 
dir. 3 el,: omnidirez. - Sturduster ♦ per II m.: ross-wattimetro 
tutto a L. 60-000. Corso completo tedesco a dischi nuovo 
L. 40.000. 

Lanfranco Pari ■ viale Verga 27 ■ Rimini (FO) © (0541) 02903. 

STRAVENDO BARACCHINO EIbcx mod. 80 canali con Eco In¬ 
corporato più 1 microfono preamplificato e Ino stessa marca 
più antenna Boomerang più ros meiro/wanmefro. Il lutto a 
L 200.000 trattabili. 

Angelo Fanoni ■ via Valle Melainn 121 ■ Roma. 

RX DRAKE-I usato pochissimo, mai manomesso vendo a 
L. 200.000 trattabili. Fonografo d epoca RCA vendo L. SO 000. 
Maurizio Tana - via Libertà - Gropello Cairoli (PV) ■ Q (0382) 
85170 (pasti). 

VENDO BARACCHINO CB MIDLAND mod. 13884 4 W, 23 can. 
rosmetro Incorporato RF gain aniisblaicro ascolto In cornetta 
od in altoparlante. Come nuovo L. 80.000. pagamento contras¬ 
segno. 

Emilio Aprea ■ via degli Stadi 97/H • Cosenza ■ S (0934) 
34360. _ 

VALVOLA TRIODO RS-1016 di alta poicnza (1,5-2 KW) per fre¬ 
quenze lino a lOO MHz vendo. La valvola è nuova e perciò nem¬ 
meno mal montata, è conscrv-ata ancora nell imballo originale, 
if\oltre è accompagnala da un opuscolo di ben 20 pagine stam¬ 
pato dalla Siemens o contenenle tutte le istruzioni, caraitc- 
rlsT/cha e grafici di Impiego. 

Renzo Nasoni ■ via Rebuschini 45 ■ via Scsozzo (VA) ■ “JJ 
(0332) 770B59 ( 19.3020,30). _ 

A.A.A. AHENZIONE OFFERTA FANTASTICA! Vendesi prezzo 
vantaggiosissimo n. 2 stazioni CB. composte do Sommcrfiamp 
TS340 40 eh. SS8: alim. 4-^i5V, SA; Skylab 27; cavo 22 m. 
RG58: oppure Nailowe Midland 13/186 23 eh.. 5 W: alim. 12,6 V 
2 A: ant. Barramob. Il tulio vendasi anche singolarmente. Cer¬ 
co Transverter n-v45m. con SS8. Scrivere per offene. Mas¬ 
sima serietà da entrambe le parti. 

Maurizio Cimato • salita Piazza Roma 9 - Catanzaro ■ ^ 1096t) 
25548 (serali). 

VENDO TEMPO ONE (FT 250) decametrice, CB. microfono ori¬ 
ginale: sintonizzatore stereo Amtron. amplificatore Voxon ste¬ 
reo l5-h 15 W. RMS. Boxer 2 Piaggio. Trio 2200. 6 canali quar- 
zatl. Esclusi perditempo, tratto solo zona Roma con prove, sa 
veramente interessati, anche a domicilio. 

Stefano Luz/i • via ?? Dolio Gioia 2t ■ Roma - 'Q (06) 8392278 
(dopo ore 141 


VENDO PORTATILE AK 20 dolb STE per 2 m , 10 ponti. 2 di¬ 
rette. lutto quarzato. 3 W. Nuovo L 2COOOO. 

Giuseppe Ruggieri - via Pasta Giuditta 120 ■ Milarto ■ S (02) 
646C653 (ore 19 - 21 ). 

RECALO RICEVITORE STANDARD C6503 nuovo mal usalo con 
garanzia valida, prezzo L. 390.000. Tratto e rispondo a lutti. 
Giuseppe Borracci ■ via Mameli 15/1 ■ Udine - 'S (0432) 
291665 (qualsiasi ora). 

RX DRAKE SSRl sintonia continua 0.5 30 MHz, ArVl US8-LS8 
L 300.000. RTX Yeasu FT221 144- 146 FM-AM-SSB-CW 14 W 
ottimo stato L. 450 000. Tratto solo Roma. 

Sergio Felici - via Pietro Ouenm 8 ■ Roma ■ © (02) 5759746 
(16 20) 


45 m., TRANSVERTER LINEARE AM-SSB. input ttnv. ouput 
45 m, da 6,6 a 7 MHz. Potenza di uscita 8W AM i6 SS8 50- 
7SflL. 150.000. 

Giuseppe Massignan ■ via G. Baroni 202 - Milano ■ ^ (02) 
8262148 (ore Serali). 

VENDO; TRIO 2200GX. 12 eh. tulli quarzati- tutti i ripetitori 
più 2 isof, Perfetto con 2W in ant. portatile a batteria con 
accessori L. 250000. Midland 13 892 AM 5 W, SSB 15 W. 23 
eh. CB piu VFO con Ircquenzimeiro della ZG più lineare 30 W. 
perfetto L 300 000. Attenzione non Ir butto, sono perfettissimi 
0 tenuti con molta cura 

Romolo De Livio ■ piazza S Francesco Di Paola 9 ■ Roma ■ 

5 (06) 4751142 (ore ufiicio 9-i-l3). 

VENDO TRASCEiVER YAESU FT90 DM riuuvo, ancora imbal¬ 
lalo. mai usato. Vendo; Rieelver FftiOt D Sommerkamp usato 
poco, por-fetio come nuovo, senza imballo 
Antonio Pachetii • via Pascoli 106 - Viareggio (LU) ■ © (0504) 
43694. 

permutqT étr a s m éttitor e decameiriche completo ali¬ 
mentatore originale. Trio TS5i0 perfetto con canalizzato per 
2mt.. sintetizzalo per mobile, pari condizioni. 

Gino Ruffini . via Ticino 6 • Cusano Milanmo (MI) - © (02) 
6194672 (2! 22). 

VENDO CAUS^A^BIO FREQUENZA RX TX GTE 558350, 
40 eh. (AM. LSB. VSB) piu VFO con possibilità rii irasm e rie. 
da freq. 25 80028.800 .MHz per L, 225.000 trattabili. 0 cam¬ 
bio con apparecchio per i 2 metri. 

Sergio Caldarola ■ via Napoli 29 ■ Capua (CE) ■ Q (0823) 
961258 (ore pasli). 

OCCASIONE VENDO RX VHF UK527 moriificato per ricevere 
da 110-170-MHz. Alimentazione t2Vcc piu convertitore a Fet 
144.146 MHz 28-30 126-28) MHz, chiuso lO elegante mobiletto 
vernicialo, munito di PL e cavetto alimentazione, più intcr 
acens. Lamp/spia. e lusibile. gli apparecchi sono perlciii tecni¬ 
camente ed esteticamente e sono prov\'isti di schema. (I lutto 
L. 60.000 più S-S. 

Giovanni Podda - c/o Preventorio Regionale ■ Tempio Pausama 
(SS) - H (019) 631257 (giorni t>ari) 

VENDO RX PROFESSÌO^NALE Eddystonc 770 U iSO bOOMcs. 

6 gamme AM-FM. 18 valvole, ottinio stato con manuale casset¬ 
ta e altoparlante originale non manomesso, da ritarare a 
L. 200 000. 

I2GHI. Massimo Ghirardi - via Monto Bianco 9 - Monza (MI) - 
Q (039) 749143 (serali 20 21). 

MULTI 7 FDK RT'x' 2 metri 1-i-10 W RO -R9 più 145.550 con 
chiamata ponti 1750 Hz vendo a L. 210 000 trattabili. Antenna 
5 8 144 MHz L. 20.000. Moduli STE |Mr costruire RTX 144 -:. 
146 AM-FM a VFO. 10 W completo di AR 10. AC2A. AT222. AL8. 
AGIO, AAI. AD4 più quarzo per —600 KHz sgancio ponti va¬ 
lore L. 160 000. Tratto di persona. 

IW26FO. Antonello Gaitinoni - via Zuavi 35 - Mclegnano (MI) 

■ © (02) 9835184 (serali). 

VENDO MOBIL irRT^f^ 2 rTT.'FM'^.^erfeltamente funzionai 
le. Prezzo richiesto L. 150.000 iriittabili 

1W0AKF. Aldo Marciano ■ via Col di Lana 206 • Ciampino 
(Roma) -S (06) 6112842. 

PER CESSATA AHIVITA' vendo FLSOB.'fr'scB S^merkamp 
10-11-15-20-40-45-00 m. a L 400.000 trattabili. 

Giancarlo Sotiani ■ via Forlivese 93 - Pontaasievo (FI) - © 
(055) 8302092. 

rTcEVITORE copertura continua - WHW-84 . da 1,6 a 
36 MHz in 6 sottogamme. Band-Sprcad, grande strumento 
S-melcr. doppia presa d'antenna, rivelatori d'ampiezza e a pio¬ 
dotto. antenna Moiching. lutto allo stato solido, nuovissimo, 
completo di altoparlante e pile, per L, 90.000 più spese postali 
vendo. 

Alberto Grisiallmi ■ via Domenico Rosei 14 - M.iccrata - 2 
(0733) 44959 (dopo le 2t,30). 

VENDO 0 CAMBIO linea Drake B (R4B -i- T4X81. altoparlante 
MS4, Turner Super Sidekicl (lutto nuovo) con RX Collins 75S 
38 0 3C, Vendo Linea Drake C (R4C -i- T4XC). MS4. AC4. FS4 
completo NB c tutti i filtri (usala). Vendo RX Hammarlund 
SP600 (da 0.54 a 54 MHz). 

Nini Salerno - viale Garibaldi ■ Commenda di Rende (CS) ■ 
Q (0904) 30935 (la sera). 


VENDO GRID Dtp TECH 0.45-230 Me come nuovo L CO 000. 
Multimetro analogico Soncore FEi4 imput iSMli come nuovo 
L, 250 000 Coppia RX TX portatile 40 eli 5VJ L. 250 000 Prova 
transistor Hansen nuovo L. 50.000: Rx mullibanda Tenko MR- 
1930 a ,'eie-batl. L. 65.C0U. Giranastri stereo per auto Pionieer 
ampliticato come nuovo L 90.000. Autoradio Tanga corno nuovo 
L, 30 000. 

Giancarlo Dominici ■ via Cave 80 ■ Roma ■ ^ |06) 789704 
(oro 14). 

ICOM IC-21 ficeirans 2 m . FM con 10 ponti piu 5 Iso vendo 
prezzo vera occasione 

Andrea Balestrieri ■ via Pascoli 37 - Milano ■ © (02) 2363366 
(pomeriggio.). 

OSCILLOSCOPIO lAVOIE LA-265 A (Tektronix 545 A) con cas¬ 
setto 10 MHz dopiiia traccia Tektronix. Accetta i tipi D-CA-L 
Imo a 30 MHz Doppia base tempi 0,1 pS a 5 scc Ritardo re 
qofabilo i pS a 10 sci; Tarato con manuali oscilloscopio e 
cassetto generatore professionale General Radio da 10 kHz a 
30 MHz da 0,5 pV a 100 mV con stiumento iter sei modula- 
rione c uscita, attenuatore li'uscn.a professionafo. con scfiema 
8C 342 con filtro cristallo in media, 1.5-19 MHz. alimentato, 
perfetto. 

Maurizio Papitto ■ via G. degli Uberiini 64 ■ Roma - S (06) 
270802 lore pasti). 

RICEVITORE GELOSO GA, 216. m ottime condizioni gencrafi, 
vendo al prezzo di L. 2COOOO. Vendo inoltre coppia di riccirans 
Standard 2 metri mod. SR-C146A. 5 con. di cui 4 quarzati: mi- 
ero anche esterno estensibile a molla L. 370.000 la coppia 
Tommaso De Vincentiis - via Garibaldi 3 ■ Berchidda (SS). 


CAUSA CESSATA AHIVITA' VENDO linea Drake C cosi com¬ 
posta: R-4C. T-4XC. AC4. MS4. N4B. 12 quarzi inseriti olire 
quelli forniti dalla Casa Frequenzìmetro YÒ-2 per delta fioca. 
Il lutto non manomes.so. come nuovo, pcrlcllanicntc funzio¬ 
nante. sono a disposizione por ogni prova. L. ( 400 000 
Francesco Scoiognclla - vi.i Fusco 19 - Caslcflammare di Stabia 
(NA) ■ Q (081) 8714417 (15.30 . 16.30 c 21 22)._ 

VENDO NUOVI 0 SEMINUOVI e mai manomessi i seguenti ap¬ 
parati. ricetrasmcililoro Irci). 2 metri 144-146 MHz Trio Ken- 
vzood IR2200GX 12 canali. 6 quarzati con ani ernia m gomma 
c acces.sori in doiaztono: radioricevitore multigamma Sanyo 
RP088OU-M. 9 gamme ond.l. onde corte t.G-30MHz ricezione 
segnali SSB c CW alim t4 V. c 220 V Linc.arc freq. 143 149 
MHz (Iella TPL mod Econotme Ing, l-tOW, use. 60-90 W. alim. 
14 V Ricevitore militare BC683 sintonia continua freq 27-39 
MHz. ahm 220 V fticeviioro fascabde SBE Scanner Pocket 
Scntiwci 4 canali a scansione (reg 30-50-70 90 MHz con baite¬ 
ne N C e caricatore da quarzare. Permuto con ricevitore SBE 
Senlinci I (rcq. 30-50-70-90 MHz mai manomesso' 

Silvio Voni.aiii - viale Cassnxloro 5 - Milano - Q (02) 461347 
(ore t4,00 oppure 21.00 solamente!), 

VENDO TG78 con lettore e perforatore tarata e revisionata a 
L,150 090 

llXOT, Giorgio Macchiaiolo ■ via Alessandria 77 ■ Asti • S 
(014 11 55243 (ore pasti) 

VENDO MANUALI TECNICI per ricevitori Recali RAi / Collins 
3aOA. 392. GRC 108-i'J9-110. SPliOO. ARSS. BC 636. RTT Oli¬ 
vetti, ccc. Chiedere elenco completo 

Silvano Guzzi - via OrbctCllo 3 - Milano - 3 (02) 2562233 
(serali). 

YAESU FT-7a. Ireguonze 80-4Q-20-15-1 MO m.. A-M-LSO-USB-CW, 
100'AI SSO 25 W AM. nuovissimo vendo Mobil 10. frequenza 
144-146 MHz. lOW AM FM. perfetto, nuovissimo L 180.000. 
Electrobrand. Super ricevitore. 7 bande: 54-ió0 kHz. 30-50 MHz. 
26.965-27,305 MHz. 50 88 MHz. 08-108 MHz. 108-174 MHz. per- 
fello vendo L. 60 000. 

Roberto Sasso ■ via G Delfino ID - Varazze (SV) • 2 lO'Ol 
95440 (ore pasti). 

VENDO RTX YAESU FTVOI ex accessoriato di lùtro CW ventola 
c lutti i quarzi escluso 160 m. a L, 600.000 Vendo RTX Icom 
IC2tiE a L. 600.000. Entrambi gli apparecchi sono perfetti, è 
necessaria prova c ritiro di persona 

Tommaso Serafini - via dell.1 Giudecca 7 - Camerino (MC) - 
S (0737) 2030 (ore 14- 15) 

RX-TX 62 MHz oltimo (>er 45 m . .itimerifatore 220 V con stru¬ 
mento ed accessori L inoooo RX-TX PRC9 da 27 a 39 MHz. 
alimentatore 220 V con strumento per lettura dolle tcnzioni c 
box di BF con altopOrlantB, il lutto in elegante contenitore 
L 80 000 RX Drake SSR-t 0,5 30 MHz L 300 000 TX. FM.3W 
G T E. a L 50.000 RX-TX ER40A 37-40 MHz. antenna L. 19.000. 
RX 144 MHz comprendente: FA', convert. VFO, Smeier. ali- 
moinazione 290 V ro eieganlo contenitore di cm 2Sz. 10x20 
a L. UOOOO 

Enrico Ceccoiti • via Livonvcsc Est 42 ■ Pcrignano (PI) - C? 
(0587) 616046. 

VENDO 0 CAMBIO con trasmettitore HF o altro ricevitore Ge¬ 
loso G2t6 ingranditore fotografico e altro maieriale per foio- 
grafia, macchina da posa, asciugatore, ccc, RTX Standard G906 
con VFO 144. 

Ennio Supino ■ via Di Villabraschi 18 ■ Tivoli (Roma) - Q 
(0774) 22891. 


868 


cq 6/80 















































offerte e richieste 


RICeVITOHE SURPLUS. Typc Gli TRT !t3,'2 moiioto su soni- 
(uergibili inglesi. Copertura conimua da 10 Kc a 2.800 Kc m 
5 gamme. Seleitiviia da 150 cidi a 4 Kc in 4 posizioni Filtri 
m bassa e media Nolsc Linuier e aitro Monta 10 valvole. Stru¬ 
mento molto interessante. Perfettamente furuionanto con ali¬ 
mentatore a 220 V Vendo a L. 140.CGQ Vendo inoltre in cop 
pia 0 separati due Rice trasm, BC620 completi di alimentatori 
come nuovi e lunzionanti al prezzo di L. &0.000 cad. 

I2Z'2VN. Giuliano Cocchotti ■ via Rosa 24 ■ Mestre (VE) - ^ 
(041) 962535 (segreteria telefonica). 

DC701 RTX CW/ORP vendo o cambio con apparato FM tipo 
Mobil S-0 con apparato CB a PLL. Ricevitore Drake SSRl nuovo 
vendo o cambio con altri apparati di mio gradimento L. 250 OCC 
trattabili poco. Videoregistratore Philips LDL1002 fa n vendo 
L. 250.000. 

I5XYU. Tristano Marchini ■ via F.lli Rosselli 6 ■ Casteldeipiano 
(GR) ■ Q (0564) 977012 (ore ufhciii). 

MULTI 2000 FM. SS8 144-143 \;Hz con Scanner digitale a 
L, 350.000. IC22 144 FM quarzato, IO ponti. 3 dirette L. 2€j.QQ0 
trattabili, vendo. 

Guido Mazzola ■ via Pomari 22 ■ Milano ■ Q (02) 4031:^58 
(serali). 

VENDO LINEA RTTY cortiposta da tastier.a HAL DKB2OI0 Dual 
Mode CW e RTTY, RTTY video Converter Digitronic OG30Q1. 
demodulatore Technoien ALGt, generatore APSK Technoten 
AFSl L 850.COO. Gradite prove al mio domicilio. Vendo TORN 
EB surplus tedesco, ricevitore a sintonia continua da 99 KHz 
a 7,095 MHz perfetto con cuffie origmafi c alimentatore. Pezzo 
di antiquariato L. 2G0.000. 

I3A8I. Antonio Bellofatto ■ via Gobetti 4 ■ Treviso. 


PER CAMBIO FREQUENZA VENDO Pace 123A. 46 eh,. 5 W. VFO 
100 canali L. 100.000. S8E Console li. 23 eh.. 5 W AM. fO SS0 
Attacco per (requenz. e VFO piu VFO 100 canali L. 220.000 
trattabili. 

Chiara Grimaldi ■ via Montasio 24 ■ Roma • 2 (Oò) 898952 
( 20 -=- 22 ). 


VENDO CB 747 della C.T.E. come nuovo, usato una sola volta 
con imballo e garanzia oppure cambio con RTX I44 MHz. 
Tratto solo con zona Friuli V G Posso fare anche dimostrazio¬ 
ne sul vs posto. 

Antonio Broscia ■ viale Rimembranza 8 ■ Casarsa della Delizia 
(PNJ - a (0434 ) 869087 (solo al sabato). 


^- 

* 


VENDO TELESCRIVENTE OLIVETTI TE 300 completa perforatore 
e lettore come nuova. Prezzo L. SCOGOtì. 

Aldo Nicola ■ via Cerai 3 • Ivrea (TOl ■ Q (0125) 423131 (mal- 
tiro) oppure (0125) 48G33 (serali) 

PER MANCANZA Di TEMPO APPLICATIVO vendo Sonimer 
kamp IC,20x 12 canali quarzali. 10 ponti. 2 iso L IftO 000 Mobil 
live con squotch 144 Mliz L fODOOO Sondaniio 5 canati quar- 
znii. 4 poi't!, 1 iso completo di cancabaftcrie originale L. 200 
mila TX eco Ere da aMmesre 7 Mhz e 28 Mhz resto OK. a 
L. 190.000. RX Hammarlound HO 140X da 0.5 .Mhz a 30 Mhz 
8FO Qtiimo L. 180 CCO RX H.illicraMers nuovo. 12 gamme da 
150 Kc, 30 Mliz: da 6G .Mhz a 174 Mhz, da 450 Mhz a 5l2 Mhz 
squeich L 270.C00. 

Ci..sGppe c.imeriiro • via del'e Stelle Alpine 27 - Rozzano (MI) 
■_P (02) 8256427 (dopo le ore 20) 

ROS WAHMETRO ZG SCO 75-50 o. 3 . 5C j MHz vendest a 
L. 50.CC9. 

Leonardo Fannella ■ via SaiTpusi 26/11 ■ Marsala (TP) ■ 
(0923) S57233 (ufiico). 

VENDO RTX Courior Gladiaior AM-SSB 23 canali come nuovo 
mai manomesso (icr cambio frequenza a L. ISO.QOQ 
Ferrante Aporti ■ via Cimarosa 26 ■ Abano Terme (PO) ■ Q 
(049) 6G7436 (20-i-2t) 

VENDO IN BLOCCO dieci annate 1968-1979 di cq elettronica 
in perfetto stato. Cerco tasto semiautomatico della Vibroplex- 
anvcricana tipo Deluxe o Standard m buone condizioni. Foro 
offerte 

Mano Maff. i ■ via Resia 98 ■ Bolzano ■ “Ti (0471) 914081 
(ser.Ki). 

YAESU FTlOI 0(1 II no stalo, valvole nuove l0Q?c. vendo L 700 
mila. fOlon; d'antenna. Piu ai^tenna direttiva tre elementi 
- Spiriirc -, palo. 12 kg., tiranti, filo RG-8 20 m., vendo L. (30 
mila. 

Maurizio Diana • via Nomeniana 86i K - Roma ■ U (06) 
8271440 (serali I. 

VENDO RICEVITORE VHF da 27 a 203 MHz circa, ottima sen¬ 
sibilità L. 40.000: ricevitore Grundig portatile, FM-OM-OL 4 OC 
con tweteer per acuti, regolatori bassi e acuti L. 80.000. An¬ 
tenna auto 27 MHz con cava e conneiion L. lO 0C3. Antenna da 
balcunc Sigma con m. 7.50 di cavo e connettori L lO.CC'l. 
Alessandro Matteucci ■ via Achille Grandi 3 - Boloona ■ ^ 
(051) 431603 (ore I9-:-21). 


HA600 LAFAYETTE con alicparlanta l■ntrocon!enuto usato po¬ 
chissimo. Vendo al massimo offerente. 

Paolo Valfre ■ via Var.dalIriQ 47/D Cofleyoo (70) - Q (011) 
41 1 ii48 (ore serali) 

BC603 RICEVITORE ottimo per Mctcosat c APT cedo per L. 35 
mila. Disponibili rfijè esemplari asso lui a monte funzioranti i; 
non mai-.ome.ssi Alnnenta/ionc 24 Vcc. Per ahmentaztone 220 
Vcc. .sDvrappfC-z/o L, 15 000. spese postali a corico del! acquir 
Amomo levane - via Garibaldi 151 ■ Teverola (CE) - Q (031) 
406245 (ore ufficio). 

VENDO FRG-7 ricevitore inpla conversione 0.5 30 MHz. USB- 
ISB-CW A.'/l. circuito AiVL. sintonia ime. lettura miijhore di 
5 KHz: ailenuatore 3 posizioni, .selettore tono: sensibilità mi¬ 
gliore di 0 7nV a lOdB S N m SS3: L. 3G0 OCO (prezzo .al 
tuate L. 380 OCO) Vendo favoloso ■ io giochi televisivi -: re¬ 
golazione a sfora, controlli vclccita e mmens.: solo L. 40 000. 
Paolo Dona - via Fusinato 34 ■ Mestre (VE) ■ C (041) %i2tì0 
(ore serali) 

VENDO OniMO TRANSCEIVER Sommerkamp FTDX SoTs gam¬ 
me ducanitìtnche, 27 MHz. A.M-SSC CW con ellicace NB. oltre 
200 W output reali Con schemi c manuale d uso in italiano 
Prezzo da concordare 

Fihbcrto Fajoni - via Cogneia I6 ■ Trento ■ 3 (0461) 930687 
(Ore pasti). 

VENDO TX VALVOLARE per decamcirichc. CB in AM CVV-SSB 
poi. tuo W L IC0C2G RX inod unica UR ■ 2 A. 0,5-30 MHz. AM- 
SSB. S-mnter. Iwnd aproad come nuovo L. 60.000. 

Silvio Mii.-iriini - vm De Ros;,) 20 - Curi (LT) 

VENDO STAZIONE FM 08 lOS compleia di lutio d.il ini^.T al 
microfono modulateli e da I vv. Imo.irc da 10 v/ lineare da 60 w 
piu aiiment.itofi stabilizzati da 3 4-3.3 anipor più cavo antenrva, 
strumenti di mc-Julazione. filtri alimentazione o di uscila R F.. 
vendo in blocco 0 aeparalamcntc solo 1 irasmcitifon. Com 
pietà L. 4.50eco Trasmctiitori L 250.000. 

Rossano Pilùggi ■ via Gmngi 89 ■ Rimmi ■ ^ (0511) 34052 
(solo fine settimana) 


ERRATA CORRIGE 

Nel numero di maggio a pagina 
772, ultima riga, c'è una impreci¬ 
sione; 182 va corretto in 364. 


offerte e richieste * 


modulo per inserzione gratuita 


• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cq elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 

• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita, pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 
non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 

• Scrivere in stampatello. 

• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• L’inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno 
inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o 
critiche non influenzeranno l’accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 


UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
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offerte e richieste 


VENDO RICEVITORE LAFAYETTE HA-flCfOB per 80 40 20 15-10 m. 
e barida Ca L. 100.000. 

Ignazio Barba • via Ausonio 7 • Milano - S (02 ) 0322555 
(sera). 

VENDO RTX ICOM 210 a vfO 144 MHz. alimcniazione 220 V 
0 i3Vcc oui 0.5-riOW. ottime condizioni più G P. per detto, 
indicato per base. Oppure cambio con RTX Yacsu FT227R con 
eventuale conguaglio. 

Giuseppe Lore ■ via Negroli 9 ■ Milano ■ Q (02) 727334. 

VENDO RICEVITORE OECAMÈTRICHE G'ÌToso" G4-216. ottimo 
stato, perfettamente funzionante con manuale L. I40.0CO: vén¬ 
do inoltre RX-TX Belcom Liner 2 (144.100-144.330 MHz) tOW 
R.F.. ottirr^o Stato, peidettamente funzionante con nota di rila¬ 
scio PTT (bip) Interna più preamplificatore R.F.. completo di 
staffa per auto L. 180.000. Entrambi usati molto poco. 

Carlo Bianchi ■ via Fedro 5 • Igea Marina ■ ‘S (0541) 630473 
(non oltre le 22). 

ATTENZIONE! Vendo nuovo, apparato per HF. FT-78 Yaesu an¬ 
cora imballato. Prezzo L. 750 000 trattabili. Apparato per VHF 
2 m Fr-2FB nuovo con 3 frequenze Iso: 144.480; 144.600: 145.00 
e 2 ponti RO R6 a L, 2BO,CX)0. Potenza 1 W. IQW. 

IW6MCY. Sandro Di Giuseppe - via Ramiielli I . Campoma¬ 
rino (GB). 

CESSATA ATTIVITÀ" VENDO: Turner Expander 500 usaFo”^- 
chissimo a L. 65.000. Cuffia con microfono con volume rogo- 
Inbi's mai usata rtKid. M3aC8 L. 25.000. GP5/8 3.4 db per t44 
MHz L. 25.000. Microtelefono con capsula plezo a L. ISOOQ. 
UK166 L. 9.000. AM5 Vecchietti L. 5.000. Quarzo per C8 m FTiOt 
o 277 .a L. S.OOO. Cerco o cambio coppia RX-TX portami 27 
2-3 W - 3-6 Ch. 

(Oenni Merighi - via A. De Casperi 23 - Caste) S. Pietro Terme 
(SO) ■ G (051) 941366. 


VOLTMETRO EI.EnRONICO AMERICANO marca FICO mod. 22t 
in perfette condizioni vondo a L. 60.000. Generatore di barre 
TV In bianco e nero, completo di sincronisrni orizzontale e 
verticale, mod. CB-101 perfetto vendo a L. 55.000. ICOM IC2I0 
(144.146 Mz.) 400 canali tutti i VFO. 3 canali prefcienzialt 
quarzati. mancala patente vendo a L. 300.000 Intrattabili. Ri¬ 
verbero a molle miniaturizzato predisposto per RTX Som- 
merkamp IS 340 a L. 20.000. 

Gianfranca Canepuccia - viale Capitan Casella 55 - Oslia Lido 
(Roma) - G (06) 5130171 (ore i8). 


VENDO RICEVITORE GELOSO C4-2IG. oscilloscopio Ounaglia 
mod 320 completamente revisionato G.P. DC • 4 .MHz (RCT 
nuovo DG7 32 e valvole nuove) a L 250.000 Invio contrasse- 
ano oppure venite a prenderli direttamente 
1W5AMN. Pietro Marioitini - via G. Gclgi 44 - Arezzo - 7? 
m575) 38C970, 

CAUSA RINNOVO STAZIONE VENDO rotore (autocosfruilo 
come da cq 17-76) a L. 60 000: nroloqìo digitale a G cifre. 24 
ore. alimentabile I2V a L 35 000. ncmcduintore RTTY a filtri 
attivi. comD'eio oencratore AFSK a L 120.000. 

IN3YEH. Claudio Ballan ■ via V7olkenstein 3l - Merano |02) . 
S (0473) 46031 (dopo 19.301 

VENDO VHF TRANSVERTER ssm EUROPA 20 MC/s - 144 MC/s 
Potenza uscita 70-100 W. Lire 200.000 trattabili. 

Antonio Puglisi ■ via Giorgionc, 4 - Treviso - G (0422) 54741 
(19.00-: 20.00). 

VENDESI TAVOLO insonorizzato per lclc.scrivcniQ Olivetti T2 
completo di mobile separato per contenere alimemaiore, tra¬ 
smettitore automaiioo e rulli di carta. 

Nino Paleo - via Mamertini 106 ■ Messina ■ G (090) 716766 
(14 -:-15 c 21 ^-23). 

CC TENKO M80 23 canali AM. LSB. USB con microfono Turnor 
M-f-2. perfetto L. 140.0C0, Lineare CB tipo BV130 della 2G 
nuovo L, 70.CCO. Antenna Ground Piane con 25 mf. di cavo 
RG-53U L. 15 eoo. Alimentatore 5-25 V 3 A con strunienii volt 
c amper L 25.000. Tokaj P'.V5024 25 canali con borsa 8X1500. 
antennina. accessori L. no.OOO. Cambio anche il tutto con ao- 
parecchl Surplus ancho non funzionanti, eventuale conguaglio 
in danaro 

Leopoldo Mietlo - viale Arcella 3 . Padova ■ G (049 ) 603771 
(dopo le 21). 

)C202E USATO POCHISSIME VOLTE L 250 000 Alimentatore 
per dclto più Ijneare L. 30.000. Lineare 20 V,' L. 40.000. Rotore 
AR22R L. 40.000. Filtro KVG XF9 B L 50.000 A chi acquista 
Il tutto verrà regalato un transistor rii ricambio per i! lineare. 
Bruno Arcà ■ via Val Pellico 53 - Roma - G (06) 8125270 
(serali). 

ORAKE VENDO CC1 completa di convoriKore SC2 ed alimen- 
latore CPSi In ottime condizioni c perfettamente funzionante 
L. 150.000. Trattò solo In zono Milano e circondario. 

Darlo Meazza - via Rucellai 20/3 - Milano - G (02) 2550904 
(ore 19 20). 


VENDO VHF TRANSVERTER scm Europa 2aMc.'s. 144-Mc/3 
potenza uscita 70 I00VV L. 2CO.COO trattabili. 

Antonio Puglisi ■ via Giorgione 4 ■ Treviso - G (0422) 54741 
(19,00 -: 20.00). 

TRIO JR-S99 Custom Deluxe ricevitore 160-10 metri, perfetto 
vendo L. 320 000 Lafayctte HA600 ricevitore copertura con¬ 
tinua velino L, 80 000. 

Giov anni Carboni ■ via Delle Piagge 9 - Pisa . G (050) 570220. 

VENDO RICETRASMETTITORE SBE console 1 AM SSB strzio- 
ne base potenza uscita 5W AM. i5W SSB datato di micro¬ 
fono originale SBE. Ros-metro, V/att-metro Tenko mod. FS-SC, 
VFO ELT Elettronica 26900-28000, lineare BV130 Zciagi lOO w! 
L. 250.000. Preferisco trattare personalmente provandoli prima 
della vendita. Massima serietà. Accordi per lettera. 

Paolo Lucchi ■ via Monte Albano 5 ■ Cesenatico (FO). 

APX8 - RTX 1.000 14100 MHz funzionante, rjià modificato^ 

completo di modulazione di placca, alimentatore, altoparlante 
entroconienuti. ingresso micro alta impedenza L. 75.000: vai- 
vele SAKS nuove L. 1,000 end.: f2AT7 L 500; C3G L 2 500 
ELI52 L. 2.500: 6HG L. 600; 6S0 L. 800 : 3824W L. 2.000. 
Clauctio Ambrosiani ■ via Larnvirmora 11 - La Spezia ■ G (0187) 
32526 (oro posti). 

VENDO TRANSCE)V£R SOKA 747 perielio e originale in ogni 
sua parie, 560 W PEP, SSB. 500 W CW. copertura 80 ;-i0 mi: 
Transccivcr Konwood TR2200. 2 mt. IV/. portatilo quarzato. 
Geloso G4-215 perfetto: il tutto a prezzi interessantissimi : 
'rT7FG Telescrivente a pagina con demodulatore ST5 funzio- 
n.mte L. 200.000: anlcnna ASAHI 40'20 ■ 15/10 modificabile 
45-11 mt L. 35.000. Ccrco Trnnscetvcr TR3 TR4 con alimenta¬ 
tore AC solo occasione. 

Nicola Aoedda - via Passo Suole 1 . Parma ■ G (0521) 30948 
fio . 21). 

SCOPO REALIZZO VENDO: lineare IO-15-2O-40-a0 mi, semisca- 
lolnio con 4 (ubi 313 pili 4X813 nuove di scoria. Usato solo 
poco tempo. Materiale scmiprofessionalc. Alimentazione se¬ 
parata. 

I5EAH. Bruno Bardazzi . via F. Ferrucci 382 - Prato (FI) ■ G 
(0574) 5929 22. 

RX SURPLUS BCI421-A (simile al BC639). copertura continua 
da 100 a 156 MHz in perfette condizioni vendo. 

Silvane Buzzi - via Orbetello 3 ■ Milano ■ G (021 2562233 
(serali). 


Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 
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La classe A al lavoro 



Antenne a telaio: miti e realtà 



Parliamo un po’ degli amplificatori operazionali 



due Interessanti preampllficatori per usi speciali 



Antenna verticale da balcone per le gamme decametrlche 



Videnderodifiratore telegrafica 



sperimentare 



realizzazione pratica di filtri attivi Cauer-Chebistiev 



Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 



Il fnlgrgprQg^5;^l()rfi 
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controllo 


870 


cq 6/80 


























































ANTENNE Shcif*k l 

10 ELEMENTI VAGÌ 144-146 MHz 

13 dB di guadagno (15 dB ISO) 3,8 m di lunghezza 

13 ELEMENTI YAGI 144-146 MHz 

15.5 dB di guadagno (17.5 ISO) 5.8 m di lunghezza 

ANTENNA DIREZIONALE 3 DFM 

7.5 dB di guadagno (9.5 ISO) 88-104 MHz 

accoppiatori coassiali 
per tutte le frequenze 


I 00194 ROMA - VIA DELLA FARNESINA. 52 - TEL. (06) 3996091 


Novità contro i ladri 


Sistema 
di aiiarme 
tascabiie 
a basso 
costo 

SP400 

Ultimo modello 

• il bip-bip continuo vi avverte 
quando il vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 

• Ideale per la protezione della 
casa 0 deirappartamento 

• facilmente installabile nella vo¬ 
stra automobile, autocarro, fur¬ 
gone, camper, roulotte, aeropla¬ 
no. imbarcazione 

• fornisce una sorveglianza di 24 
ore su 24 dei vostri valori, a bas¬ 
sissimo costo 

• centinaia di applicazioni di co¬ 
municazione - un perfetto guar¬ 
diano tascabile 

• 60.000 diversi toni di codice - 
praticamente nessuna possibilità 
che un altro trasmettitore ecciti il 
vostro ricevitore 




Trasmettitore 

• Oscillatore controllato a cristal¬ 
li montati completamente anti¬ 
urto 

• potenza input finale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomin) 

Ricevitore 

• compatto completamente tran¬ 
sistorizzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 

• il ricevitore emetterà segnali fi¬ 
no a che non venga fermato a ma¬ 
no anche dopo che II trasmettito¬ 
re è stato fermato 

• alimentazione: batteria a mer¬ 
curio ( 2,8) circa 1000 ore 

• alta affidabilità 

• codificazione sequenziale bi¬ 
tonale. 


Giovanni lanzonhs. 

20135 MILANO - ViaComelico 10-Tel. 569075-544744 


CAMBIO TRANSCEIVER ORP Trio TSr20V praiicamcnio nuovo 
con fnOI. oppure vendo L. 650.CQ0. 

Attilio Sidori • via Lero 48 - Roma ■ © (061 596892. 

VENDO O CAMBIO IC240 RTX-FW 145 MHz. 22 canali, coma 
nuovo con IC202S oppure FRG7. Vendo annate I970- 7t - 72 '73 
74 "75-76- 77 di Radio Rivista, cq eletlfOnlca 1974.'77- 78. Ven¬ 
do macchina telegrafica originala PT. perfettamente funzio¬ 
nante 

Silvio Bcrnocco • via San Marco 24 ■ Pinerolo (TO) • S 0i2I 
21246 (dopo le 21.30). 

VENDO TRALICCIO TELESCOPICO 6 :-7m con verricello an 
nesso, il tono da revisionare e con alcune parti da nsaldare. 
struttura del tutto robusta ed efficace L. SOCCO 
Giovanni Cotiardi ■ via U. Foscolo 6 ■ Cesano Boscono (MI) 
S f02 ) 4580446 ( 20 2t solo venerdì, sabato, domenica). 

VENDO RICEVITORE WHW 900E Supereterodina 2.5 30 MHz a 
lettura digif.ile della frequenza su 6 cifro, aliment. 12 Vcc. 
misura 335 x 95x85 m. vendo a L. 150.000 o cambio con ri¬ 
cevitore per fax-simile 

Altera Rondinclii - via Sabotino km, 1.700 Borgo Piave (LTl ■ 
G (0773) 497154 (ore 12.30-}-13.30), 

ÌCOmTC210 VENDO. Freq. l44.t4SMHz tutto a VFO. po.s.sibi 
hfà di freq. fisse, alimentazione 220 A.C.. 12 Vcc con alimen 
latore a cassetilno estraibile Potenza da 500mW a lOW con 
variazione lineare. Funzionante al l00“i. mai, dico mal tolta 
neanche una vite, ancora con imballo originale, manuale, strac- 
cotto da spolvero ICOM... Praticamente nuovo vendo per mo¬ 
tivi di studio a L. 380. COO intrattabili. Tratterei preferibilmente 
con Roma, ma rispondo a tutti. 

Carlo Diano ■ via Mirabello 26 - Roma - G (06) 3589742 

video ■ RHY VENDESI ■ Demodu/aiore con indicatore 
)i s.:iioni5 a ti'bo catodico e fUin artivi, mad. - AF8S e 
■■'dco converlcr RTTY - VTlO della • TH8 *. più 4t integrati 
di ricambio e microcalcolatore con orologio e sveglia, vendo 
a L. 650 000. Non vendo gli apparecchi separati, acquistato d 
tutto ncirogosio 1979. vendo per rinnovo apparati Massima 
serietà Esclusi perditempo. 

Tullio Garda • via Brean 2 0 ■ Aosta ■ G (0163) 44737 
(19--20). 

VENDO RICEVITORE DRAKE R4B completo di optional, con 
altoparlante MS4 originale. Richiesta L. 550.000. Tokai PWS024 
richiesta L. 70.000 

Raimondo Cornilo • corso del Miile 203 • Palermo - Q (C91) 
285606 (9-M3e 16 .'-19). 

VENDO ALIMENTATORE: 3200 V di uscita, 0.7 A è in grondo di 
fornire 1.5 Kw continui, costruito con due trasformatori tIOV, 
600 V in serie più duplicatore con I8 diodi IN5406. 

Paolo Valro > via Cafasso 4 - Asti ■ ^ (0141) 52878 (ore 
19-:-21). 


CEDO RTX C8 PORTATILE. Universe 5 B. G Gli gu quarzali, 
5 W: microfono per detto apparato. RTX GB SBE Cortei. 23 eh.. 
5 W: .-intcnno per automobile Crortdalomm; llncanno por auto¬ 
mobile ZG 15'.V reali; preamplificoiorc d'antenna ZG. tclaiotii 
STE per costruire RX 144-146 MHz AM-FM-SSB-CW più minu¬ 
terie (S mcier. altoparlante ), Il tutto per sole L. 230.000 trat¬ 
tabili 0 cambio con lineare GB minimo I90W o con RTX 
144 MHz FM. 

Stefano De Prà - via Bembo 23 ■ Mil.ino • © (021 3574491 
(solo serali) 

ALTA CONVENIENZA per cessata attività cedo stazione FM 
88-108 completa di tutto, cominciando dai filtri dì alimenta¬ 
zione. i 4 alimentatori stabilizzati; modulatore da 1 W. lineare 
intermedio da 10 W. lineare da 60 VV per servizio continuo. 
Transisiors profe.ssionale 8LY-94 con ventole continue por il 
IO ed il 60 W indicatori di modulazione, filtri R.F.. cavo 25 m, 
antenna direttiva a gamma Hach alto guadagno 7 dB. Tutto a 
L. 450 CC0 

Rossano Fileggi ■ via Clangi 89 • Rimini - 2 (0541) 84052 
(line settimana). 

LINEA SOli^MERKAMP FR101 - ELIDI con tutti i quarzi addi- 

zionali il ricevitore. Trasmette anche sulla 27 MHz. Nuovissi¬ 
mo. mai usato causa mancanza patente, completo di micro¬ 
fono Yaesu originale, vendo a L. 1.300.000 poco trattabili. Ven¬ 
do inoltre al mrglior offerente un ricevitore a bartda continua 
■ IRME • in dot.izlone ad una nave. 

Carlo Verroca ■ via Madonna dello Grazie 48 - Bari - S (OBO) 
340339 (ore ufficio). 

GB TENKO M80 23 eh . AM, LS8. USB. con microfono Turner 
Mi-2. perfetto L. MO.OCO. Lineare BVI30 della 2.G. nuovo a 
L. 70 000. Antenna Grourrd Piane con 25 mt. cavo RG-58 a 
L. 15 000. Alimentatore regolabile 5-25 V. 3.5 A con strumenti 
volt-amper L 25 000 Tokaj PW 5024. 25 eh. con borsa 8KISOO. 
anicnnma stilo accessori vari L. HO 000 Permuto anche il 
tulio con apparecchi surplus (RX-TX. strumenti anche non fun¬ 
zionanti) conguagliando. 

Leopoldo MIeito • viale Arcella 3 • Padova - (049) 603771 

(dopo le 21 ) 

VENDO LINEA TRIO Xenvuoixl 599 Custom special completa di 
tutti I liliri a quarzo (anche per II CW a SOÙ Hzl. e completa 
di Noise fltanker; usata pochissimo c per lettamente funzio¬ 
nante Vendo a L. 700.000. 

IIKFH. Sergio Brovero • via Vlllavccchia 20 8 - Casale Mon¬ 
ferrato (AL) -S (0142) 71933 (serali), 

VENDO PER REALIZZO coppia valvole 4X150 A L. 25 00: 5728 
L. 35.000. 811 L. 45.000. AE27 L. 40.CO0. E TX Goloso mod. 228 
nuovo usato pochi collegamenti a L. 150 000, alimentatore con 
vox 0 Strumento questo auiccostruito a L, tOO.OOO max. ga¬ 
ranzia. Cerco valvola 3-5(X)Z e apparato per 144 quar7ato anche 
portatile. 

Ì2HBV. Valerio Bernardini - via Alfonsine l ■ S Donato Mila¬ 
nese (MI) - 2 (02) 511141 (pasti). 


VENDO Al PIU’ INTERESSATI: stazione completa SCR-522 fun¬ 
zionante a 220 V. cort manuali L. 160.000. oscilloscopio S.R E 
funzionante, con manuali e sonde L. 80.000: amplificatore 6 F 
da 50 W - 220 V. per chitarra oryano 4 inp . 2 alloparU-inti Phi¬ 
lips: con cassa rifinita L. 80 000. lineare per C.B. da 15 W v.il- 
volare 220 V L. 25,000: megafono come nuovo senza mike a 
L. 25.000; baracchino C.B. autocostruito 2 eh (schema di 
N.E.) 12 Vcc. L. 20.000. 

Giorgio Frasson ■ via Perosi 3 • Mestre (Venezia) - 2 (041) 
974963 (ore mattutine). 

VENDO FREQUENZIMETRO contatore 250 MHz prcscniabite 
con Coniraves per letture RX-TX schema tratto da Elekior Ba¬ 
sette realizzate con metodo fotogralico. componenti professio¬ 
nali con incorporato converter tensione frequenza per misure 
ohm-volt. Conteggio UP-Down, corHciulore mct-illico P Porrà, 
verniciatura buccmrdata color sabbia L 250 000 
Vittorio Meneguz - via E. Curici 40 ■ Corsico (MI) - 2 (02) 
4582806 (ore 18-20). 


VENDO RX DECAMBTRICHE TRIO JR-310 AM SS8 CVV WWV a 
L. 230.000. BC312 nuovo L. 120.000. Teletype diretti 122N con 
demodulatore L. 100.000. Elemento centrale di nnt. tribanda 
L. 30,000. Sintetizzatore Davoli Sini. L. 130000, Cerco TX -f 
altoparlante della linea 2C Drake, Cerco riviste R.adio Pratica. 
Gradite prove nel mio domicilio previa telefonala. Vendo an 
che a rate per favorire chi ha poche possibilità finanziarle. 
Giancarlo Warmaglio ■ piazzo 20 Luglio 35 - Roncadellc (BS) 
2 ( 030) 2780904 (serali). 

VENDO BCCW3^0 vT AM. FM L. 70.000: S400 0.5-30 MHz 
L. 70.000'. BC221 220 V L. 80.0C:): ARNG 23 V L 30 000: GRT 
Monmor USA tubo ottimo L. 30.000: cavai letto per lO GHz a 
L. 30.000: microscopio professionale L. MO.OOQ: Selezione. 
Sperimentare Suono. Stereoply metà prezzo: BC453 L 30.000; 
tastiera alfanumerica Univac L. 30.000: antiquario registratore 
K40 Grundig 1930 L. 40.000. vendo 4CX250. 4CXI50. molto al¬ 
tro materiale radio a richiesta 

Giovanni Lattanzi ■ via Milano 21 - Giuhanova (TE) • 2 (033) 
862710 (sempre)._ 

RADIO RIVISTA annate complete l969-'70- 7(- 72-'73- 74 clcgan- 
temente rilegate telato color aragosta, scritto oro. garantite m 
perfette condizioni estetiche, vendo L 50 CK.19. solo m hfocco. 
Sergio Musante ■ via Milite Ignoto 16 - Pieve Ligure (GE) - 
2 (OtO) 572818 (r0-H2l) 

RTX VHP IC201. FM.“SS8. CW coper tura da” 1*44• a 146 MHz, 
10 V/ out, fornito di alimentatore A.C. originale (220 V). per¬ 
fetto. cedo a L. 420.000. Trasporto a carico dell acquirente 
Salvatore Grande ■ via Mentana 30 - Como_ 

AFFARONE a L. 300.000 (poco trattabili) vendo Standard 
C828M. FM quarzato, 10 pomi. 2 dirotte c relativo VFO. 
SR. CV 100. Tutto in ottime cortuizioni. 

I2NSD. Domenico Scota - viale Liguria 46 ■ Milano ■ 2 (02) 
6320722 (serali, dopo 19,30). 
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VENDO RICEVITORE ORAKE RiC completo di Noiao Bionchor. 
li Uro 1500. quo^^l suppiefnentari. a/toparloote ‘.!S4 
Franco Viane/lo ■ vìa XXIV Maggio 30 - Roncaglia di P S Nicolo 
(PD) ■ ^ (049) 636238 (solo serali). 


VENDO STAZIONE COMPLETA RX-TX per i2m FM usota pochi 
giorni solo per ascolto cosi composia: RTX Slandord mod. 826 
Me.. 12 can . MOW quarzato so 6 ponti c 2 Iso (r . VFO Stan¬ 
dard per 826 sintonia continua sia in rice che in Irasmi; en¬ 
trambi completi di sva(fa per lissaggio rapido su mezzo mobile 
aliment. 2G mod. 156S. tens. reg. da 0-15V doppio sirumemo 
corr. 6 A mass.: antenna Ground Piane ASAHI con bobina di 
carica e riti, da '/< x. Il tutto a L. 360.OUO. A chi acquista in 
blocco, omaggio cavi vari per collegamento ant. completi di 
connettori. 

Luigi Astori - corso Lodi 65 ■ Milano • “Q (02) 567062 (dopo 
le 2l ). 


SSTV COMPLETA DI MONITOR, telecamera scansione lenta e 
veloce, alim. i 18 Vcc. cavi collegamento mai usata, ditta AEC 
vendo 0 cambio con telescrivente anche conguagliando solo 
con mio domicilio. 

I5XYU. Tristano Marchini ■ via F.lll Rosselli 6 ■ Castel del Piano 
(GR) -g (0 564) 977012 (ore ufficio). 

CAPACIMETRO ANALOGICO N.E LX171 cedo a^L.Ts.OOO per 
passaggio a strumentazione digitale. Lo strumento è perfot- 
tamento funzionante, completo di contenitore Gonzerli. ali¬ 
mentatore. mlcroamperometro Mega. e condensatori originati 
di taratura. Cedo kits da montare da VHF Communicaiion 
Cerco Sonda originale BIRO tipo 1000 E (1 Kvj da 400 a 1000 
MHz), accoppiatore coassiale per 2 antenne in 432 MHz finger 
stock Eimac. viti e dadi io teflon, 

Riccardo Bozzi ■ via Don Bosco 576 ■ Viareggio (LU) - 
(0584) 50t20 (ore serali). 

VENDO OSCILLOSCOPIO S.R.E. funzionante L. 60.CC3: RTX 19 
MKII 40-45-80 m perfetto alimentazione rete 220 V a L. 60.000. 
Toiaietto TX Labes 144 Mz completo di 8F. FM e schemi 3 VV 
a 1.30.000. 

Gianni Pernisa • via Isocrate 22 ■ Mitar»o ■ S (02) 2550689. 


RELE‘ POLARIZZATO per RTTY con zoccolo L. 2.300; variabile 
l50pF 6.000 V L. 6.CC0: bobina ceramica por lineare i Kv/ a 
L. 3.5C0: marginatore nuovo per stampa fotografie max 18x24 
-i. 10,000; APX6, RTX 1000-1300 MHz già modificato completo 
moihjtiretone. alimentatore. AP interni L. 75,000- valvola 6AK5 
L. t -OOO. 

Claudio Ambrosiani ■ via Lamarmora 11 ■ La Spezia ■ Q (0187) 
31 26 (ore pasti). 

VENDO STAZIONE CB' COMPLETA“rTX CTE Alan K3S0BC 
VFO, CTE ■’O 4- 80. microfono prcamphficato. alimentatore 
9-30 V 3 A. ..iieara ria auto 30 W G.P. Lem. 20 metri cavo RG-58. 
Praazo da concordare. 

Marchetto ■ borgata Tagliaferro 4 - Woncallcri (70) • 
Tt nmt €46665 (20-H21). 


SSR1 DRAKE ricevitore 0..^ MHz vendo o cambio con altri 
apparati. Il ricevitore è solo stato provato. DC701 RTX HF CW 
ORP vendo o cambio con altri apparati. 

15XYU. Tristano Marchini - via F.lli Rosselli 6 - Castel del 
Piano (OR) -S (0564) 977012 (ore ufficio). 


offerte e richieste 

G4-2I6 OTTtMO, usato pochissimo, con allop-irlanic incorpo¬ 
rato. cedo in imballo-originale e con manuale tecnico a L '70 
mila comprese le spese di spedizione Mobil-5 per 2 m FM-AiM 
perletiamente funzionante (appena revisionata dalla ERE) coli 
— 600 kHz per uso dei ponti FM, cedo al miglior offerente 
(mimmo L. tCO.UOOl. 

I40AK. Enrico Borghi - via Siroiti 19 - Reggio Emilia ■ S (0S22) 
324C6. 


offerte SUONO 

DIFFUSORI QUATTRO VIE 100 W laminato faggio su trucio¬ 
lato 2.5 cm . dimens. 100 x 50 x 40 HIP. su due basi con 
rotelle, suono favolosamente perfetto, quaitmque prova mio 
domicilio. Prezzo alla portata di tutti o quasi, L. S40.0CO la 
coppia, volendo anche ampli e piatto, 

Piero DAndrea - v;a Franco Alfano 9 - Torino - © (Oli) 
280277 (ore pasti): 9113238 (ore lavoro). 

VENDO STEREO GRUNDIG "hTfI^O 35 735 W in ottìmis^- 
me condizioni. Ha 8 mesi di vita ed e .staio benissimo radio, 
sierco. 4 gamme dondo. + registratore stereo + piastra 
Dual aulomotìca II prezzo, compreso di casse Crundig, e 
ottimo. 

Rolando Pellegrtnelli - v.le Tassata 4 D - Darlo (BS) - S 
(0a64) 51470 (ore pasti). 


offerte VARIE 

VENDESI TRASMETTITORE televisivo completo, con portante 
audio e video rispcttivaniente alle frequenze di 33,4 e 38.9 
(MHz), controllate al quarzo, con controllo video automatico. 
Le frequenze sono I - Il ■ III - IV - V banda. Inoltro cedo TX 
FM (a8-;-)08) completo. I prezzi sono bassi c trattabilissimi. 
Max serietà. 

Giuseppe Messina • via S, Lisi 1M ■ Giarre (CT) - Q (095) 
936012 (ore 21 -:-22). 

CEDO 0 PERMUTO telescopio, riflettore 0 4.5 pollici mito 
focale 900 mm,. movimento equatoriale azimutale corredato 
rit mirino e 2 oculari da 45 c 150 ingrandimenti. In cambio di 
ricevitore in ottimo stato gamma tO-120 metri per attività 
SWL 0 vendo in contanti per L. iSO.COO. 

Stefano Bulgarelli - via G. Dcrchet 42 - Brescia - “iJ (030) 
314714 (14-4-22). 

VÉNDO PER'ftÉALÌ2Z0~ RX-TX~Pcce 123 a" 23 eh,, po-hissime 
ore di funzionai ne nto con imballo originale. Amplificatore li¬ 
neare - Jumbo Anstocrat - lunzionante al lOO^o con ventola 
ralfreddamenio da me applicata RX BC 3I2-E 1.5 - 18 MHz ali¬ 
mentazione 220 V. 

Abelo Castelli ■ via Mantova 44 - Asola (MN) - a (0376) 
71219 (12 :-13 e 19-^-20). 

VENDO HP 212ÀTÙLS"É~GENERATOR; Rank Cintel 3352''De- 
layed Pulse and Sweep Generator, 

Gianfranco Calè ■ via Leonardo da Vinci 9 A - Abbiategrasso 
(MI) • G (02) 9460058 (serali). 

fEKTRONIX 535 A Plug Vn Unit Type C A 23 ns Risetime DC- 

15 me, sonde originali e manuale L. 750.000 nuovissimo. 

S. Galli ■ Milano ■ G (02) 4072456 (serali pasti). 


VENDO; MULTIMETRO DIGITALE FLUKE mod 8020 A nuovo 
con borsa a L. 170 000; smllivoitmefro corrente continua digi- 
tec 4'j Cifre a L. 130.000 mullimetro a valvole CGE L. 50.000, 
Logic kit TTL Hewlett Packard composto da tre sonde: Logic 
Probe, Logic Pulsar, Logic Clip L. 150.000: telecamera con 
zoom e viewnder L 350.000: tastiera per processor profes¬ 
sionale uscita codificata parallela L. lOOOOO: video monitor 
fosfori verdi soio pane analogical L 80.000, filtro di rete pro¬ 
fessionale per alimentazione di microprocessor; multimetro 
Philips PM 2517E 4 Cifre L. 250,000 

L Testa - Cassano D Adda (MI) - G (0363) 63564 ( 19^21) . 

VENDO OSCILLOSCOPIO PROFESSIONALE Philips GM 5900 01 
usato pochissimo. Monotraccia, Tngger. banca passante DC. 
13 MHz - 3 db). SOmV.div. calibratore interno., tubo speciale 
per HF 3 pollici schermo piatto con tensione di post-accele¬ 
razione L. 2B0.(X)O non trattabili. Tratto preferibilmente con 
Bologna e provincie limitrofe. 

Gianni Ortolani ■ via Carlo Porta 5 - Bologna - G (OSO 322970 
(serali entro 22). 

VENDO RIVISTE DI ELETTRONICA: cq cd numeri vari~t9$ì. 
'62. '73, 74. '75. annate complete dal '63 al '72. Sperimentare 
numeri vari dal 1967 al '75. Selezione Radio 7V 1969 completo. 
Causa cessata attivila svendo materiale eleiironico nuovo e 
di recupero; transislors. valvole, strumenti (errili, variabili, 
relè c componenti vari. Vendo anche generatore UK455: mixer 
UK890: prestereo RIAA UK165. .ampli mono UK115. UK6ÙS. 
UKl30: millivoUnictio UK430: mini amplif BF New Market 
PCS. PC3 e PCI: '85 piastre calcolatoli Oli^-tti. Vendo anche 
in blocco. 

Fabrizio Palombini ■ via Ta]'ni 11 - Milano - G (02) 727733 
(dopo ore 19) 

VENDO TUBO CATODICO per oscilloscopio Hewlett Packard 
frequenza max 80 MHz. Nuovissimo, mai usato, perfetto. Scher¬ 
mo rettangolare 10x8 divisioni già incise. Prezzo effettivo ol¬ 
tre L. S03.0C9 vera occasione vendo a L, I20.C0O per urgente 
bisogno denaro. 

Enrico Camisasca - via Selveito 9 - Cesano Waderno (MI) ■ 
G (03621 504396 (ore 18-1-19)._ 

VENDO: Voltmetro, ohmeiro. capacimetro a valvola SRE a 
L. 50.000: alimentatore stabilizzato 0-:-40V 2 A proicssionale 
SRE a L. 80.000: frequenzimetro digitale 10 Hz - 2C0 MHz a 
L. 180.000-, provatransisiors ICE a L. 30.000: accensione elet¬ 
tronica Nuova Elettronica a L. 25.000: eqiializzatare stereo so¬ 
lo telai con poi. Lx 170 a L. 35.000: amplificatore 240-t-240 W 
a L. 380.000. 

Vincenzo Mazzo ■ via Capoluogo 2l2 - Castel d'Aìano (BO) ■ 
G (051) 914t69 (dopo le 20). 

MIXER LUCI MODULARE per discoteche, teatri, ccc... offro 
6 moduli triac-conirollcr a C t. P 2 Kw cadauno -i- 1 modulo 
Master per effetto di programmazione del massimo e cumu¬ 
lativo -I- alimentatore In c.c. per gli slider consolle lutto a 
L. 200.000. Tratto anche parti singole, scrivere per accordi. 
Roberto Visconti - via Barbarasa 46 ■ Terni ■ G (0744) 58452. 


STOK SENSORIE A MICROONDE per antifurto cedo In blocco 
o separati. Possibilità di provarne ii perfetto funzionamento. 
Franco Vergnano • via Maria Bensì 78 - Alessandria - G (0131) 
344506 (ore serali). 


VIA MANIAGO. 15 
ifllLANO 

TEL, (021 >15.78.91 - 215.35.24 


AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 470-860 MHz 




AULÌ 3 



• Depliant Illustrativi e consulenza gratuita a chiunque ne farà richiesta. 

• Gli amplificatori AUL Impiegano i famosi transistori ultraiineari CTC CD2810, 
CD2811. CD2812 e CD2813. 

• Sono disponibili combinatori ibridi a larga banda per collegare in parallelo 
più amplificatori. 


• Per stadi di uscita di trasmettitori TV 

• Per stadi di uscita di ripetitori TV 

• Grossi impianti collettivi 

• Pilotaggio di stadi a valvole 

AUL10 uscita 0.9 W con —63 
dB IMO (1.3 W con —54 dB 
IMD) guadagno Tip. 11 DB 

L. 272.000 

AULII uscita 1.9 W con —60 
dB IMD (3.7 W con —54 dB 
IMO) guadagno Tip. 10 dB 

L, 309.000 

AUL12 uscita, 2.9 W con —60 
dB IMD (5 W con —54 dB 
IMD) guadagno Tip. 9 dB 

L. 428.000 

AUL13 uscita 4 W con —60 
dB IMD (7 \N con —54 dB 
IMD) guadagno Tip 8.5 dB 

L. 455.000 

• Alimentazione 25 Vcc 

• Impedenza d'ingresso e di 
uscita 50-60 n 

• PREZZI IVA ESCLUSA 
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offerte e richieste 


UN POSTO FACILE NEL DXCG 
CON ANTENNE 

"QUAD" MILAG EXPORT 


KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Crociere zincate acc. 

1 Centrale zincato acc. 

1 Boom acciaio 260 cm zincato 
1 Centrale completo FIberglass 
100 m treccia rame stagnato 
0 14 mm coperta fertene 
24 Anelli Fiberglass 

3 Morselli ottone 

8 Canne Fiberglass m 3.30 
rastremate Ile. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 - mm 0 33 
mm 0 29 




Giovanni Lanzonhs^ 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 


VENDO LINEARE 8.B.E. Y-27 S1-300 W A.V ■ 600 SSB oli.ire 
condizioni L 215.QOO Lineare Qremi BRL30 25 VV ■ 12 V L. 30 
mila. Lineare 40 W AM l SO SSO aulocostruito 2XEL34 a L. 35 
mila. 2 pre-amenna 27 MHz ladB con commutazione L 15.000 
cadauno Sinio N f sintonia a Led in eleq.wie mobile con 
ampli 5 ‘ 5 tncorpor.'iti e box esterni l. lO 500. Sono disponibile 
per prove net mio 0 T H 

Paolo Recchia via 3 Novembre 35 ■ Vigolo Vattaro (TN) ■ 
S (04611 48798 (ore 19 21). 

LINEARE FM. trasmctlitore FM. antenna collineare 4 dipoi’ 
4x3 elementi collmeate. Encoder stereo. f>onie ripetitore, tra- 
smcitiiore TV e pomo ripetitore per detto vendo a prezzi 
modici. Rispondo a tolti 

Maurizio flonavia - via S Ambrogio 4 - Torino - C (01)1 728319 

COME NUOVA VENDESI T157 programmabile ancora in garan¬ 
zia L. 45.000 (compreso adaiiaiore) 

Francesco norraccia ■ via F. Torraca I2l ■ Potenza ■ (097i) 

25819 (dalle 14 alle 16) 

ATTENZIONE; cedo il seguente materiale: rii;evitore a sintonia 
continua HRO ■ 50 KHz ■ 30 MHz: ricov. Solar 772 ■ 500 Khz 
• 22 MHz: ondametro SAR SO Khz ■ 64 ’.'Hz: ncev d'opoca tutto 
Originale e runzionante Cerco: ricevitori Wehrmarlit 
Giovanni Longhi ■ via Roma 1 ■ Chiusa IB2) ■ 3 (0472) 47627 
(ore serali) 

VIDEO REGISTRATORE GRUNOIC VCR4000 come nuovo con 
tre cassette della durata di ore 2.30 ciascuna, vcrido L 909 CW 
Tratto solo con persone competenti, 

Giuseppe Faccia • via Ructia li 8 Novale ■ Valdageo IVI) ■ 
a 104451 46992 

VENDO, etegantomentc rilegate, a.iriatc 1975. 76. 77. 78 óì 
Spermtenl.’jrc CB: annata 1979 do Le Scienze (non 11100.11.1) 
Cerco inoltre bocchettone per il ricevitore BCC03. 

Francesco Caridi ■ via Aren.i !6 3 ■ Milano 

SCAMBIO BINOCOLO 2ENITH té <50 ouovo c completo di 
ciistodt.i con riccirasmetlito.c CG minimo 2 VI portatile, op¬ 
pure con coppia ricetrasnuitcnti di 1 '.V, cvornur.lc (.onruiifilio 
Eventu.;ilmente scanibicrci anche remstratore 1 e.-iju'.itte 
Sanyo M252t e radio Satura LW .MW-SW-VHF p.le u cortenu- 
oltre al suddetto binocolo con un p.ccolo radto-rcgìsir.-uore 
stereo 

Robert Maniolli ■ via G.B. Perasso l - Rapallo (GEI ■ C (0i85) 
54204 (serali). 

META' PREZZO COPERTINA vendo libri e riviste elettronica, 
psicologia, valvole 3C0 lire, transistori iCO lire: coniponemi 
passivi 50 lire. 

Benito Camorani ■ via Beccanico 36/E - Valle (AV) ■ Q 
(0825)33712(19-20) 

VENDO RTX PONY CS 78 23 eh 5 VV - prc mike a L 85 000. 
Rosmetro Hanson con niisur.itorc di campo L. 20.000: adatta 
toro impedonza cb L. 7 000: aemisceiatore autonilio RTX CB 
L 5.000. olimentaiore da laboratorio 1-30'/ 25 A L 40 000. 
batteria 5 ritmi ampliticaia Amtron L 35 009. luci llip-iloi> psi¬ 
chedeliche 1200 W per canale L 27.090: RX vom Raudirc L 10 
mila. Ma.ssima serietà 

Giancarlo Cosmi - via Ponte Vecchio 50 • Ponte S. Giov.inm 
(PG) - S (075) 393338 (ore 14- 15) 

VENDO O CAMBIO; annatu della rivista .Motccicli.smo da! 196'' 
al 1977 0 cambio con annate o numeri (ìi cq o con volumi N F 
inoltre TX 144 MHz F.M, NE. S-9 V*/ Inscatolato C.inzcr L 4.S 
mila: n. 2 RTX 19 MKll da 2-8 Me AM. CVV. WCW comp-mi 
ma privi di alimentazione; vendo inoltre rrtoto Br^ti 250 CR 
con documenti Prota Gare 7fi Aggiornala 79 m ottimo .stato 
L. 1 300.000 tr.ittabili o cambio con 250 da strada . 0 even- 
male conguaglio Vendo oppure cambio con materiale C3. OM 
SVVL anche surplus 0 non funzionante purché complr.lo di 
schemi. Teìefnnatenti 

Mauro Riva - via Rodiani 10 ■ Castelleone (GR) ■ G (0374) 
S6446 (20 .-21,30) 

VENDO CORSO RADIO A TRANSISTOR a Se: i a R . Ito 

Elettra, recente, comoieto. .1 buo.n prezzo. 

Gi.ii'.carlo Ricciardelli - vi.i Ghirardini 30 ■ Bologna Zì I05i) 

4715Ò7 

MODULATORE LUCI PSICHEDELICHE Psicoiromc 3.'IL .0 V.' per 
canale 3 vie. controllo indiporidonte per ogni cacale oo.t spie 
Led. Usalo pochissimo. Prezzo da convoccc Solo Tonno e 
dintorni 

Fabio Nardi ■ corso U Sovietica 361 • Torino ■ Q (Oli) 617629 
(ore pasti) 

TRAPANO, COLONNtN.A. PISTOLA A SPRUZZO |•.en:i^si n 
blocco) trapano in metallo con mandrino da m.n 8. SLOVV. 
MSV. trasformainre rJa 600 W scc n5 e 13U V; co urnina 
Kmzo, pistola a spruzzo elettronica e a 2 potenzu 135 LV). H 
trasformatore, la colonnina 0 la uisiolo sono ariicoii nuovi. 
Il tutto lo vcmio per L. 55 000 ■ L. 5.000 per spese postoli 

Gianni Capuano via Vitt Colonna 72 ■ Argino (FR) ■ G (0776) 
84154 (ore ufficio) 

APX6 RX e TX con i'.-irie TX cuasta vendo a L. 60 fi'O traif.ibc. 
campo d; fre-diienza cfa I2'30 XlMz a 13C0 Inoflre vendo TX. 
FVi 83104 MHz lO'.V dèlia T.E System con cambio frequenza 
digitale a L 25 >0 trnttabi.i C.mibio ricevitore Lafaycttc miil 
umirrma con Laser di gualsias' tipo. 

'T-tio Beh'.imin • vui Padova 46 ■ Senago (MI) ■ Zi 102) 
■-m-n?'.-. (li.il'c 19 .Ilio 21) 

VENDO SALDATORE RAPIDO Elio da 1C9V con lue; incor- 
nofiiti. chiave c Dunte di ricambio come nuovo L 7 01) Radio 
più giradischi SRE in discreto si.ito n L iSOCO 
Flavio Golzio ■ vi.j D’ipré 14 ■ Tonno - "TJ (Oli) 854239 (ser,i:i). 

VENDO ANTENNA A PANNELLO pe' trasmissioni F.M elevato 
guadagno n L 350 000. inoltre vendo motosc.ifo Seal, con 
motore QPS GO RGB pC' radio comando a L 2^0 000 inttabi:. 
mixer 2 micro. t stereo Tape turer 2 stereo Ihono prcascolli 
la batterie ingresso 9V1 a L flOCOO 
Roberto Bargliini vi,; Roma 70 ■ Guidomn (Roma). 

INDICATORE DI STATO Df CARICA batteria cni 1.5x25 mi- 
niaturizzaio 12 V per auto CD. OM L. 4 500 cad. ( 10 pz 40 C.'.O). 
carica batteria automatici a corrente costante escluso trasfor¬ 
matore. con indicatore di fine carica Alimentatori stabilizzati 
Sw(tch-Mode do 3 a iOAmp. e da 5 a 66 Vcc, con protezioni 
di corrente per laboratorio e hobby. Spese postali escluse. 
Daniele Nocchi ■ vii Vasco De Gama 31 ■ Bologna ■ S (OSf) 
374871 (ore serali) 


OFFRO LA MIA BETA 2S0 CR 78 aggiornota 79 pronta gire 
(valore L t 350 000) - I3 mia Diane 4 del 1972 m buono .'5i;iti> 
gomme c Ireni anlenon con 2 000 Km ri; vit.i m cambili ni 
una Land Rrive: SW BB diesel. Dutocarro inebo se di nvi.”- 
niciire o da mettere a posto, il lutto pui relativo conguag l i 
i/\ contanti Ce qualcuno ai quale ll■.;erl;ss1 la nua offcit.M 
Mi telefoni, v'i me'tcremo d accordo 

M.iuro Riv.i - via Rodimi tO ■ Ca.stcHeonc ICR) 7? (0374) 
36446 (me 2U 21) 

OFFRO LE SEGUENTI RIVISTE cq elettronica L '/OO c.-tdimui 
dono 1 V. -4 N'iova ElC'.romca L. ' COO end qu;i.si lu'.ii 1 nu 
ntcti. Spennen'.ICC rilegati m 2 m.j;jm'i ;i ’.oluini in tela vctdc 
15 iiii.mcri per volume n L 15.633 end SeivziO'u; Rni-TV a 
L 390 CJd Disn:'nc.o nncho di nume-, vuc;.’., per ro'lezionisti 
Emo S.il;;’i) ■ VI.-I Monza 42 ■ [Trunneno (■‘.‘.l) ■ Q (0.39) 87914.5 
(dahe IB .lUe 21) 

GENERATORE DI LUCI PSICHEDELICHE con bassi, middle 
tri.bli.’ lo'ma cubica. m.is3.i!'.a po.taia di ogn; canale ZCiW VV 
re.qo ..'Ore di potenza ogni c.ena'n L tSO COO Ri ;Ic per ogni no 
tcnz.a Siemens, da L 5 CCO a L .50 800 Alimcnt.atorc pc' lam¬ 
pade al n-.ercurio (Wood) L. 5,023. 

Guido '.'nrcticsi ville AJh - , 7 ■ Bergamo - Zi 1035) 219525 
(ore 20) 

VENDO GENERATORE SEGNALI TV una OHM EP686A con 
barre colore in: u.i c attacco per la moriul.'i/.one audio anctin 
o;>‘Lrna L uOO ' 1 Vendo vidno-rcnistrr'. -c Crunr i.) mori 40O:i 
2 l'C e 10 miautj curata massima di fe9i.sirs.';of.’ con 5 
u.i-isMc cmag .IO L. 690 000 N.B.: nriteuplc nuovo con garao 
zia ditlVi Casa M-issim.i serietà 

Gianni F.ilcn ■ via Mascagni 13 ■ S Giu.'^to (.MCI ■ 7* 
(0734) 53003-53559 (sempre) 

MODULATORE TV VHF per microcomputcr vendo scltcmi per 
costruirlo a L 1 503 Ac'-rito ordinazioni per posta con il de- 
ni'o in anticipo nella bus‘a 
Alberto Luslani - Sestiere Do/soduro ■ Venezia. 

VENDO A MIGLIORE OFFERENTE; 15 valvole 6A8 GS07 6SA7 
6V6. 5Y3. 6S!<7 e l'occhio m.aijico FC.5 (tirile garantite biozio- 
nnniiì inopm PCF80. EAA91. 61 C13 ecc : 2 condcnsalcn va- 
riabiii 2 soz : 2 gruppi AF trp 1 quali il 1971 Getoso. 53 con 
densaiorì recuocro 22 2 cart.i alto isolamento. 15 iwliestcre. 
13 elettrolitici (più del 50 > tra 350 e SCO V, da provare). 3 
ceramici inoltre una r cedenza e un lr.is(ormr.tOfe tOOVV P 
universale S 300-0-3''-; 4-6.3 V 

Piero Todrj'OviCh ■ v.’’’- S Gimion.Tno 14 • .Mdarto ■ Zi (02) 
4159992 (gamonggio) 

VENDO TRASMETTITORE FM a L 180 090, Vendo amphlicaiorc 
hnenre per detto trasmctt'lore. Vndo anche antenna coifmearc 
omnidire/ioniie drcttiv.a F.M 

Ettore Sdins’ki • corso Regio Parco 31 ftiS ■ Tonno ■ G (Oli) 
859816 (noinorldjanfi). 

CALCOLATRICE PROGRAMMABILE HP-25 VENDO. In ottimo 
si.ato completa di custodia, ntannali ongmah. accumulatore c 
alimentatore'Caricatore AC L. 50.000 trattabili. Tratto preferi¬ 
bilmente di persona. 

Er.3ldo .Mail,aliano ■ via .Manara 7 ■ Sesto Fiorentino (FI) ■ Zì 
(055) 442117 (ore 20- 22). 


VENDO TX FM 88 t08 MHz simu, ,n(,;ss.ona!e Hl-ri con pò 

lenza 5 Y,' L 95 030. 14 W L I5i' 30 V.' L 215 0C0 60 W 
L 320000 i. tutto a t.ansisinn. con inti.-riitD'O .scii/;i .’ìlimrm- 
ia.»io.ae 0 n nriucsta '.'eneo incnn niod.i.jtorf' audio video pi’» 
TV libere c .anche compreso di tnsnu’ttuore co'. pulenza m 
uscit.i di tOM'.V prezzi da cor.corriiiro (baoila III 1 I I 
Egidio M.nigori via M,arano 62 Ginrre (Cìl ICS5! 

933383 In e pasti). 

LIBRI VÉNDONSt: Clcmcmi di flauiiriocmc;, ed. Z.. iichotli. an¬ 
no 1935 poi] jèO L G.1 sp DC Vnftaqe d tnnution in 
R.edii) RcLCivui’i anr l 17 uug 96 l 2 COO s i) Registra¬ 
tole a c--.?sctti ■’ I ps LI '2 ottinm sl.itu co ' almient.rtcuo 
L tO.C.n sp 

! i.ìv IO L,'- n Vii Duple 14 ■ Tniir,.' Zi (C’' I hr423‘'> (sei.'ilil 

VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE: ,1 , tato,-e .st hd.z/.aio 

V .7 A. i-on '.'oltnietro f; rc(,n.,i, .>n- dell A r.o- commu- 
t pr.lir'tA rii colili . 0 Sov icirirrti. '.tei i‘o m'he 

. . .11-..,,.., , n;i> con i_ ni; OC O' C".' 'p )ccl!n4;2 
' e'ti.i munito Ci ct.Stodui ' ie'.t.uni nt-'- III.’.' nna-ric- 1 L uO 

C pjcm D. CeiK io ■ ’.ia 7-emano ihi - C.isun (CH) Zi lO.'ji'Z) 

'/139 (15.30 23) 

ELABORATORE . SELENIA ■ GPI6 s 22 •• (unzionamcnin po’ 

di'iiostiazinui'. composto da CPU BK '.'.f M (IG bri). I O. 
Driver DRI 2.5 .‘-'byte: ' O. unit.i nastro V.'ANGCO 'W' dire 
NRZI 809 Poi. 2x1,0 1 X tflcscnvcme Alivclti TE2": on lot¬ 
terie pei f -' ■Pure band.' 8 c-inaii: I O. foit.igttorr II.' GLO Se- 
lenia 8 . I 'O. 'stumpantc seriulo Ot.vetti SV40 con spro- 

ket: I O. per pC'fo.-.atOie teso r.icit .1 0 por (>C'dericlvo ti¬ 
po IPSO: schemi e nttni:- ’iianuali dcsC 'Zionc 0. di funziona- 
n-ento I/O; prograinnii dia'jnostici r t m.inuili doscniiivt, 
cu’aittnutu in dopino ci nnet Gatt.isi (iridi'nhilmentc con zona 
tonno e linutrofr. costo rwieutativo 8 ML Scrivere per ulte- 
non mici m.izior.i 

Giovanni Fonicns ■ corso S .Maurizio lO Tu-mo Gf (O'I) 
a/8047 |oi 17 20). 

VENDO ROSMETRO-VUATTMETRO GTE mn.i 110 a L 23 000. 

- niattnne ■ Finctcne con cusirmui 1 VJ. 2 Ch (7. it) .1 L 35 
mila, nuincr.nse nv.stc di c'cltromca >• di H! FI 
Guiniranco Rc>sb:i ■ via Tavrinn G ■ Collitcorvinf; [P£ì 

VOLTMETRO DIGITALE Nippan - in, ;V ,/ 1 kV ■ 0 ' ,.A 1 A ■ 

Ori;» 20 M'.; n.iovo 'mirill.aio ii>n .dinicnt.itore re!*: e pile 
ficnrjCi»l»«'i a L l30 0-')n coinpn-so s(;csc .spcdizio’».; Ptova- 
mnsistor I C e Transì''St 6C2 niinvo mm us.ito L 35 GOO Gc- 
ncrruori- AF n-.oduiito 0.3 ■ 30 MHz semmunvo L 40 CCO C.i- 
p.ncimctio Ho-’i-'Midc 1 pF a 500 11F uHr.ii •icarc. acifcito e 
li.'alicc L 40'" ' Sininmz.'’ati)ic F'.' il. Vi’ci.iuetii se o piov;ito. 
liiiizionantc pcrfctlamenti: L. 25 1 cT con i.s'ruzigni 
Vincenzo Alberini - v'-i Tncsic tOO • S M.d.ieo t.MN’) ■ Zì 
(0375) 80112 

VENDO CUFFIA KOSS ESP 9 con autncccitatore m imballn nn- 
ginale, nuovissima c garanzia diunitnta e Radio Nationai Pana¬ 
sonic mcd. TIOOF. 4 gamme CA e CC, 2 aitoparl.mii nuova al- 
laOG 

C Coriolano ■ via Spaventa 6 ■ Ge-Sampicrdarcna ■ C 1010) 
4I20G2 
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offerte e richieste 


Hnanl lanzai^?. 

20135 MILANO - Via Comelico 10 Tel. 589075-544744 


RIVENDITORE AUTORIZZATO 

“AMPHENOL” 


CONNETTORI COASSIALI 


CW - 123 
CW - 155 
CW - 159 
MX -913 
UG - 18 B 
83 - 1 AC 
83 - 1 BC 
UG - 21 B 
UG - 21 C 
UG - 21 D 
UG - 22/B 
UG - 23B 
UG - 23D 
UG - 27B 
UG - 20A 
UG - 29 A 
UG-29B 
UG - 57B 
UG - 58A 
UG - 59A 
UG -83 
UG -88 
UG - 88B 
UG -88C 
UG-89 
UG -89A 
UG -89B 
UG - 94A 
UG - 103 
UG - 106 
UG - 107A 
UG - 146 
UG - 146 
UG - 167D 
UG-175 
UG - 176 
UG - 177 
UG - 201A 
UG - 255 
UG - 260 
UG - 260A 
UG - 260B 
8525 
UG - 261 
UG - 261B 
UG - 262 
UG - 262B 
UG - 273 
UG - 274 
UG - 290A 
UG - 306 
UG - 349 
UG - 349A 
UG-363 
UG - 372 
UG - 491A 
UG - 492A 
31759 
UG - 536 B 
UG - 594A 
UG - 625B 
UG - 646 
UG -657 
UG-913 
UG -914 
UG - 1094 
31 -320 
M - 358 
PL- 258 
PL - 259 
SO - 239 
MM - 


31 006 . 
31 007 . 
31 017 , 
82 1 06 . 
82 86 . . 


82 61 . . 
82 96 . . 
82 202 . 
82 62 .. 
82 63 . . 
82 209 . 
82 98 .. 
82 99 .. 
82 65 .. 
82 101 . 
82 100 . 
82 97 .. 
82 38 .. 
14 000 . 
31 002 . 
31 018 . 
31 202 . 
31 005 . 
31 019 . 
31 205 . 

82 84 . . 

83 22R 
83 IH . 
82 36 . . 
44 00 . . 
44 00 . . 

82 215 . 

83 185 . 
83 168 . 
83 765 . 
31 216 . 
29 00 .. 
31 012 . 
31 021 . 
31 212 . 


31 015 . 
31 215 . 
31 011 . 
31 211 . 
31 028 . 
31 008 . 
31 203 , 
31 009 . 
29 75 . , 
31 217 . 
831F . 
83 1HP 
31 218 . 
31 220 . 


34 025 . 
15 425 . 
31 236 . 
831AP 
31 102 . 
31 204 . 
31 219 . 
31 221 . 


83 IT , . 
83 1J . . 
83 1SP 
831R . 
DBLE . 


Nix 




UHF SEhlES 




BNC SERIES 



C-SERIES 



RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 


ANTIQUARIATO ELETTRONICA. Ldzn'glro ViAZOA a confron- 
IO. originale francese con istruzioni, buono stato, pezzo ra¬ 
rissimo, data orlg 1928. Raddr. vaP. Hg GE CCE iSV, i A, 
completo di irasfc-rmalore e cordoni cng. (1925-30). Raddr. 
a motore sincrono Migllardi. pezzo rarissimo (1910). (come 
si raddrizzava sema diodi o tubi a vuoto). Antico potenzio¬ 
metro a slitta Galileo (1930). Vendo a pezzi singoli o lutto 
In blocco a miglior offerente. 

Fulvio Màncinelli - via Duino 72/H - Trieste - Q (040) 208384 - 
208337 (serali). 


VENDO LE SEGUENTI RIVISTE: Elettronica Pratica anno 1975 
n. 1-3-4-5-6-7-8-9-11; anno 1977 n. 1-2: anno 1976 n. 2-5-6-7-8-9- 
11-12. Sperimentare armo t975 n. 2-3-6-7-8-9 -io-t t- 12: anno 1976 
n. 1-2-3-5-6-7-8 9-10-12: anno 1977 n. I 2-3-4-5-6-7 8 9-10-12 a lire 
500 l una, in blocco L. 20.000, Tratto preferibilmente di per 
sona, anhc zona Milano. 

Carlo Giordani • via Gnindi 16 • Lovere (BC) ■ (035) 961822 

(sabato 9-s-l91. 

VENDO • CAMBIO con direttiva 3 elem.. ricevitore 2a-r30. 
144-r 146 MHz. AM. FM. SSB. CW cosiruito con teiaieitt STE 
Eventualmente cambio anche con materiale foiogralico per 
camera oscura o fotocamera ftelfex. Tratto preferibilmente di 
persona. 

I5YAN, Varo Bagnoli - via Caboto 18 - Empoli (FI) - Q (057)) 
77161 (19-^21.30). 


OFFRO NUMEROSE RIVISTE di eloitronica ìlalianQ con>e cq. 
N. Elettronica. Sperimentare. Sei. RAI-TV, A piezzi imbailibili 
o cambio con apparato C8 anche usato 5 W ■ 23 canali minimi 
di qualsiasi marca. Vendo cq elettronica '72: I 6-7-8-9- 

11-12; '75: »-2-3-5-7-8-9-10-11: 76; 1-2 6-7-8-1011 12; 77: 2 3-4 5- 
6-7 a L. 700 cadauno. 

Enio Solino - via Monza 42 • Brugherlo (MI) • 3 (039) 879145 
(dalle 18 alle 21). 

VENDO FREQUENZIMETRO Nuova Elettronica 7 cifre. 200 MHz 
minimo garantito, doppio Gate, allmentaz, 220 V. a L. 120 000 
trattabili. 

I1V20. Riccardo MascazzinI - via Panzoni 46 - Novara - 2 
(0321) 453074. 


URGENTISSIMO. VENDO ANNATE COMPLETE e non cq. Suo- 
f>o. Siereoplay. Sperimentare. Selezione Radio TV. Funkschau. 
Anche solo numeri sciolti a L. 40Q cadauno. 

Felice Piccardi ■ via Motte 35 ■ Luino (VA) - 2 (03321 532152 
(solo serali l9-f-2i). 

VENDO ORGANO ELETTRONICO GEI tipo Madngal. 4 mia^. 
pedale. 20 W uscita regolabili con pedale, custodia L. 200 000. 
inoltre vendo moto S.W.M. 125 SV come nuova L. v.000.000 
tratiabili. 

Massimo Giroldi - via Calco Agnona 12 ■ Borgoscsia (VC) ■ 
2 (0163) 23268. 

VENDO O PERMUTO parzialmente con Sommerkamp FT~50^; 
materiale ferromodellistico Marklin HO in perfetto stato: cedo 
in blocco a metà prezzo di listino [circa L. 500,000) o im¬ 
portanti pezzi singoli. Su richiesta precisazioni e prezzi. 
Alessandro Piergiovanni - via Crosariole 31 - Noale (VE). 

VENDO SPEECH • PROCESSÒR adatto a qualsiasi apparecchio 
RTX a L. 30.000. Timer automatico per camera oscura 0 - 3 sec., 
0-30 sec., 0-3 min.. 0-30 min.. 0-3 ore a L. 80.000. Il lutto è 
perfettamente funzionante e si può provare a casa mia 
Alberto Bucchioni - via Mercadante 2 - Vercelli ■ 2 (0161) 
56739 (solo serali), 

VENDO COPIE OATDLOSCRmE, Corso colletion solari E 
una semplice Introduzione su come sono fatti e come si in¬ 
stallano i collettori solari. Invio a L. 12.000 comprese spese 
contrassegno. 

Paolo Legati - via S. Maffeo 45 ■ Roderò (CO), 

MCGRAW - HILL VENDO i seguenti volumi, condizioni di uso: 
nuovi, a) G. Fìnk; - Electronic Engineers Hand Book . 2104 
pagine a L. 32,000. b) Giacoletto: - Electronics Designer Hand 
Book . 2' ediz.. 2344 pagine a L. 35.000. 

Lauro Bandera ■ via Padana 6 - Drago D Oglio (BS). 

VENDO STAZIONE COMPLETA FM 88-108, 800 W L. 3.000 OCO. 
Filtri in cavità, accoppiatori, anlenr^e. piastra Philips contrnua 
adatta radio privata. 

Antonio Diomede - via Enrico Sondi 196 - Roma ■ 2 (06) 
6241515 (ora 19-^21). 

VENDO TASTIERA (3 ottave) per Synth. compresa di tulio, 
due contatti, a L. 40.000. Vendo. Inoltre, un integralo - AOO 
3501 ■ (multimeiro digit.), un * SN 75492N un - LM 340T5 - 
ed un Display • NS8 5388 ■ ( 3 '.z cifre, *), il tutto a L. 22.500 
(ottimo per voltmetri digitali). 

Gianluca Rivalla - via Petrarca 28 - Torino - 2 (Oli) 657858 
(non oltre le 22). 

VENDO, AL PREZZO ECCEZIONALE di L. 27 500 cadauno. 2 
mini-computerà (Basket Elettronico e Soccer); ofiro. inoltre, 
a L. 100.000. n. f cuffia Soundesign mod, 338. 

Cosimo Sguera ■ corso Vitt. Emanuele tSS - Barletta (8A) ■ 
2 (0883) 33294 (sabato 16^17). _^_ 

OFFRO X CESSATO INTERESSE; RTX 23 eh AM-SSB Xial 150 
mila: Sommerkamp lOW T624 90.000; RTX 23 eh. AM Pearce 
Slmoson 110,000; alimentatore siab. var. 4-30 V 3 A con stru¬ 
mento 19,000; Ground Piarle Lemm L. 19.000: Ground Piane 
Zodiac 5/8 L. 3S.000: piano Dual con Shure M95ED L. 90,000; 
tastiera plano, violini, violoncello, Hampshicord Elka L. 400 
mila: amplif. per detta 40 W L. f3O.C0O: Rellcx 35 mm. Prakiica 
LTL a L. MO.OOQ: teleobiettivo Vivitar 300 mm. L. 100,000: 
Flash 23 n.g, a rete e pile L, 20.000, 

Giovanni Russo - via P. Regolatore ■ Bisaccia (AV). 

TRASMETTITORE TV B.W.. V. uscita R.F. 0,9 W completo 'a 
L. 800.000. Trasmettitore F.M. 80-110 MHz. 40 W eli. completo 
a L. 310.000. Convertitore UMF-UHF 0.9 W completo a L. 880 
mila. Convorliiorc FM-FM 20W a L. 320.000. AmpliUcaton li- 
rteari uscita R.F. 0.15 W banda in V a L. 190.000. Si riparano 
trasmettitori F.M. 

Maurizio Caruso ■ viale Libertà 85 ■ Giarre (CT) ■ 2 (095) 
932723 (ore l9-;-2t). 

FOTOGRAFI. VENDO TIMER elettfonrco precisissimo, nuovo, 
per irrgranditofi fotografici L. 30.000. Cedo telecomando a 
scarica elettrica con parte logica; ottimo per addestrare cani, 
nuovo, costruzione professionale. 

Marco farrforti - via Giov. Crociani 3 ■ Bologna ■ 2 (051) 
422391 


VENDO ENCICLOPEDIA TECNIRAMA (Scienza e Tecnica) 15 
voli. L. 100 000; Enciclopedia Curcio di Scienza e Tecnica. 9 
voli. L. 80.000; Enciclopedia delle .\)atemat)oh8 Etementan 
Hoepli. 7 voli. L. 15,000. Esperimenti di Fisica della Ediscien- 
tifica in 6 raccoglitori a schede per i laboratori di fisica delle 
scuole superiori L. 60.000: 2 volumi di matematica e hsica del¬ 
la Enciclopedia - Scienze Tecniche ■ della De Agostini L. tO 
mila; i 6 volumi già rilegati dell Enciciopedia . Come funzio¬ 
na - a L. 50.000. Sono tulli libri nuovi. Le spese di spedizione 
metà por ciascuno. 

Roberto Bevilacqua - via Garibaldi 7 - Bergamo ■ 2 (035) 
220546 (13-15),' «ir 


TUBI DI POTENZA EIMAC 4CX30C0A. 4CX5OC0A assolutamente 
nuovi vendonsi L. 700.000 ciascuno. Dispombilila: uno per tipo 
Antonio Vernucci ■ via R. Lanciani 30 ■ Roma - 2 (06) 825640 
(solo serali). 

ANTIQUARIATO ELETTRONICA ■ Luxmetro a confronto Madda, 
con (siruzìoni originali in francese, buono stalo, data ongrnafe 
f92a. Raddr a Vop. HC. G.E -C C E 15 V. i A, completa di 
trasform. e cavi originali (1925-30) Raddr a motore sincrono 
Migllardi, pezzo ranasin^a (1910) (esempio di come st rad¬ 
drizzava senza diorfi o urbi a vuoto). Antico potenziom. a slitto 
Galileo (1930) tOOcj- Vendo pezzi singoli o limo in blocco. 
Fulvio Mancinelli ■ via Duino 72 H ■ Trieste ■ 2 ( 040 ) 208337- 
203384 (serali) 

VENDO TV-CAMES con IC AY-3*860:0 per 8 giochi; si gioca 
a lutto campo con le due cloclics, tutto purfcitamcnie (un- 
zlonantc. con imballo originale per L 40.000 trattabili, oppure 
scambio con equivalente moicrialc elettronico. 

Luca Majorano ■ viale Unita d'Itaha 28 - Bari - 2 (080) 365734. 


richieste CB-OM-SWL 

CERCO MISURATORE DI CAMPO TV possibilmente con moni¬ 
tor solo se funzionante non manomesso: spedi.care caratte¬ 
ristiche e pretese. Vendo RX, TX. FT 250 funzionante transciver 
SSB. sommerkamp. 

Giovanni Grimandi ■ via Luigi Tukory 1 ■ Bologna ■ 2 (051) 
473138 (solo serale 20-r2l ). 

CERCO URGENTEMENTE rtcetrasmcniiore Siiak-Ti-.-o ERE. m 
buone rondiZtoni 

C.-if.i De ■. in ■ via Rom.,'. Rovcsc.i:.v (PV5 2 (0385) 

> 11- - |M • 

COMPERO' RTX 2 n\ n'olto ,:.iito. jn; . Ixisso ce¬ 
sio, <;u,jt.;oin. portatile CO-r uSi ite iH.r . . ■.> e imerotnno 

esterni. Compero inoltre imeute 2 m busso costo Piclcnbile 
scrivere oilcrie dettagliale. 

Giovanni Pcrona ■ via C. Bossi 3 • Toimii ■ 2 (OH) 7494341 
(pasti serali). 

CERCO COPPIA R.T.X. PORTATILI per banda manna H.F. omo 
logaii W 3-5 min. 

Nello Aloisi - via Bergamini 3 ■ Ravenna ■ 2 (0544) 39127 
(ore 20). 

CERCO URGENTEMENTE ricctrasmctlitore - portatile - 27 MHz 
mimmo 2 canali. Disposto a cambrare con materiale • Luna ■ 
tra Cui; binari, scambi, vagoni, ccc : oppure prezzo da cor- 
trattare. Inoltre vendo (o scambio) pista policar • grande - 
(a due) completa di automobiline formula l - (mai usate). 
Tratto solo con zona Napoli (o dintorni). 

Salvatore Delle Donne • via Tito Angebm 18 ■ Napab ■ 2 (031) 
376428 (ore pasti). 

CERCO TELESCRIVENTE anche solo ricevente ma di dimcn- 
siorti ridotte. Problemi di spano per antenne^ Vendo direttiva 
per C8. 3 elementi etn tMx90 a sole L -JO OCO. Ricevitore 
144 MHz. 146 MHz (2 metri) con iclaictii STE AM-FM SSB in 
conifiniiorc L. SOCCO Roqnio ICO imnsisiors per oc<|liIsio. 
Alberto Cupioli ■ vìa Ugo Bassi IB • Rimmr (FO). 

CAMBIO; Droke R’.B ^ MS-T con RX Collms 390 A, nuca 
Drake B con ftX Collins 75 STB. 

Serafino S-alc;no ■ viale Gariii.-jldi 3 Commenna d- Rende (CS) 

■ 2 ( 0984 ) 30935 (dopo le 20). 

CERCÒ macchin;i per l.icsimilt;. Vendo rirvnaie di Selezione 
Radio TV. dal 1975 al 1979. piu Soerimontaro 1973 a L 45 000 
Le riviste sono come nuove, più regalo n 60 riviste di Sele¬ 
zione Radio TV che vanno dal 1963 al '970 o cambio con ri¬ 
cevitore surplus tipo 8C1421- lOO-tSQMHz 
Altero Rondinclli - via SaiKUmo km 170;) Borgo Piave (LT). 

CÉRCO RICETRASMEniTORÉ 19MKII 4i I) 60 m. fimzio- 
nanie con acces.sori. Scrivete pCf accm r Tratto solo con la 
Lombardia. Cerco lineare BUI30 Zetagi r "rn L 4Q 000 Cerco 
lineare Amtron UK370 nitro L. 25 000 Vendo Tenkn Ot-870M 
23 eh 5W |>nrfellO - SBE da tavolo 'I Toriko è il modello 
- Phantoin -. Vendo il tolto a L. 70 OM spese trasporlo. 
Francesco Zatii ■ via Roma 74 ■ Iseo (CS) • 2 (92) 980820 
(dalle 12 alle 13) 


richieste VARIE 

ACQUISTO per un piaccnmet/o da lab chimico le seguenti 
valvole, purché nuove e nel loro imbn'lo orKjmalc; n. I 6X5 
GT; i> 2 EF3G; n. 1 ECC40; n. t OD3 (VR 150) PS. accetto 
ugualmente oflorte per valvole usale ma m ottimo stato 
Paolo Magnani - viale Guarirò Novembre 2 - Roggio Emilia - 
2 ( 0522 ) 40411 (ore pasti). 

UN TORNIO PICCOLO DA BANCO, cori da punta a contro¬ 
punta circa Cin. 50 55. con un diametro utile di circa Cm. 22 : 
25. Una tMaiassalricc. un piccolo forno elettrico por I cssic- 
cazionc della vernice cd altra attrezzatura e matcna'i per il 
rifacimento dei mcxnri cicltrici. Un tnicronictro quasi niiPvO 
per misurare il diametro dei tili. Inviare le car.-qterist;che dei- 
tagliate c complete ccn la richiesta del prezzo m loca. Rin¬ 
grazio anticipatamente. 

Arnaldo MarSile'ii ■ Borgoforte (MN) 

CERCO VERA VERA OCCASIONE videoregistratore 
Giovanni Ahrate Cahriclas.si ■ via De Michelis 13 - Somma- 
riva B, (CN) ■ 2 fOV72) 555V4 (serali 20 24). 

COMPRO annata completa 1951 della rivista - L Antcnna - 
(Ed. Il Rostro). Offro L. 15.000 piu spese spedizione, se in 
rtllimc condizioni 

Il Din. Umberto Stanchi ■ corso Cosenza 01 ■ Ttin.no 
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POLINIA il suono viaggia con noi 

La DIVISIONE AUDIO della EXHIBO ITALIANA s.r.l. indice i seguenti corsi: 

Corso A/1 - dal 30-6 al 4-7-80 Corso A/2 - dal 7-7 all’11-7-80 

« Tecniche di registrazione dei Suono » L. 125.000 IVA comp. per corso 

Corso B/1 - dal 30-6 al 4-7-80 Corso B/2 - dal 7-7 all’l 1-7-80 

« Suono e immagine » L. 135.000 IVA comp. per corso 

Corso D/1 - dal 30-6 al 4-7-80 Corso D/2 - dal 7-7 all’l 1-7-80 

«Tecnica audio per le stazioni Radio-Televisive» L. 135.000 IVA comp. per corso 

Corso E/1 - dal 7-7 all’l 1-7-80 L. 125.000 IVA comp. 

« La protesi acustica e la terapia protesica » 

Corso F/1 - dal 14-7 al 16-7-80 L. 340.000 IVA comp. 

« Corso di pratica in studio » 

Per le debite e ulteriori informazioni rivolgersi alla 

EXHIBO ITALIANA s.r.l. 

Via F. Frisi, 22 - 20052 MONZA - Tel. 039 - 360021 


OO OO OO OO OO OO OO co OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO co OO OO OO OO OO OO OO CXD OO 


CABINET 2500 W FM • 88-108 MHz 


interamente montato e collaudato 



£• 300.000 -t-ivA 

COMPLETO Di VALVOLA 
"EIMAC" 8877 OCX 1500 A7) 

Un prodotto professionale di alta qualità' 

per le eccezionali caratteristiche elettriche tu 

o 

e la particolare robustezza meccanica x 



gaudio 

Video P*^OCETTAZIONE 

vtu^u ^ SERVIZI 

Piazza A. Lincoln, 5 

/Tcny 

/ PER SISTEMI 

95128 CATANIA 

sy sterni y 

AUDIO VIDEO E 
TELECOMUNICAZIONE 

Tel. (095) 44 66 96 
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Giovanni Lanzoni 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 


Ì2YD 

Ì2LA6 


CE^E 


IN ESCLUSIVA 
PER L’ITALIA 


Caratteristiche tecntchA 

t2x 

HAM III 

CD44 

Portata 

Kg. 

1280 

620 

330 

Momento flettente 

Kgm 

208 

115 

76 

Massimo momento 
torcente 

Kgm 

21,6 

15 

9.2 

Massimo momento 
frenante 

Kgm 

131,7 

74 

24 

Tensione di esercizio 
al rotore V 

24 

28 

28 

Numero dei poli del cavo 
di alimentazione 

8 

8 

8 

Angolo di rotazione 


365“ 

365“ 

365“ 

Tempo impiegato per 

1 giro compiete sec. 

60 

60 

60 

Tensione di alimentazione 

220 V 

50 Hz 

220 V 

50 Hz 

220 V 
50 Hz 



T‘X TAIL TW1STER 
Portata Kg 1260 


CD-M 

Portata Kg 330 

L’UNICO ROTORE CON 
COMPLETA GARANZIA 
IN ITALIA 
E TUTTI I RICAMBI 
DISPONIBILI A STOCK 


HAM IV 
Nuovo tipo 


8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 


wilbikit 

INDUSTRIA ELETTRONICA 
Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 


UNIVERSAL - STEREO - MIXER 


4 

universal stereo mixer 





MIXER STEREO UNIVERSALE 

Ideale per radio libere, discoteche, club, ecc. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

* n. 3 ingressi universali 

* alimentazione 9-18 Vcc 

* uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 in¬ 
gressi MAX 

* segnale d’uscita = 2 Voits eff. L. 33.000 


SOUND LUX 



LUCI PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 

3.000 WATT COMPL. monitor a led. circuito ad alta 
sensibilità, 1.000 watt a canale, controlli - alti - medi - 
bassi - master alimentazione 220 Vca L. 33.000 





LUCI STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 

rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per 
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in 
fotografia L. 33.000 

I prezzi sono compresi di IVA e di spedizione 
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SHIMIZU SS-105 S. E‘ un transceiver per le gamme 3.5-4; 6.5-7; 7-7,5; 14-14.5; 21-21.5; 
27-27.5; 28-28,5 MHz nei modi di funzionamento USB. LSB. CW e FM (opzionale). La potenza è 
di 10 W. Alimentazione 13.5 V. La caratteristica più importante dello SS-105 S è costituita dall’in- 
gombro contenuto in 178 x 124 x 272 mm. 


ABBONAMENTO Italia a 12 mesi L. 17.000 (nuovi) 

L. 16.000 (rinnovi) 

ARRETRATI L. 1.500 cadauno 

Raccoglitori per annate L. 6.500 (abbonati L. 6.000). 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci dì 
spesa (imballi, spedizioni, ecc.) quindi null’altro è dovuto 
airEditore. 

SI PUÒ PAGARE inviando assegni personali e circolari, 
vaglia postali, o a mezzo conto corrente postale 343400, 
o versare gli importi direttamente presso la nostra Sede. 
Per piccoli importi si possono inviare anche francobolli 
da L. 100. 

A TUTTI gli abbonati, nuovi e rinnovi, sconto di L. 500 su 
tutti i volumi delle edizioni CD. 

ABBONAMENTI ESTERO L. 20.000 ] edizioni CD 

Mandat de Poste International f 40121 Bologna 

Postanweisung far das Ausland ( via BoldrinI, 22 

payable à / zahibar an / Italia 




EDITORE s.n.c. edizioni CD 

DIRETTORE RESPONSABILE Giorgio Totti 

REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE 
ABBONAMENTI - PUBBLICITÀ 

40121 Bologna - via C. BoldrIni, 22 - 55 27 06 - 55 12 02 

Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-1968 
Diritti riproduz. traduzione riservati a termine di legge 
STAMPA: Tipo-Lìto Lame - Bologna - via Zanardi, 506/B 
Spedizione in abbonamento postale - gruppo III 
Pubblicità inferiore al 70% 

DISTRIBUZIONE PER L’ITALIA 

SODIP - 20125 Milano - via Zuretti, 25 - ^ 6967 

00197 Roma - via Serpìeri, 11/5 - 87 49 37 

DISTRIBUZIONE PER L’ESTERO 
Messaggerie Internazionali - vìa Gonzaga, 4 - Milano 
Cambio indirizzo L. 1.000 in francobolli 
Manoscritti, disegni, fotografie, 
anche se non pubblicati, non si restituiscono 


— 878 — 


— cq 6/80 — 














































































































































































































“progettomania” 


La classe A 

al lavoro 


Vanni Bacciotti 


Perché la classe A 

Uno dei fattori essenziali che caratterizzano la bontà di un amplificatore 
audio di potenza per alta fedeltà è la distorsione di tipo armonico e di¬ 
namico. Le prestazioni di un amplificatore di potenza, rispetto a questo pa¬ 
rametro, sono fortemente caratterizzate e quantizzate a seconda della clas¬ 
se di funzionamento dello stadio tinaie. 
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La classe A al lavoro 


Gli Stadi finali degli amplificatori a transistori commerciali per alta fedeltà 
funzionano generalmente in classe B: solo realizzazioni altamente profes¬ 
sionali e costosissime sfruttano la classe A [Pioneer M22, Threshold 
400A, Mark Levinson ML2). Infatti la classe A possiede degli indubbi van¬ 
taggi di fedeltà, ma ha, purtroppo, il grosso svantaggio di essere decisa¬ 
mente poco concorrenziale dal punto di vista economico. 

Negli amplificatori in classe B i transistori finali funzionano temporanea¬ 
mente in zona fortemente non lineare della caratteristica di trasferimen¬ 
to, introducendo la cosiddetta « distorsione di incrocio ». Questo non ac¬ 
cade negli stadi finali in classe A in quanto i transistori lavorano sempre 
nella zona più lineare della caratteristica di trasferimento. Per ridurre la 
distorsione di incrocio, caratteristica della classe B, i progettisti introdu¬ 
cono un forte tasso di controreazione che, purtroppo, provoca spesso gros¬ 
si problemi di distorsione dinamica. Nella classe A il tasso di controreazio¬ 
ne può essere notevolmente inferiore, rendendo le prestazioni complessive 
dell'amplificatore decisamente imbattibili. 


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 


ZETA elettronica 


Via L. Lotto, 1 • tei. (035) 222258 
24100 BERGAMO 



mod. 606 35 + 35 W L. 180.000 

in kit (premont.) L. 140.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre¬ 


montati: 

MPS (pre + filtri) 

L. 36.000 
AP40S (finale st.) 

L. 40.000 
ST40 (aliment.j 

L. 18.000 


V-U (meter board st.) 

L. 12.000 
TR150 (trasf). L 19.000 
Kit minuterie L. 15.500 
Mobile/Coper L. 6.000 
Telaio L 11.000 

Pannello L. 6.000 


mod. 505 15 + 15 W L. 120.000 

in kit (premont.) L. 90.000 
Possono essere disponibili i singoli pezzi pre¬ 
montati: 


I suddetti amplificatori si possono abbinare ai 
DK20 (2 vie/20 W) L. 50.000 cad. - DK35 (3 v 
L. 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L. 160.000 
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata. 

Per gli ordini rivolgersi ai Concessionari più vicini o direttamente 

CONCESSIONARI 

ELETTRONICA PROFESSIONALE 
VACCA GIUSEPPINA 
ELETTRONICA BENSO 
AGLIETTI l SIENI 
ECHO ELECTRONIC 
ELMI 

RONOINELLI 


seguenti box: 

ie/35W) L. 80-000 cad. - DK45 
cad. - Segnalazione elettronica 


(3 vie/45 W) 
mediante un 


■ via XXIX Settembre. 8 

■ via Repubblica 19 

■ via Negrelli, 30 

■ via S. Lavagnifii. 54 

■ via Brig. Liguria. 78/80 R 

■ via Cislaglii. 17 

■ via Bocconi, 9 


60100 ANCONA 
09039 UILLACIDRO 
12100 CUNEO 
50129 FIRENZE 
18121 GENOVA 
20128 MILANO 
20136 MILANO 


I Sede, 

DEL GATTO SPARTACO 
A.C.M. 

A.D.E.S. 

BOTTEGA DELLA MUSICA 
EMPORIO ELETTRICO 
EDISON RADIO CARUSO 
BEZZI ENZO 
G.R. ELETTRONICA 
ELETTRONICA TRENTINA 


via Casilina, 514' 
via Settefontane, 
viale Margherita, 
via Manfredi, 12 
via Mestrina, 24 
via Garibaldi, 30 
via L. Landò, 21 
via Nardini. 9/C 
via Einaudi. 42 


00177 ROMA 
34138 TRIESTE 
36100 VICENZA 
29100 PIACENZA 
30170 MESTRE 
98100 MESSINA 
RIMINI (FO) 
90143 LIVORNO 
38100 TRENTO 


AP15S (pre + finale st.) 

L. 45.000 

Mobile/Coper. 

L. 6.000 


Telaio L 11.000 

Pannello L. 6.000 
TR50 (trasf ) L. 11.000 
Kit minuterie L. 15.500 
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Storia della realizzazione 


La classe A al lavoro 


Mi chiesi se fosse stato possibile, partendo dalla sola teoria, realizzare 
in pratica, senza grosse difficoltà, un amplificatore in classe A « Home 
made ». La risposta fu positiva e la realizzazione pratica del primo prototi¬ 
po, impiegante i transistori 2N3055, la cui sofferta realizzazione è compren¬ 
sibile in figura 1, confermò le aspettative. 
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La classe A al lavoro 


In pratica il problema più grosso fu smaltire la grande quantità di calore 
che ì transistori finali dovevano continuamente dissipare. Infatti in essi 
doveva scorrere contìnuamente una corrente di circa 1,5 A. I dissipatori 
dovevano smaltire continuamente circa 70 W anche se la potenza massima 
erogata non superava 22 Wrms su 8 n. E‘ chiaro da queste note che la 
« efficienza » della classe A è molto bassa, circa il 30 %. 

Ho sempre preferito impiegare grossi dissipatori, piuttosto che ventilatori, 
in quanto il rumore che producono ne sconsiglia Timpìego per realizzazioni 
di alta fedeltà. 

L’alimentazìotie dovette essere dimensionata molto generosamente per il 
notevole assorbimento dei transistori finali. Altrimenti, a causa dì ciò, la 
componente alternata residua sull’alimentazione aumentava fino a peggio¬ 
rare sensibilmente il rapporto segnale/rumore. 



In seguito, utilizzando una alimentazione di tipo duale, fu possibile accop¬ 
piare in continua Tamplifìcatore e poi con l'impiego di una coppia comple¬ 
mentare di Darlington (MJ3001, MJ2501) semplificare il circuito e contem¬ 
poraneamente migliorarne le prestazioni. 

Siamo così al circuito dì figura 2. 

Il passo successivo fu quello dì adottare una circuitazione completamente 
complementare in classe A arrivando allo schema proposto in questo 
articolo. 

Sempre in questa versione è impiegata una stabilizzazione termica della 
corrente di riposo dei Darlington che, insieme aH’impegno di grossi dissi¬ 
patori, assicura un impiego sicuro e durevole deiramplificatore. 
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La classe A al lavoro 





0,1 

c,? I - 

0| ?>'k( ^ 

^,33? - 


f A' 

^ c» -> a 2 2 .Ti. 


O', 1 3 am /V 

■ I 




Ov 1> I 0,^3 
Ì^,0.P(! 


c, 


0,1/2. y. 


figura 2 




0,0005^5 

Appena terminato, fu subito messo a confronto di altri finali in varie oc¬ 
casioni. lo, personalmente, credo più ai risultati di idonee prove strumentali 
piuttosto che a valutazioni soggettive; ma gli amici presenti a tali confronti 
sono concordi neH’affermare la superiorità di questa realizzazione sugli 
amplificatori commerciali in classe B. 

Infine approfittai di una interessante iniziativa del mensile di alta fedeltà 
« Stereoplay », partecipando, presso il 13" SIM di Milano, all’esposizione 
« Hi-Fi da te ’79 », come si vede in fotografia a pagina 157 del numero 71 di 
tale Rivista. 
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Considerazioni tecniche e costruttive 

La classe A, come abbiamo visto, contrappone a prestazioni tecniche non 
raggiungìbili per altre vie grossi svantaggi pratici. Questi sono dovuti es¬ 
senzialmente all’alta corrente che continuamente fluisce nei transistori 
finali. I dissipatori che impiegherete dovranno essere in grado di smaltire 
continuamente una potenza complessiva di 100 W. 

Il trimmer « corrente di riposo » andrà regolato, partendo dalla posizione 
di massima resistenza, per un’assorbimento dei Darlington finali di 1,5 A. 
Questa regolazione sarà fatta, con ritocchi successivi, fino alla temperatura 
di esercìzio dei Darlington. 

Le capacità di Ci e C 2 devono essere saldate direttamente sul reoforo dei 
collettori dei Darlington che andranno collegati all’alimentazione e al cir¬ 
cuito con filo di almeno 1 mmq di sezione interna. Tra il « case » dei Dar¬ 
lington e i dissipatori dovrà esserci un ottimo contatto termico e inoltre, 
in ogni caso, i dissipatori dovranno essere posti al di fuori del contenitore 
dell’amplificatore. Il « case » del transistor BD137, a cui è affidata la rego¬ 
lazione termica, deve essere montato sui dissipatori 0 , meglio ancora, in¬ 
collato, con apposito collante, direttamente sul « case » di uno dei Darling¬ 
ton (il collettore del BD137 è internamente collegato al suo « case », in¬ 
terponete quindi l’apposita mica isolante). 
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Altra regolazione da fare è quella del trimmer « zero ». Tramite questo trim- 
mer si elimina la tensione continua eventualmente presente suH’uscita. Ne¬ 
gli amplificatori accoppiati in alternata questa regolazione non è presente 
poiché tale componente è eliminata da un apposito condensatore. Allora, 
volendo fare uso dell’ingresso accoppiato in continua, collegatelo al vostro 
preamplificatore e l'uscita a un voltmetro cc. Assicurandosi che non sia 
presente alcun segnale in ingresso, regolare tale trimmer, partendo dalla 
posizione centrale, fino alla eliminazione della tensione continua sull'uscita. 
E’ importante che quando si esegue la regolazione del trimmer « corrente 
di riposo » il trimmer « zero » si trovi in posizione centrale. Quando si de¬ 
sideri impiegare l’ingresso disaccoppiato tramite C 3 la regolazione del trim¬ 
mer « zero » può essere fatta con l’ingresso scollegato dal preamplificatore. 
Solo dopo aver fatto queste regolazioni potete collegare il diffusore acu¬ 
stico che abbia un’impedenza nominale di 8 Q, valore comune alla grande 
maggioranza dei diffusori per alta fedeltà. 

Gli amplificatori differenziali dello stadio di ingresso dovrebbero impiegare 
coppie di transistori dalle caratteristiche più vicine possibile. A tale scopo 
esistono in commercio coppie di transistori selezionati poste in unico « ca¬ 
se » dal prezzo salato e dalla reperibilità problematica: ho preferito impie¬ 
gare transistori sciolti scegliendo la coppia complementare BCY59-BCY79. 
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Di questa coppia si trovano in commercio i tipi A. B e C; per un corretto 
funzionamento dellamplificatore occorre che i quattro transistori degli am¬ 
plificatori differenziali, Oi, Q2, O3 e O4, siano tutti dello stesso tipo, prefe¬ 
ribilmente il B, intorno al quale è stato fatto il progetto. Se potete sele¬ 
zionarli personalmente i risultati saranno migliori. 

L alimentazione è relativa alla versione monofonica; qualora vogliate ali¬ 
mentare due finali per un amplificatore stereofonico vi consiglio di impie¬ 
gare due alimentazioni separate, una per ciascun finale. 

Il trasformatore di alimentazione è il modello « 680 B » della Vecchietti di 
Bologna, le capacità di filtraggio non dovranno essere diminuite, pena il 
peggioramento delle caratteristiche dell’amplificatore. 


A252, amplificatore in classe A 


Risultati delle misure 


• POTENZA 

• DISTORSIONE ARMONICA TOTALE 

• RISPOSTA IN FREQUENZA 

• SFASAMENTO 

• TEMPO DI SALITA E DISCESA 

• RAPPORTO SEGNALE/RUMORE 


32 Wrms su 8 ^ 

(THD 0,1 % a 1 kHz) 

< 0,03 % a 30 W 
da 20 a 20.000 Hz 

da 2 a 150.000 Hz, 
0 — 1 dB 

a 10 IcHz - 3,5” 

20 kHz = r 
100 kHz =- 28“ 

2 p-s 

> 90 dB 
(non pesato) 


Commento ai risultati delle misure 

La potenza è di tutto riguardo per un amplificatore in classe A che può 
trovare l’impiego ottimale in sistemi multivie. 

La distorsione è notevolmente contenuta per un amplificatore « Home ma- 
de ». La curva della distorsione rilevata su carico reale, costituito da un 
diffusore Sansui ES100, mostra un ottimo comportamento su carico reale; 
francamente non capisco il motivo per cui a tutt’oggi tale prova non venga 
eseguita anche dalle riviste specializzate in alta fedeltà. Non mi è stato 
possibile effettuare prove di distorsione a frequenze maggiori in quanto 
la distorsione del mio generatore, seppure contenutissima, diventa troppo 
significativa rispetto a quella deH'amplificatore. 

I tempi di salita e discesa lo collocano tra i più veloci. 

La risposta in frequenza è ottima, notevole verso il basso per l’accoppia¬ 
mento in continua. 

II rapporto segnale/rumore non pesato, pur ottimo, può ancora essere mi¬ 
gliorato aumentando le capacità di filtraggio dell’alimentazione. 
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■ 1) Residuo armonico a 32 W relati¬ 
vo alla frequenza di 1 kHz ampli¬ 
ficato di 55 dB rispetto alla fon¬ 
damentale. 
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Prospettive per lo sviluppo del progetto 

La continua evoluzione della tecnica e della componentistica permette di 
raggiungere risultati sempre migliori. Anche nel caso di questo amplifica¬ 
tore molti problemi possono essere risolti in maniera più brillante con un 
pizzico di tecnica in più. Si pensi infatti all’impiego di una alimentazione 
a impulsi, cosa già utilizzata in alcuni amplificatori commerciali giapponesi, 
0 a un circuito di bias automatico per la regolazione della corrente dei fi¬ 
nali o, infine, all’impiego, in luogo dei Darlington, di » mosfet » di potenza. 
Con il circuito automatico di bias la corrente dei Darlington segue l’anda¬ 
mento deH'ampiezza del segnale di ingresso. Quando l’amplificatore è chia¬ 
mato a erogare potenze minori della massima tale circuito riduce conve¬ 
nientemente la corrente che fluisce nei Darlington. Con questo accorgi¬ 
mento il problema della grande quantità di calore da smaltire e quello del 
notevole consumo viene in parte risolto. 

Ho studiato e realizzato un prototipo di amplificatore in classe A funzio¬ 
nante con questo accorgimento, ma il tempo tiranno non mi ha ancora 
permesso di risolvere convenientemente alcuni problemi. 

Queste note sono uno spunto per chi voglia migliorare ancora l’ampli¬ 
ficatore. s’J: sJJ; ^ 'a' 'a' 'a' 'a- ^ aI' 
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Antenne a telaio 

miti e reaità 

/ 

lOZV, Francesco Cherubini 


Vorrei dar seguito con qualche precisazione all'articolo di G. Zella pub¬ 
blicato su cq di marzo, e che contiene alcune inesattezze. 

Le antenne a telaio risalgono ai tempi « eroici » della radio, cioè ad oltre 
60 anni fa: sono un po’ il simbolo dei vecchi tempi, tanto è vero che nelie 
monete da 100 lire coniate in commemorazione di Guglielmo Marconi nei 
1974 è visibile una di queste antenne. 

L’antenna a telaio aveva la pregevole caratteristica di essere direzionale, 
cosa che a quei tempi non poteva essere realizzata in altro modo; ma è poi 
caduta in disuso dati gli svantaggi di ingombro e basso rendimento. 
L’antenna a telaio (o a quadro, in inglese detta a « loop »), ha la fondamen¬ 
tale caratteristica di essere piccola rispetto aila lunghezza d’onda su cui 
è sintonizzata; essa non è altro che una grossa bobina. 

Per tale motivo, non è esatta l’interpretazione data nel suddetto articolo 
sugli « sfasamenti >> dovuti aiia differenza di tempo con cui i segnaii giun¬ 
gono sul loop. In termini di gradi, un’onda di 300 metri sfasa sui loop de¬ 
scritto un grado o meno, e tale sfasamento è più un inconveniente che il 
motivo del funzionamento. Dice il Terman testualmente: « L’antenna a loop 
è essenzialmente una bobina di qualsiasi conveniente sezione, il loop ordi¬ 
nario è costruito in modo che ie sue dimensioni siano piccole rispetto alla 
lunghezza d’onda, nel qual caso le correnti sono della stessa grandezza e 
fase nel loop » (Radio Engineers’ Handbook). 

Tutti sappiamo che l’onda radio è un’onda elettromagnetica, cioè un’onda 
che crea un campo elettrico e un campo magnetico che viaggiano alla ve¬ 
locità della luce. Una bobina diviene sede di tensione se il proprio flusso è 
concatenato con il campo magnetico presente; se la bobina ruota di 90", det¬ 
ta tensione si annulla. Ciò succede allo stesso modo come nell’accoppia¬ 
mento di due bobine in aria: è massimo se sono parallele, minimo se orto¬ 
gonali. Conseguentemente, è inesatto ritenere che cambi la « polarizzazio¬ 
ne » se l’antenna a loop è a forma di quadrato o di rombo; ruotare il loop 
(sull’asse orizzontale) non cambia nulla, così come non cambia nulla se si 
ruota una bobina intorno al proprio asse; e ciò può essere intuitivamente 
compreso se il loop è circolare: ovviamente, il ruotarlo, non cambia pro¬ 
prio niente. Non si deve infatti confondere .il comportamento di un loop 
con quanto succede con la « Quad »: questa antenna non è una bobina, ma 
due dipoli, uniti agli estremi, e se ruotata di 90° cambia effettivamente di 
polarizzazione. 
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In tempi più recenti, si è constatato che aumentando la « permeabilità » del 
materiale su cui è avvolta la bobina aumentava il flusso magnetico indotto 
e conseguentemente la tensione indotta. Con l'apparizione di materiali ma¬ 
gnetici a basse perdite, si sono potuti usare loop estremamente piccoli, 
come quelli che tutti conosciamo, su bastoncino di ferrite, e usati in tutti 
gli apparecchi a transistor. Cinquanta anni fa non si sarebbero potuti avere 
gli stessi risultati per mancanza del nucleo magnetico. Un banale apparec¬ 
chio a transistor ha caratteristiche direzionali, in onde medie, perché ha 
un’antenna a loop: non le ha invece in onde corte perché usa uno stilo. Lo 
stilo riceve il campo elettrico prevalentemente e non ha caratteristiche 
direzionali. Se usiamo lo stesso stilo in TV, esso diviene direttivo, perché, a 
quelle frequenze, le sue dimensioni sono dello stesso ordine di grandezza 
della lunghezza d’onda, o maggiori. 

Tornando alle onde medie, un’antenna a telaio non dà, in linea di principio, 
alcun vantaggio rispetto all’antenna su ferrite e che ha l’enorme pregio della 
piccolezza. Pertanto, oggi come oggi, una antenna a telaio per le onde me¬ 
die non ha seri motivi di essere usata. Va poi chiarito che la direttività di 
un loop è notevole sui segnali provenienti per onda diretta, e molto ridot¬ 
ta 0 assente sui segnali (specie in onde corte) soggetti a riflessione iono- 
sferica. I risultati ottenuti dall’antenna a loop variano molto quando è usata 
in interno, in funzione di molti elementi; in case di cemento armato, o con 
masse metalliche importanti, i segnali sembrano tutti provenire dalle stesse 
direzioni (finestre); la situazione migliora aU’aperto in maniera assai sen¬ 
sibile, ma trovo poco attendibile la frase che, all’Interno, dà « risultati vera¬ 
mente strabilianti ». 

Inoltre, e chiedo scusa all’Autore se infierisco, è anche inesatto dire che 
« questo tipo di antenna non offre alcun guadagno rispetto al segnale ». 
Nel linguaggio usuale II guadagno si riferisce al dipolo o a una sorgente 
isotropica, non a un segnale. In teoria l’antenna a telaio, in quanto direttiva, 
ha guadagno. 

In pratica, avendo una resistenza di radiazione estremamente bassa, ed es¬ 
sendo il rendimento dipendente sia dalla resistenza di radiazione che dalla 
resistenza ohmica del filo, quando la prima componente è bassissima, il 
risultato, sia in ricezione che in trasmissione, è scadente. 

Prego l’eventuale lettore erudito di scusare alcune approssimazioni di lin¬ 
guaggio; segnalo inoltre l’articolo di M. Montanari su cq, 12/1974, a pa¬ 
gina 1914 e seguenti: e per chi vuol saperne di più, di consultare i « sacri 
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FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 
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I4YAF, Giuseppe Beltrami 


(segue dal numero scorso) 


Già parlando delle caratteristiche generali degli OpAmps abbiamo avuto 
modo di mettere a confronto alcune particolarità degli operazionali della 
prima generazione con quelle degli ultimi apparsi sul mercato. Ritengo tut¬ 
tavia non sia male osservare un po’ più da vicino quella che è stata la ra¬ 
pida evoluzione della tecnologia negli ultimi 10 15 anni che ha permesso 

di ottenere circuiti integrati sempre più affidabili, economici e facili da 
usare. 

Il titolo dì «padre» degli OpAmp integrati è da attribuire al pA702 che 
vide la luce alla Fairchild nel 1963. 

Pure con una serie di notevoli difetti (guadagno di tensione a loop aperto 
relativamente basso, alimentazione non simmetrica, mancanza di protezione 
contro i cortocircuiti suHuscita, range dì tensioni di modo comune all’in¬ 
gresso piuttosto limitato, possibilità di latch-up). esso consentiva tuttavia 
una vasta serie di applicazioni, e soprattutto gettava le basi di quella tecno¬ 
logia degli integrati monolitici che avrebbero rivoluzionato il modo di proget¬ 
tare i circuiti. Già nel 702 si trovano alcuni di quegli accorgimenti veramen¬ 
te ingegnosi che hanno permesso, aggirando determinati ostacoli, di rea¬ 
lizzare praticamente in un unico chip circuiti estremamente complessi. Un 
esempio è rappresentato dalla figura 1 in cui compare un generatore dì 
corrente realizzato con la tecnica tradizionale (a sinistra) e con la tecnica 
tipica dei circuiti integrati. 



figura 1 


Dato che un generatore di corrente tradizionale richiederebbe tre resisto- 
ri di valore in genere abbastanza elevato e quindi realizzabili difficilmente 
in un chip senza impegnare una grande superficie, si è pensato di passare 
all’altro schema della figura 1 composto da due transistori (facili da realiz- 
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zare in poco spazio) e una sola resistenza. Il trucco, per così dire, consiste 
nel fatto che la tecnologia dei circuiti integrati permette di realizzare su uno 
stesso chip transistori dalle caratteristiche pressoché identiche, dato che 
essi vengono ottenuti contemporaneamente con gli stessi processi di dif¬ 
fusione e sulla stessa piastrina di silicio. Due transistori identici sono ov¬ 
viamente anche adatti nei loro parametri, cioè, per esempio, a una certa Vbe 
corrisponderà una certa le entro limiti molto ristretti e viceversa. Se noi 
facciamo percorrere la resistenza da una corrente lo, mediante connessio¬ 
ne a un potenziale opportuno, il transistor connesso a diodo tramite corto¬ 
circuito di base e collettore sarà percorso dalla stessa lo che sarà anche la 
sua corrente di collettore le. Conseguentemente tale corrente originerà una 
certa Vbe (= Vce per questo transistor) che sarà uguale alla Vbe dell’al¬ 
tro transistor al cui diodo base-emitter il primo è connesso in parallelo. 
Dato che i due transistor sono perfettamente identici a questa Vbe corri¬ 
sponderà una le uguale a quella dell'altro transistor e cioè uguale a lo. 
Il passo successivo della tecnologia fu rappresentato dal 709 che ancora la 
Fairchlld introdusse verso il 1965. Questo integrato, pur potendosi consi¬ 
derare ancora un figlio della prima generazione degli operazionali mono¬ 
litici, tuttavia offriva miglioramenti così evidenti da diventare ben presto 
un componente universalmente adottato e ancora oggi in grado di non fare 
una pessima figura. Il 709 offriva un guadagno molto più elevato (70.000 
contro i 7.000 del 702), un range di tensioni di ingresso più ampio, correnti 
di polarizzazione più basse, maggiori correnti di uscita e alimentazione sim¬ 
metrica. Rimanevano ancora alcuni difetti, quali la possibilità di latch-up, 
la mancanza di protezione ai cortocircuiti sull’uscita e la necessità di una 
rete di compensazione piuttosto complicata, ma il passo era stato ugual¬ 
mente notevole; per la prima volta, per esempio, lo stadio di uscita era 
formato da due transistori complementari operanti in classe B che permet¬ 
teva una maggiore escursione di tensione, una maggiore corrente di uscita 
e un più basso consumo in condizioni di riposo. 

La seconda generazione di operazionali integrati cominciò con lo LMIOI 
della National Semiconductor (1967) che offriva le seguenti prestazioni: 
ampio range di tensioni di alimentazione simmetriche (da ± 5 V a ± 20 V), 
alto guadagno (160.000), protezione dai cortocircuiti sull’uscita, compensa¬ 
zione in frequenza con un solo condensatore, assenza del fenomeno di latch- 
up. basso consumo a riposo. Con lo LM101, inoltre, si perfezionavano ulte¬ 
riormente le tecniche di progetto dei circuiti integrati, con un sempre mag¬ 
giore rapporto fra componenti attivi e passivi in modo da poter sfruttare nel 
miglior modo possibile la superficie del chip. 

A circa un anno dalla comparsa dello LM101 la Fairchild introdusse il pA741 
nonostante la configurazione circuitale di questo integrato fosse sostan¬ 
zialmente diversa da quella del 101, le sue prestazioni erano molto simili: 
l'unica differenza era rappresentata dalla compensazione in frequenza che 
nel 741 era realizzata con un condensatore integrato nel chip per cui non 
era necessario alcun componente esterno per effettuare la compensazione. 
Il 741 è ancora oggi uno dei più usati operazionali di uso generale, quando 
non siano richieste particolari prestazioni. Dato che la Fairchild dimostrò 
con questo Integrato che era possibile Integrare anche i condensatori, 
qualcuno potrebbe chiedersi come mai tutti gli operazionali costruiti da 
allora in poi non abbiano sfruttato questa possibilità permettendo dì elimi¬ 
nare la necessità di una compensazione esterna, anche se effettuata con 
un solo condensatore. La risposta è che la compensazione interna, anche 
se risolve un certo problema, ne apre un altro che è quello della banda pas¬ 
sante. Se si osserva il grafico del guadagno ad anello aperto del 741 in fun- 
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zione della frequenza, si vede che tale guadagno, che vale circa 160.000 in 
corrente continua e a basse frequenze diminuisce alla metà già a frequenze 
di poco superiori a 10 Hz (!); tenendo presente quello che abbiamo detto 
nella puntata precedente, si vede quindi che se si vuole realizzare un am¬ 
plificatore con una banda passante di 20 kHz, per esempio, occorrerà accon¬ 
tentarsi di guadagni non superiori a 50 o meno. Con lo LM101 o con altri 
operazionali delle medesime caratteristiche (per esempio il 748), utiliz¬ 
zando opportuni condensatori in funzione del guadagno desiderato è pos¬ 
sibile ottenere una larghezza di banda superiore di un ordine di grandezza. 
In ogni caso, nell’uso degli OpAmp con compensazione esterna sarà bene 
attenersi alla regola generale di usare un condensatore di capacità più 
grande possibile, nei limiti consigliati dal Costruttore, compatibilmente con 
il guadagno richiesto, e precisamente, più piccolo sarà il guadagno, più 
grande dovrà essere il condensatore e viceversa. In tale modo si avranno 
sempre caratteristiche di banda passante soddisfacenti e non si correrà 
il rischio di rendere instabile il circuito. 

Tutti gli OpAmp esaminati finora rientrano nella categoria dei « General 
Purpose », ossia dei circuiti per uso universale. Esiste nondimeno una nu¬ 
trita schiera di altri integrati operazionali dalle caratteristiche più o meno 
speciali, e ora ne esamineremo alcuni. 

Cominciamo con gli OpAmp con basse correnti di ingresso, che risolvono il 
problema degli errori dovuti a questo parametro. Lo LM108 della National 
richiede una corrente di ingresso tìpica di 0,8 nA a 25 °C pur essendo realiz¬ 
zato con tecnologie abbastanza convenzionali, cioè utilizzando unicamente 
transistori bipolari, anche se caratterizzati da un guadagno particolarmente 
elevato, specie nello stadio d’ingresso. Lo LF156, sempre della National, 
realizzato con tecnologia Bi-fet (integrazione simultanea di transistori bi¬ 
polari e di fet) fornisce miglioramenti più sostanziali: corrente di polariz¬ 
zazione di 30 pA, impedenza d’ingresso di 10'^ H, 12 V/psec di slew-rate 
(che diventano 50 V/psec nello LF157 che è identico allo LF156 salvo che 
per l’assenza di compensazione interna) e 200.000 volte di guadagno. La 
RCA offre il CA3140 con ingresso a MOS e correnti di polarizzazione infe¬ 
riori di un altro ordine di grandezza rispetto al tipo precedente, e con sta¬ 
dio di uscita realizzato a transistori bipolari (a differenza del CA3130 sem¬ 
pre della RCA che ha lo stadio di uscita realizzato a MOS). Sempre nel 
campo delle basse correnti di ingresso, la Fairchild offre il pA740 con in¬ 
gresso a fet e con 100 pA di corrente di polarizzazione, e la Signetics il 
536 con 5 pA. 

Un secondo tipo di operazionali speciali è costituito dagli operazionali per 
usi di misura, caratterizzati da guadagni ad anello aperto elevatissimi, bas¬ 
se derive di correnti e tensioni di offset, alto CMRR. Un esempio tipico è 
costituito dal pA725 della Fairchild che offre un guadagno di 3.000.000, off¬ 
set dì corrente di ingresso di 2 nA, deriva dell’offset di tensione di in¬ 
gresso di 0,6pV/°C, CMRR di 120 dB. 

Terminiamo esaminando gli operazionali a larga banda e alto slew-rate: la 
National produce lo LM118, internamente compensato, con banda passante 
migliore di oltre un ordine di grandezza rispetto al 741 e uno slew-rate di 
50 V/p,sec. La Signetics offre il 531, con uno slew-rate di 35V/iJisec, e in¬ 
fine la Fairchild produce il iJi,A715 con ben 100 V/psec di slew-rate e 65 MHz 
di banda passante. 

Dalla prossima volta cominceremo ad esaminare alcune applicazioni degli 
amplificatori operazionali integrati, :ìì: 

(segue al prossimo numero) 
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^ due 

interessanti 

preamplificatori 

per usi speciali 

Edmund Faison 


Vorrei presentare due preamplìficatori che ho ritenuto interes¬ 
santi sotto diversi aspetti: 

1 - Basso rumore di fondo; 

2 - Alta impedenza d’ingresso; 

3 - Ingressi differenziali; 

4 - Semplicità di costruzione; 

5 - Facilmente adattabili alle varie esigenze. 

Sono stati progettati nell’ambito della ricerca di un idoneo pre 
da usarsi con elettromiografi (apparecchi che misurano varie 
caratteristiche elettriche dei muscoli e dei nervi). 

Gli elementi più critici di entrambi gli schemi sono i 2N5524, che 
sono fet duali a bassissimo rumore della Siliconix, di cui forni¬ 
sco il Data Sheet. 

Per ottenerne, è sufficiente inviare circa 15 $ alla Siliconix Incor- 
porated, 2201 Laurelwood Road, Santa Clara, California 95054, 
telefono (408) 246-8000. 
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2N5515 2N5516 2N5517 2N5518 2N5519 
2N5520 2N5521 2N5522 2N5523 2N5524 


due interessanti preamplificatori per usi speciali 


m 

PerforiKCssice Curves NS 
Seo Sea'éon 4 

BENEFITS 

♦ Ultra-Lòw Noise 

"en = 8 nV/^Hz at 10 Hz (Typical) 

"en = 2 nVA/Hz at 1 kHz (Typical) 

• Minimum System Error and Calibratlon 


•ASSOLUTE MAXIMUM RATINGS (25^C) 

Galc-Drain or Gaie-Source Voltage.-40 V 

Gate Currcnt.... 50 mA 

Device Dissipation (Each Side), T/\ = 85®C 

(Derate 2.0 mW/'^C)... 250 mW 

Total Device Dissipation, T^ = 85''C 

(Derate 3,0 mW/^C).. 375 mW 

Storage Temperature Range.-65to+150®C 

Lead Temperature 

(1/16'" from case for 30 seconds)..300°C 


•ELECTRICAL CHARACTERISTICS (25®C uniess other\A/ise noted) 
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Min 


Unii 
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due Interessànti preampliflcatori per usi spedati 

Nello schema di figura 1, Rx determina il guadagno del primo loop 
costituito da Qi, O 2 , Qs, Xi, che è press'a poco 150.000/Rx. 
Consiglio di mantenere questo guadagno fra 10 e 100. 

Cx invece serve a evitare che il fet si blocchi qualora ne venga 
superato il limite di CMRR; inoltre il suo valore influenza anche 
l'amplificazione alle frequenze inferiori. Usando un condensatore 
da un centinaio di microfarad, 5 V, il limite inferiore è circa 0,5 
Hz. Si possono vantaggiosamente sostituire Xi, X 2 con degli Op- 
Amps con ingressi a fet, come il LF351, ecc. 

Per entrambi i pre è necessario stabilizzare l’alimentazione, na¬ 
turalmente, e questo vale sia per + 15 che per — 15. All’uopo 
possono andare benissimo gli ottimi 7815 e 7915 della National 
Semiconductor. 

Nella figura 2, non trovando le resistenza al 1 %, si dovrà usare 
un trimmer da 1 k^, 10 giri. 

I diodi fra i due ingressi è bene siano 1N4148, ma anche gli 1N914 
vanno bene (notare l’influenza del loro rumore su quello globale). 



Il piccolo condensatore da 1 nF invece si può eliminare per sor¬ 
genti a bassa impedenza, mentre si deve eliminare per sorgen¬ 
ti ad altissima impedenza, onde evitare influenze sulla larghez¬ 
za di banda; infatti ha solo una funzione stabilizzante. 

Il rumore per la prima figura è tipicamente 3 v-V p-p, mentre per 
la seconda è circa 2, per una banda di frequenze da 0 a 10 kHz. 
La Av dello stadio comprendente Qi e Xi, nella seconda figura, 
è circa 82,5. 

Per usare questi pre con sorgenti sbilanciate, è sufficiente col¬ 
legare uno dei gates del 2N5524 a massa e usare l’altro come il 
terminale d'ingresso. .. - « - =;:= =“= =;:= " - 
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“progettomania” 


Antenna verticale 

da balcone 

per le gamme decametriche 


I2TRP, Piero Tripodi 


introduzione 

Ritengo siano tanti i radioamatori che, nell’impossibilità di installare una 
antenna esterna, anche modesta, siano stati costretti ad abbandonare o 
anche solo a trascurare questa interessante attività: in un agglomerato ur¬ 
bano, infatti, sistemare anche un modesto dipolo risulta spesso un'impresa 
estremamente ardua, e ancora di più se ci sì ritrova come me ad abitare in 
un grosso condominio dove, al difficile problema di installare un’antenna 
sul tetto al settimo piano, si sommano anche le ostilità dei condomini e di 
tutto il vicinato. 

E’ a questi radioamatori « sfortunati » che è dedicato questo progetto, e 
sono sicuro che quanti dovessero reaiizzarlo scopriranno che i risuitati ot¬ 
tenuti supereranno di gran lunga le loro aspettative. 

caratteristiche generali 

L’antenna che mi accingo a descrivere è una antenna verticale monogamma, 
ciò significa che occorre realizzare un’antenna diversa a seconda che si 
voglia operare sugli 80, 40, 20, 15, 11 o 10 metri. 

L’antenna descritta in questo articolo, e peraltro da me ampiamente col¬ 
laudata, è quella per la gamma dei 20 m; chi desiderasse realizzare que¬ 
st’antenna per una gamma diversa potrà facilmente farlo sulla base di que¬ 
sto progetto e secondo i dati riportati alla fine dell’articolo, ma ci tengo 
comunque a precisare che le prove da me scrupolosamente compiute si 
riferiscono solo all’antenna per i 20 m, essendo questa la gamma che mi 
interessa maggiormente. 

Come si può vedere nella figura 1, l’antenna che complessivamente è lunga 
circa tre metri, è staffata alla ringhiera del balcone ed è sistemata comoda¬ 
mente nel vuoto che c’è tra il mio balcone e quello dell’appartamento so¬ 
prastante. Sulla ringhiera è staffata anche la cassettina metallica conte¬ 
nente il circuito dell’accordatore che fa parte integrante dell’antenna; le 
dimensioni di questa cassetta potranno essere notevolmente ridotte rispetto 
a quella visibile nella foto, io ho usato una cassetta così grande in quanto 
questa era già in mio possesso. 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche 



figura 1 

Antenna da balcone per i 20 m di I2TRP. Piero Tripodi. 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decannetriche 


Tenendo conto che la posizione in cui è installata la mia antenna è alquanto 
infelice, essendo questa completamente « chiusa » tra una montagna da¬ 
vanti e grossi edifici ai lati e di dietro, i risultati che ho ottenuto si pos¬ 
sono ritenere molto soddisfacenti. 

Se ottimi si possono considerare i rapporti ricevuti da tantissimi Paesi 
europei e del bacino del Mediterraneo collegati con segnali deH’ordine del¬ 
lo S9, sufficienti possono ritenersi I controlli ricevuti dalle stazioni d oltre 
oceano. 

L'unica difficoltà che ho incontrato neH’uso di questa antenna è che sulle 
grandissime distanze è difficilissimo o addirittura impossibile emergere dal 
« pile-up »: è comprensibile infatti che su tali distanze questa modesta an¬ 
tenna non può certo competere con una direttiva. Ad ogni modo il colle¬ 
gamento a lunga distanza lo si potrà effettuare, occorrerà solo avere mag¬ 
giore pazienza approfittando magari dei momenti più favorevoli in cui la 
frequenza non risulta eccessivamente affollata. 

Sulle piccole distanze, viceversa, e per piccole distanze intendo i Paesi eu¬ 
ropei e del Mediterraneo, questo problema non è sentito; infatti, anche in 
condizioni avverse, ho effettuato numerosissimi collegamenti ricevendo 
rapporti eccellenti. 


descrizione 


Nella figura 2 è visibile lo schema elettrico del complessivo antenna e 
accordatore, quest’ultimo contenuto entro la parte tratteggiata. 



figura 2 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche 


a) antenna 

L’antenna è realizzata avvolgendo su un tubo di nnateriale ìsolante, del filo 
di rame smaltato, e alla sommità delTavvolgimento come si può vedere nel¬ 
la figura 3 è collegato un pìccolo stilo anch’esso di rame. 


I 



oniMi 

I RAPPORTI 
RICEVUTI 
DA TANTISSIMI 
PAESI EUROPEI 
E DEL BACINO 
DEL MEDITERRANEO, 
COLLEGATI 
CON SEGNALI 
DELL’ORDINE 
DI S9. 


figura 3 


Il tubo, avente una lunghezza dì 270 cm e un diametro esterno di 32 mm 
lo sì potrà reperire in un negozio di elettricità, è quello usato dagli elettri- 
cisti per gli impianti sotto traccia, viene venduto in pezzi da tre metri e 
costa complessivamente circa 1.500 lire. 

Nella figura 4 è riportato il disegno costruttivo dell’antenna. 

Per la realizzazione di questa, occorrerà innanzitutto preparare due rettan- 
golini di ottone di dimensioni di circa 10x25mm da fissare sul tubo me¬ 
diante due viti e che fungeranno da capicorda per il fissaggio delTavvolgì- 
mento sul tubo stesso; tali capicorda si fisseranno uno a circa 100 cm 
dalla estremità inferiore e l'altro all'estremità superiore. 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche 


A 



Per ravvolgimento elicoidale occorrerà utilizzare del filo di rame smaltato 
del diametro di 1,6 mm, questo filo che deve avere una lunghezza totale 
di mezza lunghezza d’onda (nel presente caso quindi 10 m) dovrà essere 
avvolto sul tubo prestando molta cura affinché le spire siano uniforme- 
mente spaziate e rinclinazione deH’avvolgimento sia costante. 

Poiché per il buon funzionamento dell’antenna è indispensabile eseguire 
perfettamente l'avvolgimento, e allo scopo di facilitare la realizzazione, 
consiglio di procedere nel seguente modo: presi 10 m di filo di rame sal- 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche 


dare una estremità al capocorda di ottone precedentemente preparato, 
fissare poi il capocorda al tubo mediante una vite e avvolgere quindi tutto 
il filo affiancando le spire; terminato l’avvolgimento, distendere il solenoide 
per tutta la lunghezza utile, e dopo aver contato le spire così ottenute si 
praticheranno sul tubo a distanza costante tante tacche quante sono le 
spire; effettuata questa operazione si disporrà ogni spira nella corrispon¬ 
dente tacca e con lo scopo di rendere il tutto più robusto si passeranno 
durante questa operazione alcuni giri di nastro isolante ogni 15 cm circa 
suH’avvolgìmento; è ovvio che anche l'altra estremità del filo verrà prima 
saldata al secondo capocorda e quindi anche questa fissata al tubo mediante 
una vite. 

Per terminare il montaggio dell'antenna si dovranno collegare, poi, uno stilo 
di rame o di ottone avente una lunghezza di 30 cm e un diametro di almeno 
2 mm, saldato sul capocorda superiore (vedi figura 3) e un filo di rame 
flessibile isolato in gomma lungo circa 30 cm e di sezione di circa 2,5 mm 
quadrati saldato sul capocorda inferiore che servirà da collegamento tra 
antenna e accordatore. Fatto tutto ciò, l’antenna si può ritenere completata 
e poiché questa non richiede di alcuna operazione di messa a punto, la si 
potrà sistemare per mezzo di due staffe al balcone, unica precauzione è 
quella di posizionare l’antenna in modo tale che il capocorda in basso non 
tocchi la ringhiera metallica, questo si dovrà trovare a circa 2 cm più in 
alto dalla stessa. 

b) accordatore 

L’accordatore che si può considerare il cuore dell’antenna, ha lo scopo di 
adattare l’impedenza tra il cavo di alimentazione e l’elemento radiante. 

La realizzazione di tale componente richiede una particoiare cura, e ailo 
scopo di facilitare la costruzione, e di rendere tutto l’insieme più robusto 
consiglio di realizzare su una piastra di vetronite il circuito stampato visi¬ 
bile nella figura 5 in scala 1 : 2; su questa piastra verranno montati, dalla 
parte del rame, gli unici due componenti cioè la bobina L e il condensatore 
variabile C. 


a(( ^nt«nTiA 



La vera dimensione è il doppio, cioè 19 cm. 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametricfie 


La bobina L che ha un diametro di 55 mm, è formata da 20 spire di filo di 
rame smaltato diametro 2 mm. Le spire di tale bobina andranno spaziate 
tra loro di circa 2,5 3 mm. 

Sempre allo scopo di rendere tutto l’insieme più compatto, per la spaziatura 
della bobina consiglio di adottare il sistema visibile nella figura 6. 



figura 6 


Per realizzare ciò occorrerà tagliare da una piastra per circuito stampato 
4 0 5 rettangoli di vetronite di dimensioni 10 x 110 mm e, dopo aver aspor¬ 
tato completamente lo strato di rame, bisognerà praticare sui rettangoli 
ottenuti, servendosi di un trapanino con una punta diametro 2 mm, tanti 
fori quante sono le spire delia bobina; utilizzando per la costruzione della 
bobina del filo di rame diametro 2 mm e per ottenere una spaziatura di 
3 mm tra spira e spira occorrerà che i fori praticati sui rettangolini abbiano 
un passo di 5 mm. 

Dopo aver forato tutti i rettangoli di vetronite occorrerà infilarli nella bobina 
» avvitandoli » tutti assieme nella stessa, e soltanto quando tutte le spire 
della bobina saranno entrate nei corrispondenti fori si provvederà a distan¬ 
ziare opportunamente tra di loro i rettangoli. 
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Antenna verticale da balcone per le gannme decametriche 


La bobina così realizzata andrà fissata direttamente al circuito stampato 
saidando ie due estremità, una aiia pista di massa, e l'altra alla piccola 
piazzola presente sul circuito stampato la cui unica funzione è infatti quella 
di sostegno. 

Prima di fissare definitivamente la bobina, sarà però opportuno lungo i due 
lati opposti della stessa asportare lo smalto isolante e praticare delle sta- 
gnature su ogni spira; questa operazione servirà a facilitare e a rendere più 
veloce la fase di messa a punto. 

Il condensatore variabile C che fisseremo anch'esso sul circuito stampato 
dalla parte del rame non richiede alcuna caratteristica particolare, va bene 
qualunque variabile che abbia una capacità di circa 500 pF; infatti grazie 
alla disposizione circuitale non è richiesto un alto isolamento. 

Nella figura 7 è visibile come dovranno essere sistemati i componenti al¬ 
l’interno del contenitore metallico. 





figura 7 

RG 55 


Preciso infine che per il buon funzionamento dell'antenna è indispensabile 
che le piste di massa del circuito stampato siano elettricamente collegate 
al.contenitore metallico: particolare attenzione merita anche il collegamen¬ 
to elettrico tra il contenitore stesso e la ringhiera metallica su cui è mon¬ 
tata l’antenna. 

Infine, allo scopo di migliorare l'efficienza della terra, è consigliabile di¬ 
sporre anche un collegamento elettrico tra la cassetta metallica dell accor¬ 
datore e la conduttura dell’acqua. 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche 


messa a punto 

L’operazione di messa a punto consiste nell’adattare perfettamente, serven¬ 
dosi dell’accordatore realizzato, l’impedenza della linea di trasmissione con 
quella dell’elemento radiante. 

Esaminando lo schema elettrico di figura 2 si può vedere che le variabili sul¬ 
le quali dobbiamo agire sono tre, e precisamente le prese A e B sulla bo¬ 
bina L e il variabile C. 

Per regolare l'antenna occorre procedere come segue. 

Si ruota innanzitutto il variabile nella posizione di minima capacità. 
Quindi si saldano la presa A sulla 10“ spira e la presa B sulla 20“ spira 
(le spire si contano a partire dal lato freddo). 

Dopo aver sintonizzato il TX a centro banda (14,250 MHz) ci si porta in 
trasmissione, tirando fuori solo quel tanto di potenza indispensabile per 
azionare correttamente il misuratore di ROS. 

Sempre lasciando inalterata la posizione della presa A sulla 10“ spira e 
il variabile alla minima capacità si sposterà via via la presa B fino a otte¬ 
nere il minimo di ROS. Ottenuta questa condizione, si proverà allora a 
spostare di qualche spira la presa A ricercando quella posizione nella quale 
il ROS diminuisce ulteriormente. 



figura 8 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche 


Fatto ciò, dopo aver trovato la posizione delle spire che minimizza il ROS 
(dalle esperienze effettuate ho constatato che agendo solo su queste due 
variabili difficilmente sì riuscirà a scendere al di sotto del valore di 1 : 1,8] 
agiremo sul condensatore variabile aumentando a poco a poco la capacità; 
in questo modo le onde stazionarie dovrebbero diminuire ulteriormente 
fino ad « annullarsi ». 

Nell’antenna da me realizzata il rapporto delle onde stazionarie è quello 
visibile nel diagramma di figura 8. 

E’ da notare il valore estremamente basso del ROS su tutto il segmento da 
14,000 a 14,500, in particolare si noti che tra 14,100 e 14,350 MHz tale 
valore è sempre al di sotto di 1 : 1,1. 

Nell'antenna da me realizzata, tale condizione ottimale è stata ottenuta di¬ 
sponendo la presa A sulla 12" spira, e la presa B a 12 spire e mezzo dalla 
massa. Il condensatore risulta chiuso invece a circa mezza capacità. 


Chi desiderasse reaiizzare quest’antenna per una gamma diversa dei 20 m 

lo potrà fare tenendo presente che per qualsiasi gamma restano invariati; 

— la lunghezza del tubo su cui si sviluppa l'avvolgimento, 

— la lunghezza dello stilo saldato alla sommità deH’avvolgimento, 

— le sezioni dì tutti i conduttori, 

— il diametro e la spaziatura della bobina dell’accordatore. 

Dovranno invece essere variati a seconda della gamma: 

— la lunghezza i del filo costituente l’elicoide che deve essere sempre 
uguale a mezza lunghezza d’onda, 

— il numero delle spire della bobina L dell’accordatore, 

— la capacità del condensatore C. 

Questi elementi varieranno secondo lo schema seguente: 


gamma 

J 

(metri) 

L 

(spire) 

'—. 

80 m 

40 

50 

imo 

40 m 

20 

30 

imo 

20 m 

10 

20 

500 

15 m 

7,5 

18 

500 

11 m 

5,5 

15 

500 

10 m 

5 

15 

500 


n"' 'X' 'lo 'lo >lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo oo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 
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“progettomania” 


Videodecodifìcatore 

telegrafico 

I4LCF, Franco Fanti 


Desiderate apprendere la telegrafia? 

Volete riceverla senza conoscerne il codice? 

Non siete in grado di riceverla alle alte velocità? 

Bene ... questo decodificatore telegrafico fa per voi. 

Il sistema di trasmissione telegrafico (indicato con l'abbrevia¬ 
zione CW) ha una strana caratteristica e cioè annovera o cul¬ 
tori appassionati ed esclusivi o detrattori assoluti, non ci sono 
vie di mezzo. 

Data questa situazione, con questo articolo mi propongo di av¬ 
vicinare a questo sistema di trasmissione i più restii o i più tie¬ 
pidi ma anche i tanti che hanno sostenuto l'esame di radioama¬ 
tore e che hanno rifiutato la telegrafia il giorno seguente al¬ 
l’esame. 

Non sono un cultore del CW ma debbo riconoscere che è il 
solo sistema di trasmissione che permette di effettuare note¬ 
voli collegamenti con una bassa potenza, di effettuare collega- 
menti comprensibili anche quando le condizioni sono estrema- 
mente sfavorevoli sia per scarsa propagazione che per ottima 
propagazione e quindi con un caos tremendo in frequenza. 

Per quanto riguarda l’apparato che presento debbo però pre¬ 
cisare che esso non può sostituire l’orecchio umano, che ri¬ 
mane eccezionale, ma vuole avere, oltre agli intendimenti in¬ 
dicati nella testata, principalmente lo scopo di richiamare l’at¬ 
tenzione sulla telegrafia che è quasi sempre stata, ed oggi for¬ 
se lo è più di ieri, troppo trascurata. 

CODICE MORSE 

Prima di esaminare il circuito vorrei fare una premessa rammentando ie 
principali caratteristiche del codice Morse, 
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Questo codice, internazionalmente accettato e uniforme in tutti i Paesi, 
codifica ciascuna lettera o simbolo di un alfabeto (romano, arabo ecc....) 
in un gruppo di elementi formato da toni, di diversa lunghezza, e da spazi, 
pure di diversa lunghezza. 

I toni sono dei segnali brevi (punto o DIT come lo chiamano gli americani) 
oppure dei segnali lunghi (linee o DAH) separati da spazi. 


elementi del codice 


unità 

di 

tempo 


punto (DIT) ; 

linea (DAH) I I 3 


elemento 
di spazio 


I 


spazio 
tra lettere 


3 


spazio 
tra parole 


figura 1 

Lunghezza normalizzata degli elementi dei codice telegrafico. 


Nella figura 1 ho rappresentato graficamente gli elementi di codice e i 
rapporti di lunghezza che sono standardizzati e ciò per i punti, le linee e gli 
elementi di spazio. 


Esaurito questo breve richiamo posso ora passare ad analizzare lo schema 
a blocchi di figura 2 che sintetizza il circuito, proposto da George Steber 
(WB9LVI), e che è stato presentato qualche tempo fa su,« Popolar Electro¬ 
nics ». 

DIAGRAMMA A BLOCCHI 

Un deviatore commuta l’ingresso del circuito o sul jack per il collegamento 
con il ricevitore oppure su un circuito oscillatore a 1.100 Hz che permette di 
effettuare esercitazioni telegrafiche con un tasto. 

Commutando il deviatore sul collegamento audio con il ricevitore abbiamo 
che l’input è immesso in un circuito AGC. 

L’uscita di questo circuito alimenta uno stretto filtro a due stadi che è cen¬ 
trato a 1.100 Hz. Poi un amplificatore operazionale permette di controllare 
auditivamente, per mezzo di un altoparlante, il segnale ricevuto. 

Alla uscita di questo filtro passa-banda segue un circuito rettificato a onda 
intera che demodula i toni audio producendo solo alti o bassi voltaggi. 

Il segnale demodulato è applicato simultaneamente a due stadi. 

Filtrato e tosato, è utilizzato come segnale di controllo del circuito AGC, e 
inoltre è squadrato da un circuito Schmitt-Trigger a due stadi. 
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dall^audio del 
ricevitore 


amplificatore 

audio 


alto pariante 


circuito 


tasto 

telegrafico 


^ AGC 1 passabonda\ 



1 


filtro 



"— I 






figura 2 

Schema a blocchi del decodificatore telegrafico. 


Alla uscita dello Schmitt-Trigger la logica uno corrisponde ai tasto abbas¬ 
sato e ia logica zero al tasto alzato. 

In tal modo dei segnali chiari e costanti sono disponibili per il circuito di 
decodifica. 

Il segnale Morse è applicato a due circuiti contatori denominati « conta¬ 
tore tasto alto » e « contatore tasto abbassato >> i quali ovviamente funzio¬ 
nano alternativamente quando il tasto è alzato oppure è abbassato. 

Questi contatori sono operati da un clock a frequenza variabile il quale 
permette di ricevere il codice Morse a diverse velocità. 

L'elemento interessante da mettere in evidenza a questo proposito è che 
anche con un clock approssimato al ± 50 % si può avere una ricezione 
corretta. 

Ciascun tempo del « contatore tasto alzato » rivela un elemento di spazio 
(condizione necessaria è che il contatore di tasto alzato conti meno di 15 
impulsi di clock) e serialmente trasferisce una logica 0 oppure 1 allo stadio 
seguente che è uno Shift Register serie/parallelo a 8 bits. 

Questo Shift Register è sempre fatto partire dalla parola binaria 00000001 
così che ciascun carattere Morse sarà decodificato in maniera univoca. 

Il trasferimento di una logica 0 o di una logica 1 allo Shift Register è de¬ 
terminato dalle condizioni del contatore tasto abbassato. 
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Questo contatore distingue fra PUNTO e LINEA (DIT e DAH). Se il contatore 
tasto abbassato conta più di 15 impulsi l'elemento è una linea, in caso 
contrario è un punto. 

E’ da rilevare che questo circuito di rivelazione, sia pure nella sua sempli¬ 
cità, è estremamente efficiente e sicuro. 

Questo modo di procedere continua sino a che il contatore tasto alzato 
distingue uno spazio di tempo più lungo di un elemento di spazio. 

A questo punto il circuito riconosce che un intero elemento di codice è 
stato trasmesso e l'unico codice binario presente nello Shift Register serie/ 
parallelo è trasferito in parallelo a un batch per l’Immagazzinamento e de¬ 
codifica in ASCII. 

Le condizioni del contatore e dello Shift Register sono a questo punto di 
nuovo nelle condizioni di partenza e quindi pronte per ricevere il prossimo 
carattere Morse. 

Per convertire il codice binario in codice ASCII sono utilizzate delle RQM’s 
e cioè delle memorie a sola lettura. 

Una delle due ROM’s decodifica le lettere dell'alfabeto mentre la seconda 
decodifica i numeri, i segni di interpunzione e altri simboli. 

A questo punto siamo arrivati alla fine del circuito che termina con un ge¬ 
neratore di caratteri che fornisce al display (un MAN 2) gli appropriati sim¬ 
boli alfa/numerici. 

CIRCUITO ELEnRICO 

Spiegato così sinteticamente il funzionamento sulla base del circuito a 
blocchi posso ora passare all’esame del circuito elettrico riprodotto nella 
figura 3 a pagina seguente. 

Ripartendo dall'ingresso il segnale audio, proveniente dal ricevitore, 
è filtrato da Xia e Xib che costituiscono un filtro passabanda di circa 100 Hz, 
e un limitatore di soglia costituito dai diodi D[ e D 2 . 

Il filtro costituisce la parte anteriore del loop AGC il quale provvede a 
variare automaticamente il guadagno durante i periodi di evanescenza 
del segnale. 

Il circuito AGC è completato da un rivelatore a onda intera dell’uscita 
audio da Xib attraverso X 2 A, D 4 e D 5 e le relative resistenze. 

Il voltaggio risultante a corrente continua controlla la base del fet Qi 
funzionando come una resistenza variabile. 

Il condensatore Cs, il diodo D 3 e le resistenze Riè e Ri? provvedono un ag¬ 
gancio e un tempo di attesa per il circuito AGC. 

L’amplificatore operazionale X 2 B è uno Schmitt-Trigger il quale squadra 
l’uscita di X 2 A. 

Il livello di soglia del trigger è fissato dopo un aggiustamento iniziale 
di R 21 e ciò perché il loop AGC mantenga livelli di segnale abbastanza 
costanti, anche con ampie variazioni del livello di entrata. 

Il livello di uscita di X 2 B è disegnato in modo che sia TTL-compatibile e 
ciò per mezzo dello zener Da. 

L’amplificatore operazionale Xj fornisce un controllo dell’uscita del filtro 
passabanda, auditivamente udibile per mezzo di un piccolo altoparlante. 
X 4 è oscillatore libero realizzato con un 555 che viene utilizzato per eser¬ 
citazioni in codice Morse, e ciò è possibile quando il deviatore Si è nella 
posizione « QSC ». 

L’input della sezione digitale del circuito è uno Schmitt-Trigger costituito 
da X5 che è un 7413. Esso fornisce una ulteriore immunità ai disturbi e 
tempi veloci per lo stadio successivo. 
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L’uscita di Xs è utilizzata per abilitare o disabilitare X« e Xs. rispettiva¬ 
mente il contatore tasto alzato e tasto abbassato binario a 4-bit. 

Entrambi i contatori sono progettati per contare sino a 15 e quindi sca¬ 
ricare il segnale. 

Supponiamo che il tasto sìa stato alzato per qualche secondo. Il conta¬ 
tore « tasto abbassato » X 6 è tenuto sgombro dal segnale d’ingresso. Il con¬ 
tatore « tasto alzato » Xs ha contato sino a 15 e scaricato. 

In questo modo il piedino 15 (uscita) del contatore tasto alzato è a logica 

I e spinge gli Shift Registers Xio e Xn nel modo parallelo (questi due Shift 
Registers a quattro bit sono collegati insieme in modo da potere funzio¬ 
nare come un otto-bit Register). 

A questo punto supponiamo che il tasto sia premuto. La parola 00000001 
è caricata in parallelo in Xw e Xn e Xs è resettato mettendo lo Shift Re¬ 
gister in modo seriale. 

Se il controllo di velocità R 47 , che varia la velocità del clock X?. è disposto 
in posizione appropriata, X 6 conterà meno di 15 impulsi di clock quando 
viene trasmesso un punto, e scarica a 15 quando viene trasmessa una 
linea. 

Poi, supponiamo che il tasto sìa alzato. 

II segnale fornito al piedino 15 di Xé è serialmente immesso nello Shift 
Register e il contatore ■< tasto alzato » Xs è disposto per contare la lun¬ 
ghezza dello spazio. 

Se questo è corto (e ciò significa che il carattere non è stato comple¬ 
tato) il piedino 15 di Xs rimarrà basso e lo Shift Register permarrà nella 
posizione seriale. 

Lo stadio sarà a questo punto disposto per il prossimo punto 0 per la 
prossima linea. 

La procedura continua sino a che il carattere è completato. 

Il carattere immagazzinato nello Shift Register sarà equivalente a un 
carattere Morse trasmesso con un punto a logica 0 e una linea a logica 1. 
E’ da notare tuttavia che una logica 1 è stata introdotta per identificare 
l’inizio del carattere nel registro. 

Questo fatto è importante in quanto il codice Morse è un codice a lun¬ 
ghezza variabile. Per esempio ia lettera A (.-) appare come 00000101 
mentre la lettera U (..-) appare come 00001001. 

La partenza con logica 1 è necessaria per eliminare le ambiguità che 
altrimenti sussìsterebbero. 

Alla fine di ogni carattere è necessario un lungo spazio che così abilita 
a contare sino a 15 e scaricare. 

Questo fa sì che Xg, multivibratore, generi un nuovo impulso di carat¬ 
tere che cambierà il dato immagazzinato nello Shift Register Xio Xn, nei 
generatori Xn e Xm. Questo dato è conservato per pilotare il display 
sino ai completamento delia lettera seguente. 

Solo i primi cinque bit sono realmente necessari a una lettera per essere 
decodificata, mentre sono necessari sei 0 sette bit per decodificare un 
numero 0 una punteggiatura. 

In ogni caso ogni numero 0 punteggiatura sono unicamente descritti 
dagli ultimi cinque bit del registro. 

Se il sesto 0 il settimo bit è un 1 il carattere è un numero 0 una punteg¬ 
giatura, mentre viceversa se il sesto o il settimo bit sono uno 0 il carat¬ 
tere è una lettera. 

Così questi bit sono uniti insieme da D 7 , Dj e Rm prima di essere introdotti 
nei Latches. 
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Il segnale risultante seleziona ciascuna delle lettere del ROM (X 15 ) 0 cia¬ 
scuno dei numeri/punteggiatura del ROM (Xió] per decodificare i rima¬ 
nenti cinque bit. 

L’uscita dei ROM è un sei-bit ASCII standard. L'ASCII è utilizzato per pi¬ 
lotare X: 7 , il generatore di caratteri 2513, ma è altresì disponibile per un 
eventuale terminale monitor TV. 

I decodificatori e piloti Xis, X 20 pilotano la matrice puntiforme, denominata 
MAN-2, che è un display alfanumerico e così visualizza il carattere Morse. 

II circuito integrato X 21 fornisce un impulso di clock per gli stadi decoder e 
pilota. 

Due led sono poi impiegati come indicatori di sintonia. Il primo led è pilo¬ 
tato dall'uscita dello Schmitt-Trigger e lampeggia quando il segnale Morse è 
sintonizzato esattamente. 

Il secondo led è invece pilotato dal segnale presente sul piedino 15 del 
contatore tasto abbassato Xé. Questo led lampeggia quando l’elemento tra¬ 
smesso ha una lunghezza maggiore di 15 impulsi di clock. 

Questo led realizza un semplice mezzo per determinare quando la velocità, 
controllata con il potenziometro R47, è stata esattamente sintonizzata. 

SUGGERIMENTI PER LA COSTRUZIONE 

Il circuito non è eccessivamente complicato ma tuttavia ho disegnato un 
circuito stampato che è stato realizzato come doppia faccia e fori me¬ 
tallizzati. 

Nella fotografia di figura 4 è appunto riprodotto il circuito stampato che ho 
realizzato. Qualche circuito è ancora disponibile, se le richieste saranno 
numerose lo farò ristampare ma sarà necessario un poco di tempo per la 
lentezza della ditta che me li incide. 



figura 4 

Circuito stampato del decodificatore telegrafico. 


— cq 6/80 — 


— 915 — 






Vìdeodecodificatore telegrafico 



(segue figura 4) 

Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 



figura 5 

Decodificatore telegrafico. 
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La fotografia di figura 5 riproduce invece Testerno del decodificatore te¬ 
legrafico. Come si vede, ho utilizzato una scatoletta a consolle della Teko. 
Allesterno vi è lo switch ON/OFF, quello per RX/OSC, la manopola per 
regolare la velocità, i due led CODE/DAH, il jack per il tasto e uno per il 
collegamento con la bassa frequenza del ricevitore. 

Al centro il display MAN-2 per la visualizzazione. 

Gli switches che si vedono sulla destra [e relativi led) servono per vi¬ 
sualizzare il codice ASCII. 

Sul retro un radiatore per l'integrato dellalimetatore dato che la scatola è 
di plastica e non può avere ovviamente funzione dissipatrice. 

Per gli integrati è preferibile, anche se non strettamente necessario, im¬ 
piegare zoccoli. 

1 due ROM (Xi 5 e Xi6) dovranno essere programmati e la tavola delle verità 
di figura 6 fornisce appunto gli elementi per programmare le 8223. 


Charactor Input Output 

A© A, Aj A3 Bq Bf 82 63 84 


Charactar Input Output 

Ao A, Aj Aj A4 Bq B3 B4 Bj 


A 0 0 10 1 

B 110 0 0 

C 110 10 

D 0 110 0 

E 0 0 0 1 0 

F 10 0 10 

G 0 1110 

H 1 0 0 0 0 

I 0 0 10 0 

J 10 111 

K 0 110 1 

L 10 10 0 

M 0 0 111 

N 0 0 110 

0 0 1111 

P 10 110 

0 1110 1 

R 0 10 10 

S 0 10 0 0 

T 0 0 0 1 1 

U 0 10 0 1 

V 10 0 0 1 

w 0 10 11 

X 110 0 1 

Y 110 11 

z 1110 0 


1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 
10 10 0 0 
0 110 0 0 
1110 0 0 
0 0 0 1 0 0 
10 0 1 0 0 
0 10 10 0 
110 10 0 
0 0 110 0 
10 110 0 
0 1110 0 
11110 0 
0 0 0 0 10 
1 0 0 0 10 
0 10 0 10 
1 1 0 0 1 0 
0 0 10 10 
10 10 10 
0 110 10 
1110 10 
0 0 0 1 1 0 
10 0 1 10 
0 10 1 10 


0 1111 

1 Olii 

2 0 0 1 1 

3 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 10 0 0 

7 110 0 

8 Ilio 

9 1111 

10 10 
10 0 1 

? Olio 

/ 10 0 1 

10 0 0 


1 0 0 0 0 1 

1 10 0 0 1 

1 0 10 0 1 

1 110 0 1 

1 0 0 10 1 

0 10 10 1 

0 0 110 1 

0 1110 1 

0 0 0 0 1 1 

0 10 0 11 

1 Olilo 

1 0 0 110 

0 11111 

0 11110 

1 10 110 


figura 6 

Tavola delle verità per e X,^. 


Per chi non dispone del programmatore posso interessarmi per farli pro¬ 
grammare tenendo presente però che, e il discorso vale anche per il cir¬ 
cuito stampato, è necessario che riceva un certo numero di richieste. 

MESSA A PUNTO DEL CIRCUITO 

La prima operazione, che è anche l’operazione fondamentale, consiste nel¬ 
la regolazione di due potenziometri. 

Il primo di essi è quello che determina la nota dell’oscillatore audio per lo 
studio della telegrafia. 

Collegare un tasto telegrafico all’apparato, tramite l’apposito jack, e di¬ 
sporre il commutatore Si nella posizione OSC. 
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Chiudere il tasto e regolare il potenziometro R 27 . L’uscita dell’oscillatore 
dovrà essere a 1.100 Hz che è la frequenza di centro del filtro attivo. 

Per questa regolazione ci si potrà avvalere di un frequenzimetro oppure di 
un generatore audio e di un oscilloscopio mediante le linee di Lissajous. 
La seconda messa a punto serve per regolare la soglia del trigger analogico 
di Schmitt X 2 B. 

Per potere effettuare questa operazione vi sono due soluzioni. Collegare, 
con un cavetto schermato, l’uscita di un ricevitore munito di BFO al jack 
d’entrata del nostro apparato e mettere il commutatore Si nella posizione 
RCVR. 

Cercare un segnale telegrafico e sintonizzarlo accuratamente. Il centraggio 
sarà segnalato dalla accensione del led 1 è cioè il led CODE. 

Oltre che visivamente, questa sintonia potrà essere controllata auditiva¬ 
mente per mezzo dell’altoparlante del video decodificatore. 

Faccio però osservare che lo stadio di entrata del circuito è abbastanza 
sensibile e di conseguenza non richiede un segnale audio molto forte, per 
cui se si presentassero dei problemi ridurre il volume dell’audio. 

Questa regolazione potrebbe essere fatta più comodamente utilizzando il 
CW IDENTIFIER che ho descritto su cq elettronica 12/1978. 

Provvediamoci ora di un oscilloscopio oppure di un tester ad alta impe¬ 
denza (20.000fì/V 0 maggiore), in quanto la regolazione può essere fatta 
indifferentemente con uno di questi due strumenti. 

Mettere il puntale dell’oscilloscopio sul piedino 7 di X 2 . 

Il segnale in questo punto deve seguire il codice con il voltaggio zero quan¬ 
do il tasto è alzato (spazio) e con circa 4V quando il tasto è premuto 
(elementi del codice). 

La forma d’onda apparirà arrotondata 0 filtrata in passa-basso. Si tratta di 
decidere dove si vuole la soglia dello X 2 basando tale scelta sulla forma 
d’onda in funzione del ORM (interferenza di altre stazioni) 0 del QRN 
(interferenze statiche). 

Piazzate poi il puntale deH’oscilloscopio sul piedino 6 di X 2 e regolate 
R 21 in modo che il voltaggio sia della stessa grandezza della soglia prescelta. 
Vedrete che il voltaggio non rimane costante ma segue il codice. Non 
disponendo deH’oscilloscopio si può eseguire una taratura un poco più gros¬ 
solana mediante un tester. 

Si misuri il voltaggio sul piedino 7 di X 2 a tasto alzato e abbassato. Il 
voltaggio sarà di OV a tasto alzato e di circa 4V a tasto abbassato. 
Misurare quindi il voltaggio sul piedino 6 di X 2 e regolare R 21 in modo che 
il voltaggio a tasto abbassato sia il 40 % di quello del piedino 7. Anche 
questa tecnica dà dei buoni risultati. 

FUNZIONAMENTO DEL VIDEO DECODIFICATORE 

La utilizzazione del decodificatore è estremamente sempiice, infatti l'unica 
regolazione da farsi è quella sul potenziometro R 47 (SPEED). 

Dopo avere sintonizzato una stazione in telegrafia il led CODE lampeg- 
gerà riproducendo i punti, ma la sintonia sarà perfetta quando anche il led 
DAH riprodurrà le linee e il potenziometro R 47 darà questa regolazione 
finale. 

La regolazione con questo potenziometro dà già buoni risultati anche se è 
approssimata in quanto i limiti sono abbastanza ampi. 

Rammento ancora una volta che l’ingresso del decodificatore è abbastanza 
sensibile e di conseguenza il livello del volume va tenuto basso per avere 
i migliori risultati. 
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Talvolta il filtro a cristallo del ricevitore può creare dei probiemi per cui 
agendo su alcune resistenze si può cambiare il centro della frequenza, e 
a questo scopo suggerisco questi valori: 

resistenze 800 Hz 1.000 Hz 

R 4 , Rs, Ri3, Ri4 3.300 n 2.700 CL 

Ré, Ri5 270 n 220 Q. 

Prima di concludere, una ultima osservazione. 

Guardando il circuito elettrico di figura 3 credo vi sarete chiesti il perché 
di una uscita ASCII. 

Il motivo di questa possibilità è che disponendo di un converter video 
per RTTY, con entrata ASCII, sarebbe possibile ricevere su un televisore la 
telegrafia non più lettera per lettera ma una intera pagina di sessantaquattro 
caratteri per sedici linee. 

Per mancanza di tempo non ho ancora avuto la possibilità di sperimentare 
questa possibilità ma lo farò quanto prima. 

Il circuito non presenta grossi problemi ma richiede ovviamente un poco di 
preparazione e di esperienza costruttiva. Come sempre sono a disposizione 
di chi desidera chiarimenti sul circuito e sulla reperibilità dei componenti. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 


ancora per pochi giorni in edicoia 

(ed è stato spedito agli abbonati, gratuito) 



SUPPLEMENTO 


ELETTRONICA 


,.a0^cP 


L’emozione di un nuovo passo avanti 
ER130: sincrodina per i 14 MHz (Romeo) 
Amplificatore RF push-pull (Paramithiotti) 
Ricevitore FM ...da sfizio (Prizzì) 


(L. 1.500) 


SSTV Camera Converter (Fanti) 

Collezione di circuiti per effetti strumentali (Panicierì) 
Pìccolissimo scatenato (Arias) 

^uasi tutto” sui 741 (Erra) 
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4 progetti 4 

semplici - pratici - economici 

GiovanPietro GALBIATI - via Chilini 17 - MONZA 


VFO per FT 101, FL 101, FT 401, FT 505, FT 288/A, FT 277 



Per operare con VFO esterno con questi apparati, è sufficiente inserire ad essi 
questo VFO che, come l’Autore precisa, è una roccia e fa veramente prodigi. 
Copre la banda da 8.700 a 9.200 kHz, usa solo tre transistori, e non è complesso. 
La sintonia è fatta con il varicap BB105G (a me però pare un po’ troppo poco per 
500 kHz). 

La bobina Lj è costituita da 24 spire di filo smaitato 0 0,3 mm avvolte irnite su 
un supporto 0 10 mm, con nucleo. Il link è costituito da 5 spire, stesso filo, 
avvolte dal lato freddo (cioè il lato massa). 

La centratura deHa banda va fatta con il compensatore da 5 ~ 35 pF e la sin¬ 
tonia. come detto, con il potenziometro da 10 kn che deve essere lineare e di 
buona qualità. Lo zener è da 9V, mentre tutti i condensatori montati sul BF332B 
debbono essere NPO. 
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sperimentare 


Maurizio LA NERA - via Enrico Ioti 28 - PORDENONE 

Commutatore elettronico « al tocco » 

(al bacio funziona lo stesso) 


lOKfì 


130 



(i) 

0 


Basta sfiorare con un dito il sensore, realizzato su piastrina stampata, e il relay 
scatta. 

Semplice, pratico, economico. 

Tre transistori BC108 o BC109 e un BC207, un relay, e altra paccottiglia per un 
valore al bancone d’acquisto per almeno 8 h- 10 mila lire sostituiscono nel qui 
presente circuito un comunissimo interruttore o deviatore da 7 800 lire. Pro¬ 

digi deH’elettronica, Lui l'ha usato per commutare un ricetrans Tenko 46 T (ma 
non ce l'ha già il commutatore suo?). 


A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 

— LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU¬ 
MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

— Linee TRIO KEENWOOD, SOMMERKAMP e DRAKE TR-7 
con tutti gli accessori e le ultime novità 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 
— Occasioni e permute 

« 

— Tutti gli accessori di primarie marche 
— Pali e accessori per installazioni 

QUALITÀ’ • CONVE NIENZA ■ SERVIZIO _ 

DENKI s.a.s. -via Poggi 14- MILANO-g* 23.67.660-665-Telex 321664 
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Sperimentare 


Vincenzo MICHETTI - via degli ScolopI 31 - ROMA 

Antifurto per auto 



Arieccoci con un altro antifurto! 

Se tutti quelli in uso facessero veramente il proprio dovere, avremmo i ladri 
in cassa integrazione! Il circuito impiega due integrati cosmos CD4011 ed è co¬ 
stituito da due monostabili: il primo determina il tempo a disposizione per l’az¬ 
zeramento dopo l’apertura della portiera (R3), e il secondo determina il tempo di 
funzionamento dell’allarme (circa 100 ") quando esso viene attivato. La porta 
logica nand 1 C, unitamente a C 3 e R 4 , determina il tempo a disposizione per 
l’uscita dall’auto (circa 30", salvo imprevisti). 

Non è riportata la faccia dell’incauto che nella fretta di uscire resta impigliato 
con la giacca nel cambio, la sirena che suona e i presenti che lo guardano torvi. 
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sperimentare 

Armido LAZZAROTTO - via Coroneiie 15 - COMETTA (VE) 

Generatore di urli e ululati 



Lazzarotto, che deve essere un Lazzarone, dice che questo è un imitatore di 
suocere! 

Basta premere il pulsante Si che l’urlo o l’ululo, selezionato da S 2 . viene fuori. 
E’ costituito da tre blocchi; modulatore, VCO, e « sagomatore » sinusoidale. 

Gli operazionali 558 possono essere sostituiti da 741. 

Il trimmer da 56 kn va variato per II miglior segnale d’uscita. 

Ho chiesto per lui II perdono da San Gennaro... 


I premi di questo mese 

L. 30 mila del premio Vecchietti a Maurizio LA NERA. 

L. 30 mila del premio AZ Elettronica a Vincenzo Michetti. 

II kit SNT78FM della LAREL a Lazzarotto. 

Il premio di sperimentare « 100 integrati misti » a Galbiati. 


Se inviate un progetto, la prossima volta potreste vincere voi! 
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realizzazione pratica 

filtri attivi 

Cauer-Chebishev 


I4GKC, Corrado Grassi 
I4HD, Rodolfo Chiodi 


(segue dal numero precedente) 

Le sezioni di filtro 

Le sezioni di filtro del 2° ordine si possono realizzare in molti modi. Ab¬ 
biamo decisamente scartato tutti i circuiti che impiegano un solo opera¬ 
zionale perché il tempo perso e le prestazioni non valgono il risparmio. 

I circuiti multioperazionali derivano dal calcolo analogico: essi sono costi¬ 
tuiti da due integratori e da un invertitore. Il circuito è l’equivalente ana¬ 
logico di un pendolo, il Q del circuito rappresenta l’inverso delle perdite 
del pendolo. 

Le configurazioni possibili sono due: il biquad e il filtro a stato variabile. 
Le differenze fra i due circuiti stanno nel modo in cui si controlla il Q: 
mediante una resistenza che introduce una perdita in uno degli integratori, 
nel biquad, mediante un partitore resistivo fra l’invertitore e uno degli in¬ 
tegratori, nel filtro a stato variabile. 

II filtro a stato variabile è più flessibile del biquad e consente una maggiore 
varietà di applicazioni, tuttavia, abbiamo preferito adottare il biquad per i 
seguenti motivi: 

1) le caratteristiche di rumore sono migliori; 

2) si può regolare la frequenza agendo su di una sola resistenza: 

3) il O può essere controllato più facilmente. 

La configurazione di biquad da noi utilizzata appare nella figura 3: i due 
integratori sono costituiti da Al e A2, l'invertitore da A3, l’amplificatore A4 
produce il « notch ». Se il « notch » non è necessario, il circuito si sem¬ 
plifica in quello di figura 4. 

Vediamo ora come si progetta una sezione completa di biquad del tipo 
di quella di figura 3. 

I dati di progetto iniziali sono: 

• Fp, frequenza di risonanza o frequenza del polo, in Hz; 

• Fz, frequenza del « notch » o frequenza dello zero, in Hz; 

• Op, 0 del polo. 
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filtri attivi 


Le formule di progetto, derivate dall’articolo di Tow (4), sono: 

ki 1 Ri 

Ri —-i R3 —-: R4 —-: R? — k 2 * Rio: R9 — Rio 

2Ti:FpC2 ki • 2'n:FpCi k2 

Qp k2 Fp^ 

Ri =-; Rg =-■-■ Rio 

2TiFpC, k, QpKFp' —F/)| 

Se è maggiore di Fp, Rg deve essere collegata nel punto 1 dello schema 
di figura 3, in caso contrario al punto 2. Nel primo caso abbiamo una ri¬ 
sposta passa-basso, nel secondo una risposta passa-alto. I filtri passa-banda 
vengono realizzati utilizzando ambedue i tipi di risposta. 



Sezione biquad, passabanda e notch. 



I I 


G. Lanzoni I 2 LAG Comunication 

20135 MILANO ‘ViaComelico 10 - Tel. 58907S'544744 


figura 4 

Sezione biquad passabanda. 
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filtri attivi 


Per il progetto delle sezioni è bene tener presenti alcune cose: 

1) I coefficienti ki e k 2 ci aiutano a utilizzare il maggior numero possibile 
di componenti con valore standard. E' bene che essi siano compresi fra 
0.8 e 1,2. 

2) Ci e C 2 possono essere scelti a piacere, anche con valori diversi, il 
valore scelto deve però essere ragionevole, tale cioè da non dare a Ri 
e Rj valori troppo alti 0 troppo bassi (non meno di 1.000 fi, non più di 
100.000 fi), 

3) La scelta di Ci determina anche il valore di che non deve essere 
troppo basso, per non far scendere troppo l’impedenza di ingresso. 

Le formule di progetto sono date per un guadagno G = 1, per guadagni 
diversi le cose si complicano alquanto, potremo comunque regolare il 
guadagno variando il valore di Rio. 

Nei filtri passa-banda derivati da prototipi di ordine dispari, come nel no¬ 
stro esempio di figura 1A, una delle sezioni non deve essere dotata di 
« notch ». Lo schema diventa quello di figura 4, le procedure di calcolo 
dei componenti non cambiano, l'unica differenza è data da: 

1 

R4 = Ri —, 

G 


dove G è il guadagno della sezione. 

Vediamo ora come possiamo calcolare una delle sezioni del filtro di fi¬ 
gura 1A. 

I dati sono: Fp = 698 Hz, Qp = 12,6, F-, = 594 Hz. 

Si inizia stabilendo il valore di Ci e C 2 , i due condensatori possono anche 
essere diversi fra loro, nel nostro caso 22.000 pF possono andar bene, si 
pone ki = 1 e si verìfica: 

ki 1 

R 2 =-=-= 10.364 fi 

2t:FpC2 2 ■ 3,14 • 698 ■ 22.000 • 10''^ 

II valore standard più vicino è 10.000 fi. Calcoleremo ora il valore da dare a 
ki con R 2 = 10.000 fi: 

ki = 2 -KFPC 2 R 2 = 2 ■ 3,14 ■ 698 ■ 22.000- 10 • 10.000 = 0,964846 

da cui: 

1 1 

R 3 =-=-= 10.742 fi 

2ttFpC,k, 2 • 3,14 ■ 698 • 22.000 ■ 10 ■ 0,964846 

Q 12,6 

Ri =- =-= 130.591 fi. 

27:Fp ■ C, 2 ■ 3,14 • 698 • 22,000 ■ 10“'^ 

Il valore standard più vicino a Ri è il 120.000 fi. Calcoleremo il valore di k 2 
che pone R 4 = 120.000 fi. 

Ri 130.591 

k2 =-=-= 1,088257 

R 4 120.000 

R 9 e Rio possono essere poste uguali a 10.000 fi, quindi: 

Rj = Rio ■ k2 = 10.000 ■ 1,088257 = 10.882 fi. 
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filtri attivi 


Calcoliamo ora Rs: 

k2 • Fp2 ■ Rio 1,088257 • (698)' ■ 10.000 

Rs =-=-= 3.246 n. 

ki ■ QpiFp' — F^'l 0,964846 • 12,6 • i698' —594'! 


Le regolazioni previste per accordare la sezione sono le seguenti: 


Rj controlla la frequenza dì risonanza Fp; 
Ri controlla il Q della sezione Qpi 
R? controlla il Q del « notch » Q^; 

Rs controlla la frequenza del « notch » F,; 
Rio controlla il guadagno della sezione G. 


G. Lanzoni liuG KENWOOD 

20t35 MILANO - Via Comelica 10 -Tel. 589075-544744 


Le regolazioni, se eseguite in questo ordine, non si influenzano Luna con 
l’altra. In questa applicazione, il Q del « notch » deve essere teoricamente 
infinito, in pratica esso è sempre sufficiente e le sue variazioni non hanno 
molta influenza sulla curva di risposta. 

Vediamo ora quali sono i componenti da utilizzare per la sezione che ab¬ 
biamo calcolato: 

Ri = 130.591 Ci = 100.000 n + semifisso da 68.000 iì 

R 2 = 10.000 fi 

R 3 = 10.742 fi = 8.000 fi + semifìsso da 4.700 fi 

R 4 = 120.000 fi 

Rs = 10.000 fi 

Ré = 10.000 fi 

Rt = 10.882 fi = 10.000 fi + 820 fi (resistenze fisse al 5%) 

Rs = 3.246 fi = 2.200 fi + semifisso da 2.700 fi 

R 9 = 10.000 fi 

Rio = 10.000 fi oppure 2.200 fi + semifisso da 22.000 fi se si vuole rego¬ 
lare il guadagno. 

La taratura della sezione va eseguita con ohmetro, generatore di BF e 
frequenzimetro. 


La procedura è la seguente: 

1) Il semifisso che controlla il valore di Ri viene regolato con l’ohmetro per 
avere il valore desiderato (130.591 fi ± 5 %). 

2 ) Si inietta all’ingresso un segnale a 698 Hz. Si regola R 3 per il massimo 
segnale, misurato nel punto « A ». 

3) Si inietta all’ingresso un segnale a 594 Hz. Si regola Rs per il minimo 
segnale, misurato nel punto « B ». 

Ogni sezione va regolata senza essere connessa ad altri circuiti. Dopo che 
le sezioni sono state collegate in serie, sì possono regolare le varie Ri, per 
ottenere la massima regolarità della banda passante. 

Il guadagno complessivo del filtro dipende dal guadagno delle singole 
sezioni. Il calcolo esatto è difficile, conviene realizzare il filtro, misurare 
il guadagno reale, quindi, regolando le Rio, portare il guadagno al valore 
desiderato. 

L'ingresso delle singole sezioni deve essere collegato a massa da un per¬ 
corso resistivo. Se, nella prima sezione, questo non è possibile, si farà 
precedere la prima sezione da uno stadio a emitter follower. Per le altre 
sezioni, l’uscita della sezione precedente equivale a una massa. 
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filtri attivi 


I componenti e le tolleranze 

I condensatori devono essere di buona qualità: ottimi quelli a mica o in 
polistirolo, discreti quelli in mylar o policarbonato, da scartare assoluta- 
mente i ceramici per by-pass. 

Per le resistenze e i potenziometri semifissi vi sono due possibilità: se il Q 
della sezione è basso (minore di 10 15), si possono utilizzare resistenze 

normali e semifissi a carbone, per valori più alti di Q sarà bene utilizzare 
resistenze a strato metallico e semifissi in cermet. 

II biquad tollera notevoli errori nel valore dei componenti. Si dovrà però fare 
attenzione al valore di Ci, poiché esso controlla il valore del Q. Un errore 
del 10 % nel valore di €i produce una variazione del 10 % nel valore del Q. 
In filtri ad alto Q questa variazione può alterare notevolmente la curva di 
risposta del filtro. 

Se si ha accesso a un ponte RCL è meglio usarlo: le caratteristiche del 
filtro corrisponderanno esattamente a quanto calcolato. Se il ponte non c’è, 
si useranno condensatori con tolleranza non superiore al 10 %. Con un po’ 
di pazienza in più si otterranno le caratteristiche di banda passante de¬ 
siderate. 

I limiti del circuito 

Le formule di progetto che abbiamo dato, considerano Tamplificatore ope¬ 
razionale come dotato di guadagno e larghezza di banda infiniti. Ai cre¬ 
scere delia frequenza, questa limitazione produce una esaltazione del Q 
che porta il circuito all'oscillazione. 

Per gli amplificatori compensati internamente, in particolare per il 741, 
il limite di frequenze è quello della gamma audio. Nel caso di sezioni con 
Q molto elevato, composte di 741, il limite di frequenza può scendere anche 
a 2.000 Hz. 

Con amplificatori non compensati del tipo 709 o 748, previa una adeguata 
compensazione, si possono ottenere valori di Q — 100 a frequenze di qual¬ 
che decina di kHz (si veda Bibliografia 2, mese precedente). 

Con operazionali particolari si può arrivare anche a 1 MHz, il costo però 
diventa preoccupante, tale da non competere con le bobine in ferrite. 

In pratica, per ottenere buone prestazioni a basso costo, ci dovremo limi¬ 
tare alle frequenze audio. Utilizzeremo operazionali tipo 741 o, meglio, le 
loro versioni doppie e quadruple (1458 e LM324). 

L’uso di amplificatori di Norton quadrupli, LM3900 o MC3301, è vivamente 
sconsigliato. Il loro costo è salito e quello degli LM324 è sceso. Il progetto 
di una sezione si complica e richiede un maggior numero di componenti. 
L’offset degli operazionali, in genere, non dà problemi. Se, sull’uscita di 
uno degli amplificatori, il segnale risultasse clippato, conviene riprogettare 
la sezione con componenti di diverso valore. Se il fenomeno non scompare, 
conviene collegare a massa gli ingressi non invertenti, per mezzo di una 
resistenza pari a quella vista dall’altro ingresso, anziché direttamente come 
nelle figure 3 e 4. 

La dinamica e le caratteristiche di rumore del circuito sono buone. Nella 
maggior parte delle applicazioni esse sono equivalenti a quelle dei filtri 
passivi. 

II mese prossimo descriveremo gli aspetti costruttivi. ^ ^ ^^ 


(segue il prossimo mese) 
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“progettomania” 


Ricevitore 

a doppia conversione 
per la banda dei 20 m 


I4JMY, Maurizio Panicara 
I4JUQ, Giovanni Péntoli 


Incaricati da alcuni Colleghi di Modena di organizzare il corso 
teorico di preparazione per gli aspiranti OM, ci siamo resi con¬ 
to della utilità di fornire, oltre a una serie di spiegazioni verbali, 
anche un oggetto concreto, dove ritrovare i concetti e la pos¬ 
sibilità di applicarli. 
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Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 


Nel medesimo tempo, tuttavia, l’oggetto in questione deve ap¬ 
passionare chi intende costruirlo e funzionare in maniera più che 
soddisfacente. 

Abbiamo perciò abbandonato l’idea di realizzazioni complemen¬ 
tari per la stazione di radioamatore, come alimentatori o am¬ 
plificatori BF, etc. perché, sia pure interessando l’allievo, po¬ 
trebbero al massimo spìngerlo a voler per forza vedere una ap¬ 
plicazione forzata di ciò che egli già possiede a casa, e dal 
punto di vista didattico non avrebbero potuto essere utili se non 
per piccolissime parti del programma. 

Un altro elennento di cui abbiamo voluto tener conto è stato il fatto che 
al corso partecipano persone (ragazzi] che non hanno disponibilità finan¬ 
ziarie elevate, e altre che non hanno mai ascoltato il traffico amatoriale. 



— 930 — 


— cq 6/80 — 
































Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 


Per questi motivi, e per altri ad essi connessi, la nostra scelta è caduta 
su di un ricevitore che dovesse rispettare, per quanto possibile, queste 
caratteristiche: 

• funzionare in maniera più che soddisfacente, 

• non presentare instabilità circuitali o eccessive difficoltà costruttive, 

• avere un costo il più contenuto possibile e componenti facilmente 
reperibili, 

• essere dotato di sensibilità elevata tale da funzionare anche con an¬ 
tenne rimediate, 

• essere espandibile. 


SCHEMA A BLOCCHI 

Per i motivi citati, il ricevitore non poteva essere altro che un superetero¬ 
dina, in quanto le circuiterie in esso presenti lo sono anche in altre ap¬ 
parecchiature (si pensi ai trasmettitori SSB). 



J - realizzativa 
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Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 


La banda scelta, i 20 m, è quella che offre le maggiori possibilità tra le 
cinque bande HF assegnate tuttora al traffico amatoriale della Regione 1. 
Requisiti di economia fanno sì che filtri a cristallo non possano venire 
utilizzati per determinare la selettività di questo ricevitore. 

E’ quindi necessario utilizzare una frequenza intermedia (FI) di valore 
piuttosto basso (come si vedrà, 455 kHz) ; tale scelta però determina il 
grosso problema della frequenza immagine, ovverossia della caratteristica 
del ricevitore supereterodina di ricevere contemporaneamente due fre¬ 
quenze, tanto più vicine tra loro quanto più è basso il valore della FI; nel 
nostro caso la loro distanza sarebbe di valore doppio di quello della FI, e 
cioè: 


455 X 2 = 910 kHz. 

Non potendo, come vedremo, il circuito d’ingresso essere così selettivo 
da fornire una elevata reiezione d’immagine se questa fosse così vicina, 
si è pensato di realizzare una supereterodina a doppia conversione. 

Il valore della prima FI da noi scelto è di circa 10,7 MHz, e ciò comporta 
tre vantaggi: 

— reperibilità degli accordati impiegati; 

— elevata reiezione d'immagine; 

— possibilità di realizzare un VFO a frequenza sufficientemente bassa da 
garantire la stabilità, e a permettere l’impiego di diodi varicap per la 
sintonia senza la necessità di particolari compensazioni. 

Un secondo oscillatore, questa volta a cristallo, provvederà a eterodinare 
una seconda volta dalla prima alla seconda FI, appunto di 455 kHz. 
L’impiego in quest’ultima di un relativamente economico filtro ceramico 
realizza una discreta selettività. 

L’elevato guadagno della catena amplificatrice del segnale, realizzando una 
elevata sensibilità, ha così permesso il normale funzionamento del ricevi¬ 
tore con antenne di fortuna. 

La presenza di un AGC amplificato e di un attenuatore da 20 dB inseribile 
dal pannello garantiscono il corretto funzionamento anche in presenza di 
forti segnali quali quelli introdotti da una antenna risonante. 

Un demodulatore ad anello di diodi, economico ed efficiente, provvede a 
demodulare i segnali SSB e Ai per mezzo della portante ricostruita da un 
semplice oscillatore (BFO) realizzato secondo una particolare configura¬ 
zione da noi ideata. 

Il segnale audio verrà amplificato sino alla potenza necessaria al pilotag¬ 
gio dell’altoparlante da un amplificatore a circuito integrato preceduto da 
uno stadio adattatore di impedenza a basso rumore. 

L’aver realizzato il ricevitore in forma modulare semplifica la realizzazione, 
il collaudo, la taratura, e offre la possibilità di realizzare i moduli secondo 
un ordine di crescente difficoltà. 

Ciò permette inoltre di espandere le possibilità di questo ricevitore con 
moduli aggiuntivi o alternativi. 

La scelta dei fet come elementi attivi è dovuta, oltre che alla loro diffu¬ 
sione, anche alle caratteristiche ideali per l’impiego sui ricevitori per 
quanto riguarda il rumore, l’amplificazione e l’adattamento di impedenza 
con i circuiti risonanti. 
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Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 


MODULO FRONT-END 

Il segnale proveniente dall’antenna, prima di essere convertito al valore 
della prima FI, deve essere necessariamente filtrato al fine di eliminare o 
meglio attenuare il più possibile la frequenza immagine della quale si è 
già parlato. 

Nel caso in questione questa verrebbe a trovarsi nella banda dei 40 m per 
cui, accordando il Front-End su questa frequenza si realizza un ricevitore 
per questa banda, anche se nel caso specifico la cosa non è desiderata. 
Volendo comunque realizzare il ricevitore per i 40 m il calcolo dei toroidi 
di questo modulo non è complesso, e comunque si desumerà da un nostro 
articolo a riguardo che comparirà su cq quanto prima. 



R, 

220 ka 


10-^60 pF. compensatore 

R 2 

4,7 kCl 

C 2 

470 pF, ceramico 

R^ 

150 a 

c, 

20 nF. ceramico 

R. 

6,8 kO. 

c, 

470 pF, ceramico 

Rs 

27 kn 

C, 

15 pF, ceramico 

R6 

22 a 


10-^60 pF, compensatore 

0, 

MPF102^ 

L, 

T68-6, Amidon* 

0, 

MPF102* 

Li 

T68-6, Amidon* 



Li 

1 mH 


Nessuna altra modifica sarà necessaria per questo cambiamento di banda. 
L’operazione di filtraggio della frequenza Immagine è dunque effettuata dai 
circuiti risonanti Li-Cvi e L 2 -Cv 6 che impiegano toroidi per realizzare la ne¬ 
cessaria selettività e per scongiurare autoosclllazioni dovute ad accoppia¬ 
menti induttivi parassiti tra i circuiti accordati di ingresso e di uscita. 

Non volendo implicare calcoli da noi già descritti in altra sede riportiamo 
il numero delle spire degli avvolgimenti da realizzare sui già visti tori: 
avvolgimenti A-A di Li e L 2 : 


28 spire. 
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Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 


Per quanto riguarda il link d’ingresso, il suo dimensionamento deve essere 
effettuato in funzione dell'impedenza dell’antenna che verrà connessa al 
ricevitore. 

Il modulo è predisposto per la connessione a una linea sbilanciata (cavo 
coassiale). 

Se si volesse connettere una antenna a linea bilanciata (come un dipolo 
con discesa in piattina bifilare) sarebbe sufficiente sconnettere dalla mas¬ 
sa il relativo capo del link e connettere semplicemente quest’ultimo alla 
piattina; eventualmente connettendo al telaio il centro deH’avvolgimento 
per riferire così a terra entrambi i capi della linea (da qui il nome di 
bilanciata), 



Le antenne comunemente impiegate da noi amatori in queste bande sono 
caratterizzate da una impedenza di 50 fi sbilanciata. 

E’ sufficiente quindi calcolare un link di reattanza pari a 50 fi alla frequenza 
di lavoro, per cui avremo per l’avvolgimento B-B di Li: 

11 spire. 

Prevedendone invece l’impiego con antenne filari, caratterizzate da una im¬ 
pedenza più alta e di valore intorno ai 500 fi, si avvolgeranno, sempre per 
ravvolgimento B-B di Li: 


34 spire. 

L’avvolgerne 11, comunque, garantisce un ottimo risultato anche con anten¬ 
ne di fortuna, ad esempio connettendosi al termosifone o alla rete del letto. 
Per quanto riguarda il link B-B di L 2 si realizzerà un numero di spire uguale 
a quello primario: 


28 spire. 

Si otterrà così un più che sufficiente accoppiamento con il successivo sta¬ 
dio: un mixer a fet. 

L’amplificatore vero e proprio è realizzato dai transistori ad effetto di cam¬ 
po Qi e O 2 connessi in una particolare configurazione detta cascode. 

Lo schema in particolare è tratto dal ben noto AMATEUR’S RADIO HAND- 
BOOK della ARRL e del resto è già apparso su queste pagine (vedi cq 
n. 2/76 pagina 240). 

Si tratta comunque dell’unico circuito, unitamente forse allo schema base 
del VFO, che non sia di nostra concezione. 

L'amplificatore è caratterizzato da un guadagno indicativo di 20 dB e da un 
basso rumore a causa dell’impiego di fet. 

Il circuito cascode, realizzato da uno stadio così detto a Source comune 
accoppiato in continua a uno stadio così detto con Gate a massa, ha come 
sua principale prerogativa il fatto di attenuare moltissimo i segnali che 
dall’uscita dello stadio volessero giungere all’entrata. 
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Sebbene questa particolarità a prima vista possa sembrare insignificante, 
si deve pensare al fatto che l’uscita di questo stadio vedrà direttamente un 
mixer al quale sarà applicato anche il segnale del VFO. 

Se tra l’antenna e il mixer non venisse interposta una configurazione ca- 
scode parte del segnale del VFO potrebbe giungere all’antenna e da questa 
venire irradiato (di ciò si parla nella irradiazione spuria dei ricevitori a 
conversione) eventualmente disturbando altri ricevitori posti nelle vici¬ 
nanze. 
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L’unico inevitabile difetto di un circuito di questo genere è la tendenza 
ad autooscillare a causa della elevata amplificazione. 

Con i valori dei componenti da noi indicati questo non dovrebbe assoluta- 
mente avvenire, ad ogni modo se qualche realizzazione ne avesse la ten¬ 
denza (indicata da una serie di forti e brevi fischi in uscita dal ricevitore 
durante la rotazione dei compensatori C vi 6 Cv6 ) sarà sufficiente interve¬ 
nire sul valore della R6 aumentandola sperimentalmente fino al raggiungi¬ 
mento della stabilità. Ribadiamo comunque che con questi dati circuitali 
ripetute prove nelle più disparate condizioni non hanno dato segno alcuno 
di instabilità. 

Per concludere questa trattazione vorremmo fare osservare l’interessante 
modo col quale il segnale d’antenna viene applicato al Gate di Qi: il cir¬ 
cuito risonante Liaa-Cvi è chiuso su di una resistenza di valore così alto da 
far sì che si possa considerarlo a vuoto. Così facendo, ai capi del circuito 
L-C si ha, alla risonanza, una sovratensione di valore molto elevato a causa 
dell'alto Q del circuito, che viene poi applicata al Gate del fet. 

In sostanza questa parte lavora come forte elevatore di tensione e viene 
sfruttato il fatto che un fet è capace di rendere una certa potenza in uscita 
senza praticamente assorbire energia dall’ingresso, ovverossia il fatto che 
un fet ha un guadagno in potenza pressoché infinito, tale da permettere di 
sfruttare il circuito L-C come amplificatore di sola tensione. 

Una nota realizzativa importante è che l’impiego dei nuclei toroidali T68-6 
non è assolutamente vincolante; altri modi di realizzare induttori di pari 
valore sono possibili anche se consigliamo caldamente la soluzione toroi¬ 
dale al fine di scongiurare dannosi accoppiamenti parassiti tra gli accor¬ 
dati d'ingresso e d’uscita. 

Altro punto importante riguarda la realizzazione pratica di questo stadio per 
la quale sarebbe consigliabile realizzare il circuito stampato con precisione 
secondo il disegno da noi riportato, in quanto è sufficiente una piccola mo¬ 
dificazione realizzativa per compromettere il risultato finale. 


O 



Cy( 



OUT 


Volendolo realizzare su basetta forata è possibile impiegare il tipo con 
foratura così detta a passo integrato (la distanza di foratura è di un decimo 
di pollice) facendo in modo di seguire con i fili l'identico percorso delle 
piste del nostro circuito stampato. 
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MODULO VFO 

Il modulo VFO ha il compito di generare un segnale di frequenza compresa 
fra 3,3 e 3,8 MHz necessaria alla conversione del segnale d’antenna nella 
prima FI (schema a pagina seguente). 

La configurazione detta « base a massa » nella quale lavora il transistore 
oscillatore Qi è in realtà di paternità giapponese e diffusamente impiegata 
in molti apparati nipponici. 

L’impiego di diodi varicap si è imposto come una necessità per evitare le 
complicazioni di ordine meccanico introdotte daH’impiego di un conden¬ 
satore variabile. 

La sintonia potrà quindi essere effettuata da due potenziometri normali per 
la sintonia grossolana e fine, o meglio da un singolo potenziometro di tipo 
professionale a 10 giri, ormai diffuso, che permette anche l’uso di una 
manopola graduata e di una tabellina di calibrazione della frequenza di 
ricezione. 

Come già detto nell’introduzione, la frequenza di lavoro relativamente bas¬ 
sa ha permesso di realizzare un circuito più che sufficientemente stabile 
(prove strumentali hanno mostrato una deriva dì circa 60 Hz/ora, con fre¬ 
quenzimetro Hewlett-Packard). 

Sarà determinante, per la stabilità della frequenza di ricezione, la qualità 
dei condensatori indicati con asterisco, che dovranno essere di tipo NPO 
oppure Silver Mica (mica argentata), e si dovrà provvedere a tenere ben 
pulito da colofonia e disossidante il lato rame della basetta, a montaggio 
ultimato. 

Lo stadio amplificatore a emettitore comune realizzato da Q 2 ha il solo scopo 
di far sì che l’oscillatore non veda direttamente il carico ai suoi morsetti 
d’uscita, perché eventuali variazioni di questo potrebbero modificarne la 
frequenza d'oscillazione. 



La soluzione dei due diodi varicap in parallelo si è resa necessaria per 
realizzare una sufficiente escursione con una buona linearità di regolazione 
senza l’impiego di componenti particolari e dì difficile reperibilità al posto 
di Di e D 2 . 

L’alimentazione, stabilizzata a 8 V, verrà prelevata da un altro modulo suc¬ 
cessivo dove un piccolo ed economico integrato stabilizzatore provvede a 
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a 

z 

o 



FREQUENZIMETRO 

PROGRAMMABILE 



ex 88 B 0.5 - 50 MHz 

ex 888 S 0.5 - 500 MHz 


measurement 

Systems 


T. 0321 
85356 


Cj 20 nF, ceramico 

C2 20 nF. ceramico 

Cj 20 nF. ceramico 

C, 82 pF. NPO 

Cs 20 nF 

C, 240 pF. NPO 

Cy 20 nF 

C, 470 pF. NPO 

C9 6.8 pF. NPO 

Cjo 20 nF 

Cu 20 nF 

C,2 20 nF 

Cc 18 pF. N750 

Rj 10 kCl. potenziometro lineare 

Ri 4.7 kCL 

Rj 4.7 kO. 

R4 3.3 kn 

Rs 18 kfl 

Ré 27 ka 

Ri 2,2 kfL 

Rs 82 CL 

R 9 22 kn 

Rio 8,2 kQ. 

R,j 220 fì 

r, 2 220 a 

Dj MV2112 
D 2 MV2112 

Qj BC107C 
O 2 2N914 

Lj vedi testo 
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fornire una tensione di riferimento agli oscillatori con una stabilità in fun¬ 
zione e della temperatura e della tensione d'ingresso nettamente superio¬ 
re a quella offerta da un comune diodo zener. 

Consigliamo, infine, di utilizzare cavo schermato per la connessione del po¬ 
tenziometro di sintonia in quanto eventuale rumore raccolto dai fili (in 
particolare può essere fastidiosissima l’ENEL con il suo campo elettroma¬ 
gnetico indotto) andrebbe a modulare in frequenza il VFO. 

Il condensatore C, di compensazione termica di tipo N750 dovrà essere in¬ 
serito in quei casi dove si desiderasse alta stabilità di frequenza (ad esem¬ 
pio ricevitore connesso a una telescrivente). 

Il suo valore è stato, però, per motivi di tempo e di disponibilità di stru¬ 
mentazione, ricavato sperimentalmente e riteniamo quindi sia possibile ot¬ 
tenere di ancora meglio ricavando un più corretto valore di Cc e della sua 
caratteristica termica; almeno per quanto riguarda la stabilità di frequenza 
nei confronti della temperatura. 

L’impiego senza Cc per il normale ascolto non dovrebbe comunque essere 
problematico. 

La bobina Li, infine, andrà realizzata su supporto GBC tipo 06/67700 com¬ 
pleto del relativo nucleo 00/63104. 

Si avvolgeranno circa 45 spire con filo di diametro 0,3 mm circa, ovverossia 
si riempirà quasi completamente il supporto e si incollerà l'avvolgimento, 
e il supporto stesso alla basetta, con collante di ottima qualità. 

MODULO MIXERS E MEDIE 

Il segnale proveniente dall’antenna, amplificato e filtrato dal Front-End, 
dovrà ora essere convertito al primo valore di FI e a questo provvede Qi 
che modula in ampiezza il segnale a 14 MHz con il segnale proveniente 
dal VFO. 

Dal battimento di questi si hanno sul Drain del fet, oltre ai segnali stessi, 
le frequenze somma e sottrazione che vanno interpretate come le bande 
laterali generate da un modulatore AM. 

Ponendo in Drain un accordato risonante sul battimento inferiore, si sele¬ 
ziona la componente che ci interessa, ovverossia circa 10,6 MHz. 

Si impiegherà quindi come accordato una bobina di media frequenza per 
ricevitore a 10,7 MHz; noi ne abbiamo impiegata una con nucleo verde. 
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Ri 

Rz 

Rs 

R 4 

Rs 

Ré 

Ri 

Ré 

C; 

c. 

C, 

C, 

Cs 

Cé 

Cj 

C, 

C, 

Ti 

h 

CFj 

Qi 

02 

o, 


270 k[ì 

3,3 kO. 

270 kn 

3.3 ka 
270 kO, 

3.3 ka 

1 kO. 

82 n 

82 pF 
20 pF 
82 pF 
6,8 pF 
20 nF 
82 pF 
20 nF 
20 nF 
1 nF 

trasformatore 10,7 MHz 
trasformatore 455 kHz 

filtro ceramico Mu Rata (due celle) 

BF244 

MPF102 

MPF102 
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Non essendo conveniente realizzare circuiti particolarmente selettivi a que¬ 
ste frequenze è conveniente convertire subito il segnale a 455 kHz, e a 
questo provvede O 2 che opera nel già visto modo servendosi del segnale di 
conversione proveniente da un semplice oscillatore a quarzo. 

Per evitare I innesco di oscillazioni della catena di media frequenza si è 
reso necessario non accordare questo stadio. Un successivo amplificatore 
selettivo provvede a effettuare il necessario filtraggio tramite un relativa¬ 
mente economico filtro ceramico. 

Le induttanze impiegate, 0 meglio i trasformatori di media frequenza im¬ 
piegati per le due FI, sono le classiche bobine per radioricevitori portatili 
AM e FM reperibili ovunque come parti di ricambio e che risultano molto 
economiche (350 lire). 

I tipi più disparati che abbiamo potuto controllare con un ponte di misura 
della H.P, modello 4262A gestito da microprocessore avevano caratteristi¬ 
che accettabili per questo impiego. 

Purtroppo la reperibilità del filtro ceramico non è delle migliori in Italia 
tuttavia lo abbiamo visto in vendita nelle principali mostre del settore. 

Ciò non toglie però che questo non sia assolutamente indispensabile: se 
non si hanno particolari requisiti di selettività si può omettere il filtro e 
connettere un condensatore da 470 pF tra ingresso e uscita di questo sfrut¬ 
tando la selettività data dai circuiti accordati. 

Prove sperimentali hanno infatti dimostrato che il ricevitore si comporta 
più che bene anche scavalcando il filtro. 

MODULO OSCILLATORE 

L’oscillatore necessario aH’eterodinaggio del segnale tra le due catene di 
media frequenza impiega un economico cristalio da 10,180 oppure 11,090 
MHz, di comune impiego nei sintetizzatori di frequenza per radio-telefoni, 
e facilmente reperibile. 

La possibilità della scelta di due frequenze per l’oscillatore è offerta da! 
fatto che è possibile sfruttare come battimento utile tra due segnali indif¬ 
ferentemente sia quello superiore che quello inferiore. 

Ad esempio, ponendo 10.635 kHz come valore di prima frequenza inter¬ 
media si ha; 


10.635— 10,180 = 455 kHz 

oppure: 

11.090— 10.635 = 455 kHz. 

La configurazione impiegata riteniamo sia la più semplice e affidabile che 
si possa realizzare. 


IL BFO 

il modo più semplice ed economico di generare un segnale sinusoidale 
intorno ai 455 kHz è quello di utilizzare un oscillatore libero che può addi¬ 
rittura impiegare un trasformatore accordato, dello stesso tipo di quelli 
impiegati per la catena di media frequenza a 455 kHz. 

L’aver anche qui utilizzato un fet ha permesso di sfruttare l’amplificazione 
pressoché infinita in potenza che lo caratterizza per ottenere la reazione 
prelevando il segnale d’uscita dal source e aumentandone l’ampiezza per 
mezzo del già visto principio della sovratensione. 
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C; 22 pF 

C, 20 nF 

Ci 20 nF 

Ci 82 pF 

Cs 20 nF 

C, 22 pF 

Cj 20 nF 

Cs 20 nF 

XTAL quarzo 10.180 kHz oppure 11.090 kHz 
Li 1 mH 

T, trasformatore 455 kHz 

D, 1N4148 

X, \j,A7808, plastico 

0, MPF102 

O 2 MPF102 

Oi MPF102 


■O LL D O 

I O 



Oi 
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La prerogativa di tale configurazione, per altro mai da noi vista in alcun 
testo 0 realizzazione, è quella di offrire un elevato segnale d’uscita su di 
un'impedenza piuttosto bassa e con una irrilevante distorsione. Scopo del 
diodo Di è quello di limitare l’ampiezza delle oscillazioni. 




Il fet O 3 ha il solo scopo di non far vedere il basso e variabile carico del 
demodulatore alloscillatore; se questo Buffer (separatore) fosse elimina¬ 
to. si avrebbe uno sgradevole effetto di modulazione in frequenza della voce 
causato dallo shift (spostamento) della frequenza di oscillazione del BFO 
in funzione dellampiezza del segnale d’uscita della F! che modifica istante 
per istante l’impedenza interna del demodulatore ad anello. 

In questo modulo trova posto anche Xu l'integrato stabilizzatore già visto, 
che fornisce l’alimentazione pure a questi oscillatori per motivi di stabilità. 


MODULO IF ■ DEMODULATORE - AGC 

Su questo modulo il segnale dì FI viene ulteriormente amplificato e filtrato 
da Qi e Q 2 e dai relativi circuiti accordati. A questo punto il demodulatore 
ad anello provvede, unitamente al segnale di BFO, a effettuare il prodotto 
tra i due segnali (FI e BFO) prelevando la componente audio. 

Il controllo automatico di guadagno viene effettuato prelevando il segnale 
dal Drain dell’ultimo fet della FI e, dopo averlo rettificato, mandandolo a 
comandare il Gate di un fet che agisce come amplificatore della linea del- 
l’AGC che a sua volta va a controllare il guadagno del primo stadio mixer. 
Il condensatore Cg determina il tempo di delay (rilascio) deH’AGC. Il valore 
da noi consigliato determina un tempo piuttosto lungo, vantaggioso per la 
demodulazione dei segnali SSB e Ai. Riducendo questo condensatore sì 
riduce anche il tempo di delay. 

Volendo connettere uno Smeter è possibile sfruttare la linea deH’AGC: ad 
esempio, connettendo su questa un voltmetro si ha già un indicatore di 
segnali. 

Si dovrà tuttavia agire in modo da tener conto della resistenza interna del 
circuito aggiuntivo perché questa andrà molto probabilmente ad alterare 
il tempo di delay (determinato originalmente dal tempo di scarica di Cs 
su Rn). 
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DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 



HLD 1 K = 1.000 W iCAS 
HLD 2 K = 2.200 W icas 

I T. 0321 

P ni Sl^'^urement 35356 


/?; / kD. 

Ri 2,7 kD. 

Rj 180 n 

R, 270 kCl 

Rs 2.7 kn 

/?, 1.5 MD. 

Rj 220 n 

R, 220 n 

R 9 1.5 M[ì 

Ria 2.7 kO. 

Rii 1.5 MÙ 


Ci 20 nF 

C 2 20 nF 

Cj 82 pF 

C 4 20 nF 

C, 20 nF 

C, 1 nF 

Cj 20 nF 

Cs 1 [xF. 12 V 

C 9 82 pF 


Ti, Ti trasformatori FI a 455 kHz 



Oi. O 2 , Oi MPF102 
Di 1N4148 

D 2 -HD 5 A Al 19 

Di 1N4148 


ò 

+ 




o 


is 


I 
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Volendo mantenere l’originale costante di tempo sarà sufficiente calcolare 
un nuovo valore di per il quale il prodotto di questo con la nuova Rn 
equivalente sia uguale a quello originario. 




MODULO BF 

L’amplificatore utilizza il comunissimo TAA611C impiegato in una configu¬ 
razione che ne riduce notevolmente il rumore di fondo. 

Vista però la bassa impedenza d’entrata di questo circuito si è reso neces¬ 
sario l’impiego di uno stadio « Emitter follower » (inseguitore di emitter) 
che funge da elevatore di impedenza, anch'esso realizzato per non intro¬ 
durre rumore. 

L’altoparlante è stato riferito alla massa per permettere l'uscita in cuffia 
senza noiosi problemi d’isolamento del jack. 
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In conclusione, avendo notato che alcuni integrati di questo tipo tendono ad 
autooscillare, consigliamo di porre ai capi dell’altoparlante un condensatore 
da 0,47 pF che scongiura questa eventualità. 



E' consigliabile porre un condensatore da 0,22 pF o più ai capi del poten¬ 
ziometro di volume per effettuare un filtraggio della parte alta delle fre¬ 
quenze audio eliminando così quelle componenti a frequenza elevata non 
necessarie per la ricezione SSB a banda stretta. 


NOTE CONCLUSIVE 

Il ricevitore non presenta difficoltà costruttive di rilievo, l’unico 
problema in cui verrebbe a trovarsi il costruttore alle prime ar¬ 
mi potrebbe essere quello della taratura e allineamento dei mo¬ 
duli, particolarmente Front-End e VFO. 

Una nostra indicativa di massima sarebbe quella di affidarsi a 
un amico volenteroso già in possesso di un ricevitore, meglio 
se a copertura continua. 

Realizzata la circuiteria della seconda FI (455 kFlz) il sistema più rapido 
ed efficace di allinearla consiste nel connettere l’ingresso a un’antenna 
di fortuna e allineando i tre circuiti accordati per il massimo rumore in 
altoparlante. 

La taratura del BFO si effettuerà anch’essa ruotando il nucleo del relativo 
accordato per il massimo fruscio in altoparlante provvedendo poi a ruotare 
il nucleo di circa 10“ in senso orario nel caso il cristallo del FIFO sia di 
10.180 kFlz, in senso antiorario se fosse da 11,090. 

Consigliamo di effettuare quest’ultima operazione per prima in quanto che 
un eventuale disallineamento del BFO creerebbe nel rivelatore a prodotto 
battimenti a frequenze ultrasoniche, cosa che renderebbe impossibile al¬ 
l'orecchio umano la percezione del rumore di fondo. 

La taratura del primo mixer non presenta difficoltà di sorta in quanto chè 
ammettendo che gli stadi seguenti sino all'altoparlante siano correttamen¬ 
te allineati, vi è un punto unico e ben definito lungo la corsa del nucleo 
dove è evidente un incremento ulteriore di sensibilità. 
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La taratura del Front-End risulta abbastanza critica a causa dell'elevato fat¬ 
tore di merito dei circuiti accordati. Lo stadio è stato però dimensionato in 
modo tale da far sì che i due compensatori, se del tipo 10 ^ 60 pF, lavo¬ 
rino circa intorno alla metà corsa, come è del resto visibile nel disegno del 
lato componenti del modulo in questione. 

L’allineamento del VFO, in assenza di strumentazióne, risulta estremamen¬ 
te semplificato ponendo in serie al laterale freddo del potenziometro di 
sintonia una resistenza da 4.700 n. 

A questo punto è sufficiente porre il potenziometro verso il negativo, indi 
si ruota il nucleo da tutto estratto verso l'interno percorrendo l’intera ban¬ 
da amatori, fonia e telegrafia e fermandosi al punto nel quale iniziano i se¬ 
gnali di telescriventi o servizi radio. Si ottiene così una copertura di fre¬ 
quenza leggermente più ampia del necessario. 

Riteniamo così dì aver realizzato una macchina con un elevatissimo rap¬ 
porto prezzo-prestazione. 

Prove comparative con ricevitori del tipo Yaesu FRG-7 e Drake SSR-1 han¬ 
no messo in luce quanto questo ricevitore abbia una analoga se non mi¬ 
gliore sensibilità e un rumore di fondo nettamente inferiore. 

Impiegando come antenna un pezzo di filo lungo tre metri, penzoloni, ab¬ 
biamo potuto ascoltare con estrema chiarezza il traffico europeo pomeri¬ 
diano, mentre alla sera è comune l’ascolto delle due Americhe con incre¬ 
dibile chiarezza. 

L’unico inconveniente dovuto alla scelta di una frequenza di VFO inferiore 
al valore della prima FI (per motivi di economia) è la presenza di un se¬ 
gnale RF indesiderato che si presenta sotto forma di un battimento quando 
la terza armonica del VFO va a cadere entro la prima FI. La cosa tuttavia 
è sostanziale in quanto chè viene pregiudicata la ricezione di circa 3 kHz 
rispetto ai 350 kHz della banda utile. 

La cosa, tra l’altro, potrebbe essere risolta in un secondo tempo interpo¬ 
nendo tra il circuito VFO e il mixer un filtro passa-banda. 

L’enorme intensità di campo di alcuni segnali di frequenza intorno ai 10,630 
MHz potrebbe in qualche caso determinare lo scavalcamento del circuito 
Front-End ed essere successivamente amplificata e demodulata dai circuiti 
seguenti. La cosa sarebbe eventualmente rilevabile dal fatto che questi se¬ 
gnali sarebbero ascoltabili indipedentemente dalla frequenza del VFO. Se 
tale caso dovesse verificarsi l’economica soluzione (L. 350!) consìste nel 
porre in serie al bocchettone d’antenna un trasformatore di media frequenza 
uguale a quello impiegato nel primo mixer (trappola per 10.630 kHz). 


Concludendo, vogliamo ringraziare innanzitutto gli insegnanti dei 
laboratori di telecomunicazioni dell’I.T.I. Fermo Corni di Modena 
per aver gentilmente messo a nostra disposizione l’ampio parco 
strumenti di cui la Scuola dispone. 

Vogliamo inoltre ringraziare i colleghi di JUQ della 5“ T e della 
5“ I del suddetto Istituto per la preziosa collaborazione nella ste¬ 
sura dell 'articolo. ^ ^ ^ =•:= =;;= =;;= sì sì sì s: 


BUON LAVORO A TUTTI! 
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il microprocessatore 


Enzo Giardina 


Y :f. V * V 4 : * ^:4< ^ ^ Ht 5^ 5» 2* ♦♦**♦*♦ 3*^ * 


L'ULTIMO PROCESSfìTORE 




DISTICO DI circostrnzr: 

PROCEDENDO fìL GALOPPO- 
UE CONCLUDO 'STO MfìLLOPPO. 

DfiTR L' ENORME UELOCITft' CON CUI PROGREDISCE Lfl TECNOLOGIFI; tifi 
SOPRATTUTTO LIUIO (FERMATELO!), GLI ARGOMENTI INERENTI LE SCHEDE DI 
MEMORIA SI POSSONO ORMAI CONDENSARE IN QUATTRO PAROLE! NE ESISTONO DI 
TUTTI I TIPI, PICCOLE (2KRAM) PER I BISOGNOSI, MEDIE (BKEPROM ■^ 2 PIA) 
PER LA MEDIA BORGHESIA, GRANDI (16KRRM, EPROM 0 MISTE ) PER GLI’ 
SCEICCHI. 

"CHIEDETE E UI SARA' DATO" E' LA PAROLA D'ORDINE. 


UEDIAHO INUECE (CHE' E' PIU' INTERESSANTE) COME SI PROCEDE PER 
PROGETTARE TUTTO IL SOFISMA DELLA STAMPANTE. 

SI PARTE DALLA' MECCANICA, CHE NEL NOSTRO CASO E' UNA PRACTICAL 
AUTOMATION CHE SROTOLA UN FOGLIO CONTINUO DI CARTA LARGO 210 
MILLIMETRI. NON DICO CHE STAMPA SU X COLONNE PERCHE', ESSENDO AD AGHI, 
LA DENSITÀ’ DI STAMPA DIPENDE DAL.SOFTUARE. 

TALE MECCANICA POSSIEDE UN MOTORE PER IL NASTRO INCHIOSTRATO, UNO PER 
IL MOUIMENTO DELLA TESTA SCRIUENTE ED UN SOLENOIDE PER L' AUAN2AMENTO 
DELLA CARTA; SULLA TESTA POI-CI SONO 7 AGHI SPARATI DA ALTRETTANTI 
SOLENOIDI SUL NASTRO INCHIOSTRATO DIETRO AL QUALE CE' LA CARTA. 

E' CHIARO CHE I CARATTERI .UENGONO FORMATI MENTRE LA TESTA SI MUOUE, PER 
CUI NON SIAMO NEL CASO DELLA NSCCHIHA DA SCRIUERE IN CUI I CARATTERI. 

DI UNA RIGA POSSONO ESSERE BATTUTI AD INTERUALLI DI TEMPO ANCHE 
DISTANZIATI. QUI SI DEUE SCRIUERE UNA INTERA RIGA ALLA UOLTA. 

UN SENSORE DI POSIZIONE (LED/FOTODIODO) CI INFORMA SU QUANDO LA TESTA 
E' A CAPO (PER FERMARE I MOTORI), MENTRE DALL’ ALTRA PARTE NON CE’ 
NIENTE IN QUANTO LA GESTIONE DELLO STOP E' SOFTUARE! OSSIA, A SECONDO 
DI QUANTO SI SCRIUONO LARGHI I CARATTERI, SE NE POSSONO METTERE X PER 
RIGA; LA ROUTINE CHE GESTISCE LA STAMPA TRONCA AUTOMATICAMENTE IL 
TESTO AL MASSIMO DEI CARATTERI SCRIUIBILI CON IL FORMATO PRESCELTO 
(QUESTO PER EDITARE CHE PROGRAMMI IN PRODA ANCORA RICCHI DI ERRORI 
POSSANO MANDARE A SBATTERE LA TESTA CONTRO IL FONDO CORSA). 
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(1 microprocessatore 


Lfl ROUTINE DI STfìHPfì PREUEDE DUE POSSIBILI FORMATI, UNO FINO A 96 
CARATTERI PER RIGA (QUELLO CON CUI E' SCRITTO IL PRESENTE TESTO) ED 
UNO FINO A 64 CARATTERI PER RIGA <PIU' LARGO), MA E’ POSSIBILE 
ARRIUARE FINO A 132 CARATTERI PER RIGA SENZA PERDERE IN 
COMPRENSIBILITÀ'. 

CHIARAMENTE, DIMENSIONANDO OPPORTUNAMENTE IL SOFTWARE ED INSERENDO UH 
ALTRO SENSORE DI POSIZIONE SUL FONDO DELLA ROTAIA CHE GUIDA LA TESTA-, 

SI PUÒ' OTTENERE UNA STAMPANTE BIDIREZIONALE CHE STAMPA SIA MENTRE LA 
TESTA AUAHZR SIA MENTRE TORNA INDIETRO, PER RISPARMIARE IL TEMPO DEL 
RITORNO DELLA TESTA A CAPO'. 

DATA COMUNQUE L’ELEURTA UELOCITA' DI SCORRIMENTO DELLA TESTA (1 RIGA AL 
SECONDO) E L' USO PREUALENTENENTE HOBBISTICO A GUI E’ DESTINATA LA 
REALIZZAZIONE, NON HO RITENUTO NECESSARIO REALIZZARE LA 
BIDIREZIOHALITA'. 

ENTRIAMO PIU' IN DETTAGLIO: I SOLENOIDI CHE GOUERNANO GLI AGHI HANNO LA 
PARTICOLARITA' CHE, SE UENGONO ECCITATI PER PIU' DI 800 MICROSEC., SI 
BRUCIANO ALLEGRAMENTE, E LA COSA CI RATTRISTA ASSAI, SOPRATTUTTO 
COSIDERANDO IL COSTO DEL SOFISMA CHE, SE PURE RECATIURMENTE ECONOMICO 
RISPETTO AL MERCATO, SFOGA PER LE TASCHE LA RISPETTABILE CIFRA DI 400 
KLIRE, 

ALLO SCOPO DI SRLURGUARDRRE LE SUDDETTE TASCHE, HO MUNITO L'INTERFACCIA 
DI UN DISPOSITIUO HARDWARE CHE SUBENTRA, SE IL SOFTWARE FA COSE 
SCORRETTE, TOGLIENDO LA CORRENTE AI SOLENOIDI. 

COSE ANALOGHE PER IL SOLENOIDE DELL' AUANZRMENTO DELLA CARTA. 

SUL MOTORE CHE CONTROLLA LA TESTA, CON UN GIOCHINO DI PORTE, HO FATTO 
IN MODO CHE NON POSSA RICEUERE CONTEMPORANEAMENTE IL COMANDO AUANTI E 
INDIETRO. 

TUTTE QUESTE ATTENZIONI SONO INDISPENSABILI IN QUANTO IL DISPOSITIUO E' 
CONNESSO AD UNA PIA E QUINDI ACCESSIBILE A QUALSIASI PROGRAMMA PIU’ 0 
MENO ERRATO IN GRADO DI REALIZZARE COSE INENARRABILI, CON TUTTE LE 
CONSEGUENZE DEL CASO. 



IO 

hofor 

1 ? 


— cq 6/80 — 


— 949 — 
















































il micropressatore 

COME SI UEDE DfiLLft FIGURA, USCITI DALLA PIA SI PROCEDE ATTRAUERSO UH 
LIMITATO HARDUARE, CHE FUN2I0HA DA CUSCINETTO CONTRO I COLPI DEL 
HALUAGIO SOFTUARE, FINO AI DARLIHGTON DI CONTROLLO DELLA MECCANICA 
DELLA STAMPANTE. 

TUTTO IL RESTO DEL DISCORSO E’ QUINDI PURAMENTE SOFTUARE; LA ROUTINE 
INCRIMINATA PRENDE LA STRINGA DI BVTES DA STAMPARE, CONTROLLA LA 
URLIDITA’ DEI SINGOLI CARATTERI SOSTITUENDO CON UNO SPAZIO QUELLI NON 
RICONOSCIUTI, METTE UN TAPPO (CARRIAGE RETURN) DOPO L' ULTIMO 
CARATTERE STAMPABILE, IN FUNZIONE DELLA DENSITÀ' PRESCELTA, ED INIZIA 
L’ OPERA DI TRADUZIONE. 

APPOGGIANDOSI AD UNA TABELLA, CHE DESCRIUE PER OGNI CARATTERE LE OTTO 
CONFIGURAZIONI DEI 7 AGHI, LA ROUTINE PROCEDE IN MANIERA ANALOGA A 
eUANTO DESCRITTO SULL' ARTICOLO DEL GENERATORE DI CARATTERI UIDEO; IN 
QUEL CASO E’ STATO NECESSARIO INSERIRE UN MARE DI HARDUARE, ESSENDO LA 
UELOCITA' DI SCANSIONE DI UNA RIGA UIDEO TROPPO ELEUATA PER ESSERE 
CONTROLLATA DIRETTAMENTE DAL CALCOLATORE, MENTRE IN QUESTO CASO TEMPI 
DELL' ORDINE DEI GOO MICROSECONDI SONO DEL TUTTO ONESTI PER IL 6800. 

LA ROUTINE DI STAMPA E' CONGLOBATA NELL' ASSEMBLER, MA PUÒ' ESSERE 
USATA DA QUALSIASI PROGRAMMA IN QUANTO E' DEL TUTTO PARAMETRIZZATA. 

LA SUA LUNGHEZZA E' DI IKB'/TE. 


COSI’ TANTO PER SAPERE, OLTRE AL PA61NATI0N, CHE É' UTILISSIMO PER 
SCRIVERE TESTI COME IL QUI PRESENTE, ESISTONO ANCHE ALTRI PROGRAMMI 
CiiE FANNO LE COSE PIU' DISPARATE, PARLANO, SUONANO, FANNO GIOCHIMI 
MATEMATICI E COSI' UlA... 

HA QUI UI UOGLIO DESCRIUERE SOLO DUE PROGRAMMI, CHE REPUTO DI ESTREMO 
INTERESSE. 

uno E' IL "FILE DESCRIBER" CHE, COME DICE IL NOME, E' UH DESCRITTORE DI 
file: senza DOUER minimamente PROGRAMMARE, MA SEMPLICEMENTE DANDO DEI 
COMANDI, E' possibile DESCRIUERE UH TRACCIATO RECORD QUALSIASI 
COMPOSTO DA H CAMPI A PIACERE CON RELATIUA DESCRIZIONE. IL FORMATO E' 
LIBERO E L'UNICO UIHCOLO E' CHE LA SOMMA DEI B't’TES DEI CAMPI E DELLA 
DESCRIZIONE NON SUPERI 246. 

FACCIAMO UN ESEMPIO CHE' E' PIU' CHIARO. 

IMMAGINIAMO DI UOLER GESTIRE LE SPESE DI CASA GIORNO PER GIORNO 
RAGGRUPPANDOLE PER ARGOMENTO (TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA LE BOLLETTE, 
L'AUTOMOBILE, LA SPESA ECC.). 

POSSO PENSARE DI CREARE UH TRACCIATO RECORD DEL TIPO! 


DATA ARGl IMPl ARG2 IMP2 ARGN IMPH 

I_ l _ l _I_I-»-j- 


CREATO IL TRACCIATO RECORD CON GLI OPPORTUNI COMANDI, POSSO IMMETTERE I 
MIEI DATI. 

ALLA DATA l CORRISPONDONO CERTI UALORI DI ARGOMENTI E IMPORTI, ALLA 
DATA 2 ALTRI UALORI E COSI' UIfl. A FILE ORGANIZZATO, POSSO FARE 
RICERCHE PER DATA (COSA HO SPESO 0 DEUO SPENDERE IN QUELLA DATA), PER 
ARGOMENTO (MI INTERESSA SOLO L'ARGOMENTO GAS PER ESEMPIO) ECC. 

TUTTO QUESTO PUÒ' ESSERE STAMPATO 0 PER INTERO 0 PARZIALMENTE SECONDO 
IL PARTICOLARE TIPO DI RICERCA ESEGUITA; E' POSSIBILE ANCHE SOMMARE 
CAMPI OMONIMI FRA LORO (TUTTI GLI IMPORTI PER ES.). 

ALTRA COSA UTILE: SE, fi FILE ORGANIZZATO, MI ACCORGO DI fiUER 
TRALASCIATO UN ARGOMENTO, POSSO CON OPPORTUNI COMANDI UfiRIARE IL 
TRACCIATO RECORD INSERENDO L'ARGOMENTO X FRA 1 E 2 (PER ES.) SENZA 
PERDERE I DATI GIÀ' INSERITI, 
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ìf micropressatore 

CiUUIflMENTE SI PUÒ' FARE ANCHE LA COSA OPPOSTA (ELIMINARE UN ARGOMENTO 
DA TUTTI I RECORD DEL FILE). 

MORREI COMUNQUE SOTTOLINEARE CHE QUESTO E' SOLO UN ESEMPIO E CHE I DATI 
POSSONO ESSERE ORGANIZZATI NELLA MANIERA CHE PIU' SI ADATTA ALLA 
APPLICAZIONE. 


L'ALTRO PROGRAMMA DI CUI UI DOGLIO PARLARE E' UH DEBUGGING 
GENERALIZZATO, OSSIA UN FAC SIMILE DI QUANTO GIR' ESISTE NEL MONITOR, 
MA ESTREMAMENTE PIU' PRATICO DA USARE. 

IMMAGINIAMO DI AUERE UN OBJECT DI PROGRAMMA DA PROURREI E' POSSIBILE, 
DANDO L'INDIRIZZO DI PARTENZA E FINE DEL PROGRAMMA, AUERE SU UNA 
PAGINA UIDEO A PIACERE UH DISPLAV IN SOURCE DELLA PRIMA ISTRUZIONE 

^ REGISTRI DEL 6860 (COMPRESI CONDÌTION CODE, 
oTACK POINTER... QUANDO DICO TUTTI INTENDO PROPRIO TUTTI) E DI 5 CAMPI 
DI 5 BVTES A PIACERE. 

LA TRACE RAGIONA COSI': 

“L’ISTRUZIONE E’ QUESTA, I REGISTRI SONO QUESTI, I CAMPI CHE MI HAI 
CHIESTO TE LI FACCIO UEDE ', MO CHE FAMO?". 

L'UTENTE PREME IL TASTO COMANDO E LA TRACE ESEGUE L'ISTRUZIONE IH 
QUESTIONE, PRENDE LA SUCCESSIUA E RICOMINCIA IL DICORSO DA CAPO. 

MANCO A DIRLO TUTTO QUELLO CHE SI UEDE SUL UIDEO E' MODIFICABILE A 
PIACERE (ANCHE A DISPIACERE), SI POSSONO INSTALLARE BREAKPOINT, OSSIA 


DIRE ALLA TRACE: 

"AHO! E NUH HE FA UEDE TUTTI I PASSI CHE FRI CHE ME ROMPO! UA 'NPO ‘NDO 
DICO IO'" 


E POI UNO EDUCATAMENTE GLI DICE DOUE ANDARE (AD ESEGUIRE IL PROGRAMMA 
BENINTESO). 


DULCIS IN FUNDO UI PARLO DELLA SCHEDA APPLICATIUA, OSSIA DI UNA 
SCHEDINA DI 97 PER 115 MILLIMETRI CHE CONTIENE: 


1 4040 

1 7420 

1 NE555 

1 2708 

2 6320 

1 6802 


USATO SOLO SE SERUE UH RIFERIMENTO TEMPORALE 
(GESTIONE DI UH OROLOGIO PER ES.) 

CON FUNZIONE DI DECODIFICA 
FUNGE DA COHUERTER PER I -5U. DELLA EPROM 
EPROM PER MANTENERE IL PRG RPPLICATIUQ 
PIA PER IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE ESTERNO 
MPU UGUALE AL 6806 CON INCORPORATI 128 BVTES 
DI RAM E L'OSCILLATORE 


CON SIFFATTO GIOCHINO, CHE UH AD ALIMENTAZIONE UNICA (12U.), HO 
REALIZZATO SUARIfiTI SOFISMI PER PREMIATE E PROFESSIONALI 
REALIZZAZIONI, QUI PERO’ UI NARRERÒ’ LO SFIZIO CHE MI SONO FATTO PER 
CASA MIA. 


MATERIALE AGGIUNTO! 

- UNA SCHEDINA DI UGUALI DIMENSIONI CONTENENTE UN AMPLIFICATORE 

- UN PUGNO DI DRRLINGTON E POCHI INTRUGLIETTl 

- UNA TASTIERINA ESADECIMRLE A MATRICE (DA IKLIRE SE UA MALE) 

- 4 DISPLAV A 7 SEGMENTI ED 1 DECODIFICA 9370 

RISULTATI RAGGIUNTI". 

UN OROLOGIO QUARZATO CON MESI GIORNI ORE E MINUTI CHE CONTROLLA TRÉ 
UTILIZZATORI OGNUNO CON DUE STRRT/STOP NELL'ARCO DELLA GIORNATA. 

ES: ACCENDO LO SCALDABAGNO DALLE 4 ALLE 6 E DALLE 16,05 ALLE 18,12 
MENTRE LA STUFA ELETTRICA SI ACCENDE DALLE 7 ALLE 9 E LA MACCHINETTA 
DEL CAFFÈ' ALLE 8,15. NATURALMENTE SI PUÒ' ANCHE DIRE: ACCENDI 
QUALCOSA ALLE ORE 26 DEL 6 AGOSTO, MI PAR OUUIO. 
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SERU12I0 SUEGLIR RLL‘ ORR CHE hi PARE DEL GIORNO CHE HI PARE 0 DI TUTTI 
I GIORNI RL SUONO DEL MfìTTINO DI GRIE6 GENERATO DfìL CRLCOLRTORE 

STESSO. 

SERUIZIO SUOHERIfì: I CAMPANELLI DI CASA (LA PORTA AL PIANO ED IL 
PORTONE) UENGOHO 'SUONATI' DAL CALCOLATORE CON MOTIUETTI DIUERST PER 
RlCOHOSbERLl . 

SERUIZIO antifurto: gestione DI MICROONDE. SUITCH. SOFISTICATE CHIAUI 
ELETTRONICHE, MEMORIZZAZIONE DEGLI ALLARMI (QUANTI CE NE SONO STATI E 
CHI LI Hfl FATTI), RECOUERV SOFTWARE DI EUENTUALI FALSI ALLARMI 
(ELIMINATI MA MEMORIZZATI). 

TUTTO QUESTO CON UNA SOLfì SCHEDINA APPLICRTIUR! RENDO L'IDEA? 

QUANDO DICEUO CHE L’ELETTRONICfl TRADIZIONALE SI UA QUOTANDO DI 
SIGNIFICATO PENSRUO A QUALCOSA DEL GENERE DOUE. CON 4 PEZZETTI, SI 
FANNO COSE FOLLI. 

TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO, COME DI CONSUETO, A UOSTRA 
DISPOSIZIONE E CON CIO', SPERANDO DI AUERUI INTERESSATO CON LE MIE 
DIUAGAZIOHI, CONCLUDO LA SERIE DEL MICROPROCESSATORE. 

IL FORNITORE PER IL CENTRO SUD DELLA REAL CASA COSTRUTTRICE DELLA 
PRACTICAL AUTOMATION E'I 

FELICE PAGHANI UIH UBALDO COMANDIMI 49 ROMA TELI 6133025 6133060 
SUPERSALLITONl DAL 


MICROPROCESSATORE 


cq elettronica è particolarmente grata all’ing. Enzo Giardina che nelle vesti 
del digitalizzatore, prima, e del microprocessatore, poi. ha aiutato tutti noi 
a conoscere meglio le « nuove frontiere » dell’elettronica. 

Oggi a molti di noi la « fuga in avanti » di Giardina sarà forse sembrata 
troppo ardua, ma certamente domani dovremo riconoscere che non era 
avanti lui, ma indietro noi. 


ATTENZIONE - IATO 


Ricordiamo a tutti gli amatori delle tecniche avanzate che le condizioni 
di iscrizione aiia Associazione iATG Radiocomunicazioni sono le seguenti: 

1° iscrizione L. 1.500 una tantum 
quota annua 1980 L. 5.000 

La quota annua dà diritto a ricevere in abbonamento il bollettino bime¬ 
strale “tecniche avanzate”. 

Si pregano coloro che avessero inviato importi inferiori a quelli sopra 
indicati di far pervenire i relativi conguagii a: 

IATG - via Boldrini 22 - BOLOGNA (anche in francobolli da L. 100). 
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LIBRERIA ELEnRONICA 

Ordine minimo L. 5.000 - Spese di spedizione a carico del 
destinatario - Prezzi IVA Inclusa. 

TASCABILI MUZIO EDITORE - BTE _ 

L'elettronica e la fotografia - Ari. 135 - L. 3.000 

Come si lavora coi transistor Voi. 1 - Art. 081 - L. 3.000 

Come si costruisce un circuito elettronico - Art. 082 - L. 3.000 

La luce in elettronica - Art. 083 - L. 3.000 

Come si costruisce un ricevitore radio - Art. 136 - L. 3.000 

Come si lavora col transistor Voi. 2 - Art, 084 - L. 3.000 

Strumenti misleali elettronici - Art. 065 - L. 3.000 

Strumenti di misura e verifica - Ari. 086 - L. 3.600 

Sistemi di allarme - Art. 087 - L. 3.000 

Verifiche e misure elettroniche - Art. 088 - L. 3.600 

Come si costruisce un amplificatore audio - Art. 098 - L. 3,000 

Come si costruisce un tester - Art. 090 - L. 3.000 

Come si lavora coi tiristori - Art. 091 - L. 3.000 

Come si costr. un telecomando elettronico - Art. 137 - L. 3.000 

Come si usa il calcolatore tascabile - Art. 138 - L. 3.600 

Circuiti deirelettronica digitale - Art. 092 - L. 3.000 

Come si costruisce un alimentatore - Art. 093 - L. 3.600 

Come si lavora coi circuiti integrati - Art. 094 - L. 3.000 

Come si costruisce un termometro elettronico-Art. 095 - L. 3.000 

Come si costruisce un mixer - Art. 139 - L. 3.000 

Come si costruisce un ricevitore FM - Art. 140 - L. 3.000 

TASCABILI MUZIO EDITORE - MEA _ 

Il libro degli orologi elettronici - Art. 098 - L. 4.400 ” 

Ricerca dei guasti nei radioricevitori - Art. 141 - L. 4.000 

Cos'è un microprocessore? - Art. 097 - L. 4.000 

Dizionario del semiconduttori - Art. 098 - L. 4.400 

L'organo elettronico - Art. 142 - L. 4.400 

Il libro dei circuiti HI-FI - Art. 143 - L. 4.400 

Guida illustrata al TV color Service - Art. 144 - L. 4.400 

Il circuito RC - Art. 099 - L. 3.600 

Alimentatori con circuiti integrati - Art. 145 - L. 3.600 

Il libro delle antenne teoria - Art. 146 - L. 3.600 

Elettronica per film e foto - Art. 147 - L. 4.400 

Il libro dell oscilloscopio - Art. 148 - L. 4.400 

Il libro dei miscelatori - Art. 149 - L. 4.400 

EDITORIALE DELFINO_ 

L'assemblaggio elettronico - Ari. 035 - L. 22.000 
La messa a terra degli impianti elettrici - Art. 036 - L. 7.500 
Gli impianti elettrici e le norme di legge - Art. 037 - L. 6.500 
Metodi di misura nel circuiti a corrente cont. - Art, 038 - L. 3.000 
Gli scaricatori di sovratensione - Art. 039 - L. 4.000 
L'energia solare - Art. 040 - L. 3.000 

Oscilloscopio a raggi catodici costruz.ed imp.-Art.041 - L.3.500 
I circuiti fondamentali nell'elettronica industr.-Art,042- L. 4.500 
I diodi al germanio e al silicio - Art. 043 - L. 3.700 
Amplificatori magnetici - Art. 044 - L. 3.000 
Transistor costruzione ed impiego pratico - Art, 045 - L. 5.500 
Regolazione automatica - Art. 046 - L. 6.000 
Tryristor - Art. 047 - L. 3.000 

Controllo numerico delle macchine utensili - Art, 048 - L. 2.500 
Circuiti elettronici di conteggio - Art. 049 - L. 3.200 
I transistor nei circuiti di stabilizzazione - Art. 050 - L, 3.000 
I circuiti logici statici e le loro applicazioni - Art. 051 - L. 4.800 
Gli elaboratori elettronici - Art. 052 - L. 5.000 
Azionamenti a velocità variabile - Art. 053 - L. 2.500 
Tecnica de) comandi digitali - Art. 054 - L. 4.200 
I relè statici - Art. 055 - L. 2.500 
il transistor come interruttore - Art. 056 - L. 3.000 
Dispositivi PNPN - Art. 057 - L. 3.500 

Polarizzaz. e stabilizzaz. termica dei transistor-Art. 056-L. 3.500 
Alimentatori ed invertitori statici - Art. 059 - L. 4.200 
Servomeccanismi - Art. 060 - L. 5.000 

Elettronica Industriate - circuiti ed applicaz. - Art. 061 - L. 6.600 
Elettronica di potenza - Art. 062 - L. 7.200 
Progetto e calcolo degli alimentatori stabiliz. - Art. 063 - L. 5.000 
L'algebra di Boole - Art. 064 - L. 6.500 

I transistor nel circuiti di commutazione - Art. 065 - L. 3.000 
Esempi di circuiti transistorizzati - Art. 066 - L. 3.200 
Applicazioni pratiche dei semiconduttori - Art. 067 - L. 7.200 
Circuiti integrati - Art. 068 - L. 3.000 

JACKSON EDITRICE _ 

Audio handbook - Art. 10 - L. 9.500 - Bugbook I - Art. 006 - L.18.000 

Bugbook 11 - Art. 007- L. 18.000 - Bugbook IIA-Art.152- L.4.500 
Bugbook III - Art. 070- L.19.000- Bugbook IV(dìsp. per gennaio) 
Bugbook V - Art. 008 - L. 19.000 
Manuale del riparatore radio TV • Art. 013 - L. 10.500 

II timer 555 - Art. 011 - L. 8.600 

Microprocessori e loro applicazioni SC/MP - Art. 012 - L. 9.500 
Corso di elettronica digitale Voi. 1 - Art. 071 - L. 7.500 
Corso di elettronica digitale Voi. 2 - Art. 072 - L. 7.500 
Equivalenze e caratter, del semiconduttori - Art. 073 - L. 6.000 
Equiv. e caratt. del semicond. e tubi catodici - Art. 074 - L, 5.000 
La progettazione dei filtri attivi con esper. - Art, 153 - L. 15.000 
La progettaz. degli amplif. operaz.con esper.-Art. 154-L.15.000 

FAIRCHILD_ 

Full line - Art. 014 - L. 4.800 - TTL-LPS - Art. 015 - L. 4.800 




C-MOS - Art.018- L.6.400-TTL application book-Art.017-L.4.500 

Power - Art. 018 - L. 3.600 - F8 users’ guide - Art. 019 - L. 6.000 

Voltage regulator Handbook - Art. 020 - L. 4.000 

Opto catalog - Art. 021 - L.3.800- ECL data book-Art.022- L.6.950 

Small signal transistor - Ari. 023 - L. 800 

Cross reference - Art. 024 - L. 800 

Bipolar memory - Art, 125 - L. 2.500 

Collection of application - Art. 029 - L. 6.000 

PUBLIEDIM 

La televisione a colori - Art. 101 - L. 7.000 

I circuiti integrati - Art. 102 - L. 15.000 
L'oscilloscopio moderno - Art. 103 - L. 8.000 

II registratore e le sue applicazioni - Art. 104 - L. 3.000 
Formulario della radio - Art. 133 - L. 3.000 

Impiego razionale dei transistori - Ari. 034 - L. 8.000 

I semiconduttori nei circuiti elettronici - Art. 033 - L. 13.000 

II vademecum dei tecnico radio TV - Art. 134 - L. 9.000 
Apparecchi per impianti per dittus. sonora - Art. 100 - L. 5.000 
Comunicare via radio CB - Art. 151 - L. 14.000 

MOTOROLA _ 

TTL low power schottky Voi. 9A - Art. ODO - L. 6.200 

Voltage regulator - Art. 001 - L. 5.300 

The european setection - Art. 002 - L. 1.500 

The european consumer selection - Art. 003 - L. 7.800 

RF semiconductor - Art. 004 - L. 6.200 

EDIZIONI C.E.L.i._ 

Microcompuler e mtcroprocessor - Art. 150 - L. 15.000 
Equivalenze circuiti integrati digitali - Art. 156 - L. 16.500 
Equivalenze circuiti integrati lineari - Art. 157- L. 17.000 
Manuale di sostituzione del transistor - Art. 158 - L. 12.500 
Manuale di sostituzione dei diodi - Art. 159 - L. 9.500 
Manuale dei semiconduttori Voi. 1 - Art. 160 - L. 16.000 
Manuale dei semiconduttori Voi. 2 - Art. 161 - L. 12.000 
Digital integrated circuits Voi. 1 - Art. 162 - L. 13.000 
Digital integrated circuits Voi. 2 - Art. 163 - L. 15.500 
Elettronica digitale integrata - Art. 164 - L. 13.000 
Alimentatori - Art. 165 - L. 18.000 

EDIZIONI CD_ 

Dal transistor ai circuiti integrali - Art, 131 - L. 4,000 
Il manuale delle antenne - Art. 128 - L. 4.000 
Trasmettitori e ricetrasmettitori - Art. 130 - L. 5.000 
Alimentatori e strumentazione - Art. 129 - L, 5.000 
Come si diventa CB e Radioamatori - Art. 127 - L, 3.000 
Il baracchino CB - Art. 132 - L. 3.000 

MANUALI EGA_ 

TVT equivalenze e dati transistor europei - Art. 105 - L. 5.800 
TVT equiv. e dati transistor amer. e jap. - Art. 106 - L. 6.400 
THT equiv. SCR - TRIAC - DIAC - UJTs - PUTs -Art.107- L.-7.600 
LIN2 equiv. circuiti integrati stabilizzatori - Art. 109 - L. 7.000 
Digital equivalenze circuiti integrati digitali - Art. 110 - L. 9.900 
DTE1 dati tecnici transistor europei - Art. 112 - L, 3.500 
DTE2 dati tee. diodi raddrizzatori e zener eur.-Af1.113- L. 3.500 
DTA3 dati tecnici transistor americani - Art. 114 - L. 3.500 
DTJ5 dati tecnici transistor jap. - Art. 115 - L. 3.500 
DATI enciclopedia dati - Art, 168 - L. 10.800 

EDELEKTRON_ 

Sistemi a microcomputer - fondamenti - Ari. 026 - L. 12.000 
Sistemi a microcomputer - realizzazione - Art. 027 - L. 14.000 
Sistemi a microcomputer - componenti - Art. 166 - L. 25.000 
Microprocessori e mìcrocomputer Voi. 1 - Art. 028 - L. 27.000 
Microprocessori e microcomputer applicaz. - Art. 030 - L. 31.800 

CATALOGHI TEXAS_ 

Consumer circuits - Art 126 - L. 8.000 
Set completo di 8 libri - Art. 121 - L. 39.000: 

TTL + TTL supplement - Interface circuits - Linear Controls 
Opto etectronics memories - Bipolar microcomputer 
Translstors and diodes Voi. 1 - Transistors and diodes Voi. 2 
Power - Mos memory 

EDIZIONI IL ROSTRO_ 

Applicazioni circuiti Integrali lineari - Art. 119 - L, 20.000 
Circuiti integrati numerici - Art. 118 - L. 22.000 
Misure con l'oscilloscopio in calcolatori 
e sistemi digitali - Art. 116 - L, 12.000 

Dal microelaboratore al microcalcolatore - Art. 117 - L. 22.000 
MANUALI RCA_ 

Power - Art. 122 - Lineer - Art. 123 - C-MOS - Art, 124 - L. 5.000 cad. 


EDIZIONI CO.EL. _ 

Televisori a transistor e circuiti integrati - Art. 031 - L. 10.000 
Televisori a colori - Art. 032 - L, 15.000 




























se pensavi che 

tanti componenti elettronici 
m i croprocessori 
microcomp ute rs 

integrati per funzioni speciali 
idee per i vostri problemi 
t a stiere 
stampanti 

drivers per cassette digitai i 
consulenza - consulenza industriale 
tanta cordialita 

e .... . 

fossero difficili da trovare in un solo posto 
prova a ven i re da noi! 

AACC MICRO COMPUTER COMPONENTS 
Via S.Matteo 3l tei. 0586/408112 

57100 LIVORNO 



NUOVO TRANSVERTER 


11 ^40/45 mt 
con CLARIFIER 


Potenza dì uscita: 
Potenza di uscita: 
Alimentazione: 
Dimensioni: 

N.B. 


AM-4 W 
SSB-15W 
12 ■ 15 V 
14,5x22x4,2 



Viene fornito anche in scatola dì montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l’antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 


A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 
tipo M.400/Starduster. 

Antenne per Stazione MOBILE. 

Antenne Dipolo Filare. 

Amplificatori Lineari da BASE e MOBILE. 


Per informazioni ed acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 
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E L T 

elettronica 

Spedizióni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a. nostro carico. 


GENERATORE ECCITATORE 400-F 

Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) quar- 
zato. funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
±75kHz. nota 400 Hz. alimentazione 12 V 550 mA. 
uscita 100 mW, programmazione tramite contraves. 
dimensioni 19 x 8. L, 129.000 



400-F 


LETTORE per 400-F 

5 display, definizione 10 kHz, 
dimensioni 11x6 


alimentazione 12 V, 

L. 47.500 


AMPLIFICATORE 10 W 

Gamma di frequenza 88-104 MHz. costituito da tre 
stadi, ingresso 100 mW, uscita 10 W in antenna, adat¬ 
to al 400-F-. alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 

Divide per 10; frequenza max 630 MHz; sensibilità 
20 MV a 100 MHz. 50 mV a 500 MHz L. 30.000 


VFO 27 

Gamma di frequenza 26-28 MHz. 
100 Hz/h, alimentazione 12-16 V 


stabilità 


migliore di 

L. 29.000 


VFO 27 « special >» 

Stabilità migliore di 100 Hz/h. adatto per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13x6, è disponibile 
nelle seguenti frequenze dì uscita:^ . 

« punto rosso » 

36,600 ■ 39,800 MHz 

« punto blu » 

22,700 - 24.500 MHz 
« punto giallo » 

31.800 - 34,600 MHz L. 29.000 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 
" special » tarato su frequenze diverse da quelle men¬ 
zionate. 


Inoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 

16.400 - 17.900 MHz 11.400 - 12.550 MHz 

10.800 - 11.800 MHz 5,000- 5,500 MHz L. 32.000 

CONTENITORE PER VFO 

Contenitore metallico molto elegante rivestito in si¬ 
milpelle nera, completo di demoltplica. manopola, in¬ 
terruttore, spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso- 
nero, viti, scala, a richiesta comando «■ clarifier >> di¬ 
mensioni 18 X 10 X 7.5 L. 17.500 


Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 


FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 

Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 MH: sensibilità a 

50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA: 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE; spegnimento zeri non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo¬ 
rato per prescaler; definizione 100 Hz; grande stabilità dell’ultima cifra più significativa: alta luminosità; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilità. 

51 usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999.9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si può fare uso dì com¬ 
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 

IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe¬ 
riori a 50 MHz. 

IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 


CONTENITORE PER 50 FN 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in si¬ 
milpelle nera, completo di BNC, interruttore, deviato¬ 
re, vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 X 17 X 7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 

— Escluso commutatore L. 19.000 





_ Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. _ 

ELT elettronica - via T. Romagnoia, 92 - 56020 S. Romano (Pisa) - tei. (0571) 45602 
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dell’Ing. FASANO RAFFAELE 
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LA NOSTRA STRUMENTAZIONE ALTAMENTE OUALI- 
FICATA SERVE A GARANTIRE LA VERIDICITÀ’ DI 
OUANTO NOI DICHIARIAMO 


GAMMA COMPLETA APPARECCHIATURE FMM 
(esclusa IVA) 


• TRASMEniTORI 

15 W Freq. VA 
20 W Freq. VA 


L. 510.000 
L. 785.000 


Le antenne LACE sono caratterizzate da una alta effi¬ 
cienza unita ad un basso costo. Sono realizzate in 
rame che unisce alla alta qualità elettrica, doti di 
resistenza agli agenti atmosferici decisamente supe¬ 
riori ad altri materiali. 


CARATTERISTICHE: 

La produzione dei nostri Tx viene controllata con Ana¬ 
lizzatore di spettro HP Mod. 8558 B. 

Il LACE 20 S è stabilizzato in frequenza con un cir¬ 
cuito a FLL quarzato. Le spurie sono a —80 dB. l’atte¬ 
nuazione delle armoniche è maggiore di 65 dB. 

• LINEARI A TRANSISTORI 



80 Wout 

15 Win 

L. 

575.000 

F 

120 Wout 

15 Win 

L. 

770.000 

M 

180 Wout 

6 Win 

L. 

1.180.000 

220 Wout 

6 Win 

L. 

1.370.000 


320 Wout 

50 Win 

L. 

1.300.000 

F 

320 Wout 

6 Win 

L. 

1.800.000 

M 

400 Wout 

80 Win 

L. 

1.650.000 

400 Wout 

10 Win 

L. 

2.000.000 

F 

• LINEARI A VALVOLA 

800 Wout - 50 Win 

L. 

2.900.000 

M 

F 

1700 Wout - 50 Win 

ACCESSORI: 

• CODIFICATORE STEREO 

L. 

340.000 

M 

• FILTRO 

PASSA BASSO 

L. 

72.000 

• BOX DI 

PROTEZIONE (*) 

L. 

200.000 



F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 


(*) Dispositivo elettronico costruito integralmente a 
stato solido e con possibilità di facile inserimento su 
qualsiasi tipo di impianto già esistente o nuovo da 
realizzare, che protegge gli stati finali da ROS elevati 
interrompendo il funzionamento. 


Le caratteristiche sono quelle tipiche di questo tipo 
di antenna collineare con guadagno variabile con il 
numero di elementi utilizzati e cioè: 

Mod. Dip. 1 : 3dB su 180« 250 W max L. 58.000 

Mod. Dip. 2 : 6 dB su 180" 500 W max L. 133.000 

Mod. Dip. 4 : 9dB su 180" 600 W max L. 284.000 

Mod. Dip. 4/4: 9 dB su 180“ 1000 W max L. 350.000 

Tutti i modelli sono forniti dei propri accoppiatori e 
sono tarati sulla frequenza richiesta. 

Accoppiatore per due antenne completo di giunti. 

L. 24.000 

Accoppiatore per quattro antenne completo di giunti. 

L. 65.000 


MODULO TX 

FLL 1 Watt 

con possibilità di cambiare la 
frequenza nel campo di 4 MHz 

L. 216.000 


PER GLI AUTOCOSTRUTTORI 

MODULI AMPLIFICATORI 


MODULI ALIMENTATORI 
ALS 5 (12 Vcc 5 A) L. 100.000 
ALS 10 (24 Vcc 20 A) L. 95.000 
ALS 20 (24 Vcc 20 A) L. 180.000 


LBM 25 -{- aletta L. 45.000 

LBM 80 + aletta L. 121.000 

LBM 100 + aletta L. 155.000 

LBM 150 -F aletta L. 228.000 

LBM 200 + aletta L. 300.000 

Ampia disponibilità di: transistori - cavi - connettori ed ogni altro componente necessario alla vostra 
stazione radio. Per qualsiasi altra informazione richiedeteci senza impegno il Catalogo relativo alle 
apparecchiature. 


RICORDATE I NOSTRI TECNICI SONO AD UN COLPO DI TELEFONO DA VOI... 


Sede operativa - comm.: 
RIVENDITORI; Metrotecnica 
ITM Elettronica 
ACEL 

Centro Elettronico PM 
DAUN ELEC 
C & C 


via Baccarini 15 

via F. Vito 

via Fanelli 227/12 

via Appia 148 

via Po 18 

via Labriola 

via Socrate 21/23 


Tel. (080) 910584 - 70056 MOLFETTA (BA) 

Tel. (080) 369559 - 70100 BARI 
Tel. (080) 421186 - 70125 BARI 
Tel. (0831) 29066 - 72100 BRINDISI 

87012 CASTROVILLARI (CS) 
71100 FOGGIA 
47100 TARANTO 


Tel. (0981) 22298 

Tel. (0881) 23193 

Tel. (099) 311441 
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DERICA ELETTRONICA 

00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tei. 06-7827376 

il negozio è chiuso: sabato pomeriggio e domenica 


OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 

Mod. 524-526-531 ■535-536-544-545A-545B-551 -555-561 ■ 
564-567-567RM-575-647-^1 

CASSETTI 

Mod. CA-D-G-H-L-M-Z-1A2-1A5-1A6-2A63-2B67-3A1 

3S3-3S76-3T77-3T77A-10A21-11B2 

Prezzi a richiesta 

GENERATORI DI SEGNALI 

TEKTRONIX square wave generator mod. 105 100 Hz- 
1MHz L. 170.000 

ADVANCE generator 15Hz-50KHz onda quadra e sinusoi¬ 
dale L. 150.000 

AIRMEC mod. 702 0DB-60DB30HZ-30KHZ L. 95.000 
OAVE INSTR. mod. 400C con monitor 0, MOKc L. 140.000 
HEWLETTE-PACKARD mod. 201B audio oscillator 20Hz- 
20KHZ L 95.000 

MUIRHEAD mod. D890A wigan decade oscillator 
0-100KHZ con monitor L. 190.000 

Oscillator beat frequency N. 80 0-lOKc L. 40.000 

KABID low distortion generator decade generator PW14 
lOHz- 109,9kHz selectable in 0,1Hz con garanzia L. 270.000 
MARCONI distortion factor meter mod. TF142F lOOHz- 
8KHz L. 150.000 

HEWLETT-PACKARD audio oscillator mod. H03-233A 50- 
500KHZ L. 180.000 

MUIRHEAD decade oscillator mod. D650B O-lOOKHz 

L. 140.000 

CINTEL square wave & pulse generator mod. 1873 5Hz- 
250KHz0,05-0,3piS L. 80.000 

BYRON-JACKSON signal generator mod. SGiSA/PCM* 
1 36KHZ L. 170.000 

Signal generator mod. CT420 200Hz-8KHz L. 70.000 

MARCONI signal generator mod. TF801D l2Mc-475Mc 
AM 5 bande L. 550.000 

AIRMEC signal generator mod. 201 30Kc-30Mc 6 bande 

L. 270.000 

Signal generator mod. CT478 1.3-4.2GHz L. 130.000 

Signal generator mod CT479 4. 2-6.8GHZ L. 150.000 

Signal generator mod. CT4806.8-12GHZ L. 170.000 

MARCONI mod. TF 885A/1 video oscillator square wave 
sinusoidale 30Kc-5Mc L. 110.000 

SOLARTRON signal generator mod. D0905 50Kc-50Mc 
AM L. 170.000 

COSSOR sweep oscillator marker generator iO-220Mc 

L. 250.000 

Eleo FM sweep generator & marker mod. 368 3-2l6Mc 

L. 150.000 

ADVANCE signal generator mod. 71 9-320Mc 

L. 210.000 

WEINSCHEL precision radio frequency power bridge 

L. 225.000 

UHF signal generator 370-560Mc 2 gamme in AM 

L. .180.000 

MARCONI UHF signal generator mod, TF7620 300- 
560MHz 3 gamme AM-CW L. 250.000 

WAYNE KERRmod. CT53 L. 145.000 

MARCONI pulse generator mod. TF675F 0.15-100^3 

L. 180.000 

SOLARTRON pulse generator mod. G01101 l.uS-lOms de- 
lay 1ps-1 ms periodo lO^s-IOms L. 170.000 

BRUEL & KYER beat frequency oscillator mod. 1022 come 
nuovo tarato L, 1.000.000 

Sweep generator l5-400MHz AM-CW-FM 

L. 550.000 

Provatransistor AVO mod. TT164 L. 115.000 

Transistor anaiyser AVO mod. CT466 L. 159.000 

MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi -doppio ora¬ 
rio ■ sveglia • cronometro - conlapezzi -quarzato alim. 1,5V 
assorb. 6 hA con schema 

L. 24.500 


MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 l2Vcc 

L. 19.300 

AMPLIFICATORI Bl-PAK 25/35 RMS risposta 15HZ a 
100000 ± 1dB, distorsione <0,1% a 1kHz rapporto segnali 
disturbo 80dB alim. 10-35V mm. 63 x 105 x 13 con schema 

L. 13.500 


OFFERTA DEL MESE 

TELETYPE test set per telescrivente mod, TS659/UG 

L. 14.500 

TESTER performance mod. 9170 100-160MHz alim. 28VDC 
consente di misurare: A)transmitter power B)transmitter 
modulation depth C) transmitter noise D) side tone E) re- 
ceiver sensitivity F) receiver noise G) receiver quality H) 
transmitter quality l) radiation K} intercom L. 36.000 
5 Kg. surplus telefonico asso/tito con telefoni usati cap¬ 
potte cornette jack relè strumentazioni ecc. 

L. 10.000 10 Kg. L 18.000 

RTx19MKll mancante di valvole strumento alimentazione 
e accessori L. 11.500 

NUOVA ELETTRONICA sconto 10% su listino IVA inclusa 
KIT: LX5-19-27-38-52-60/61 -63-65-95-99-121-132-150 154- 

162 174-199-202-205-208-209-233-235-238-239-240-243-244- 
250-254-259-260-261-262-267-273-275A-278-282-298-303- 
3l5-318-325-329-Rx27-TXFMlTXFM2-ELl9-74-9l-741 
STAMPATI: LX5-13-19-30A-35-45-58-63-66A + B-69-83-90- 

95-99-1 10- 1 15-120-124A-126-128-13013M32B-137-14 1- 
14 2B-146-147-150-154-158-160-162-168A-17M73-174-183- 
190-192-193-196-199-200-202-205-208-209-212-213- 219-220- 
222-232-233-234-235-236-238-239-240-241-242-243-244-252- 
253-254-259-260-263-264-270-273-274-282-283-284-287-289- 
290-298-299-301-312-316-319-323-326-329-EL4-74-76-91-740 

VASTO ASSORTIMENTO: GENERATORI BF - HF -VHF 
-UHF ■ OSCILLOSCOPI ■ PROBE ■ CASSETTI 
-FREQUENZIMETRI - MULTIMETRI ELETTRONICI 
-PROVATRANSISTORS - ANALIZZATORI SPETTRO - GE¬ 
NERATORI e RICEVITORI RUMORE - RTX - ecc.. RICHIE¬ 
DETECI CATALOGO inviando L. 2000 in francobolli. 
ROTORI d'antenna HANSATRONICA portata 50 Kg. nuovi 
_ L. 68.000 

RICEVITORI E TRASMETTITORI 

Rx 278B/GR2 200-400Mc 1750 canali sintonia canalizzata 
e continua adatta per 432 Me alim. 

220VAC L. 310.000 

RxEDDISTONE professionale mad. 730/4 
225KC-30MC L. 365.000 

Rx COLLINS digitale mod. BC648 0.5-25Mc 2 filtri mecca¬ 
nici alim. 28V DC L. 430.000 

Rx HAMMARLUND mod. SP600 JX 0.45-54Mc 

L. 470-000 

Rx SOMMERKAMP mod. FR50B gamme OM 

L. 150.000 

Tx COLLINS mod. Tl95 1440Kc-25Mc copertura continua 
alim. 220V AC AM-C W-SFK _ L. 960.000 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CQ prece¬ 
denti. Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati dell'IVA. 

Spedizioni in contrassegno più spese postali. 

ATTENZIONE: per Tevasione degli ordini le socie¬ 
tà, le ditte ed i commercianti debbono comunicar¬ 
ci il numero di codice fiscale e richiedere fattura 
all'ordine. A chi respinge la merce ordinata per 
scritto si applicherà l'art. 641 del C.P. Per qualsia¬ 
si controversia l'unico Foro competente è quello 
di Roma, 
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LShi contatori che contano 
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COUNTERS 

Por DC to 5MHz counting 
applications. 

LS7030: DC to 5MHz eight decade 
MOS/up counter with 8 decade 
latch and muiliplexer, 

MuKiplexed BCD and 7 segment 
outputs. Single power supply +4.75 
to +15VDC (full frequency range 
over full voltage range). Compati- 
ble with CMOS logie. Counter out¬ 
put latches. Leading zero blankmg. 

40 pin DIP. 

V_ ) 

( ^ 

Por 5MHz to SOOHHz 

counting applications. 

LS7031: DC to 5MHz six decade 
MOS up counter with 8 decade 
latch and multiplexer. 

Multiplexed BCD outputs. Access 
to LSD iatches allows attachment 
of prescalers (or counting to 500 
MHz. Leading zero blankmg. Single 
power supply operation +4.75-lo 
+ t 5VDC (full frequency range over 
full voltage range). Compatible with 
CMOS logie. 40 pin DIP 

_^_y 
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Por multi-comparison 
applications where parallel 
outputs are required 

LS7040: Dual 3 decade up/down 
counter with parallel BCD outputs. 
Selectable as 6 decade or dual 3 
decade up/down counter. DC to 
350KHZ count frequency a! +5 volts 
Futly synchronous operation. Inputs 
CMOS. TTL, and DTL compatible 
at +5V operation. Reset. 

Count enable. Power-on-reset. 40 
pin DIP. 

_ J 

Por counting applications 
requiring presignalling and 
recycling. 

LS7050; DC to 50 KHz six decade 
up/down counter. 

Counting down: 2 signals. optional 
recycling; counting up: 2 signals. 
optional recycling, zero detect out¬ 
put. Divide by 5 or 6 inputs. 7- 
segment output. Latches. Leading 
zero blanking. High noise immunity. 

All outputs CMOS compatible over 
eniire power supply range (+5V to 
+ 15V) 40-pin DIP. 

___y 
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Por DC to 10 MHz counting 
applications. 


LS7060: DC lo 10 MHz 32-bit MOS 
binary counter with 32-bit latch and 
multiplexer. 

8-bit tri-state multiplexed outputs. 
Single power supply +4.75 to +5.25 
VDC Bus compatible. 18-pin DIP 

\_ J 

( \ 

Por DC to 2.56 GHz 
counting applications. 


LS7061 : DC to 10 MHz 32-bit MOS 
up counter with 40 bit latch and 
multiplexer. 8-bit tn-state multiple¬ 
xed outputs. Access to 8 LSB lat¬ 
ches allows attachment of presca¬ 
lers for counting to 2.56 GHz. Single 
power supply operation +4.75 to 
+5.25 VDC. Bus compatible. 24- 
pin DIP 

\_y 
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CMOS OIVIDERS 


All generate lime basesfrom 50/60 
Hz input. All feature: input shaping 
network; resettabie; division select 
input 50/60 Hz: dock enable input; 
8-pin mini'DlP — inputs arranged 
so that Circuit cannot be damaged 
if plugged in backwards. 

RED 5/6 : 10 pulses/sec. RED 
50/60: 1 pulse/sec RED 3000/ 
3600: 1 pulse/minute. RED 100/ 

120: 1 Dulse/2 seconds. RED 300/ 
360: 1 pulse/0.1 minute. 

\___/ 


/-^ 

COMPARATOR 
For multieomparison 
applications; to be used 
with LS7040. 

LS7240: 7 leve! comparator/multi- 
plexer with parallel BCD inputs. Se- 
ven comparators can be Ioaded 
with one set of thumbwheel swit- 
ches. Contents of any comparator 
constantly available for 7-segment 
display. Two or more 7240s can be 
used with one 7040, ofiering as 
many levels as needed. 40'pin DIP. 

V___ ) 

( -N 

MULTIPLEXER/ALPHA- 
NUMERIC 
DISPLAY DRIVER 
For switching applications 
and alpha-numeric display 
applications requiring up to 
60V. 

LS7110: Binary addressable latched 
8-channel muHiplexer/demultiplexer/ 
driver, lon-implanted P Channel 
MOS Circuit compatible with CMOS 
and TTL Systems. Drive voltages 
up to 60V. 16 pin DIP. 

___/ 


superduo.. 

21040 cislago (va) vìa lagliamento 283 
telefono 02/9630835 



/-\ 

KEYLESS DIGITAL LOOK 

The tirsi! Now you can make a digitai lock as tìny as thè 
digitai keyboard. 


Features: 

• Stand Alone Lock Logic 

• 5040. 4 Digit Combinations 

• Out of Sequence Detection 

• Direct LEO and Lock Relay Drive 

• Chip Enable (For Automotive 
Applications) 

• Externally Controiied Convenience 
Deiay 

V _ 


• Save Memory (For Valel Parking, etc.) 

• Internai Pulì Down Resislors on 
All inputs 

• High Noise Immunity 

• Low Current Consumption (40 
lik max 012VDC) 

• Single Power Supply Operation 
(+5V to +18V) 

• Momentary or Static Lock Contro) 
Output 

_ 
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1^1 il V ELECTRONIC s.r.l. 
nifi A 61049 URBANIA'PS 

V. 4 Novembre tei. 0722'618115 


IT’S MERE! 
THE ”K40” 


VERY 

LOW 

COST 


Speech Processor 




Speech Processor DA PALMO 


FREQUENZIMETRO 500 Mhz 


_ FUNZIONA Senza Batterie 


— SENSIBILITÀ 30 ttV SU TUTTA LA GAMMA 
_ PROFESSIONALE 


_ DUE MICROFONI IN UNO (HIGH- LOW) 

-CALOTTINA POSTERIORE. MAGNETICA E 
IN DOTAZIONE ACESSORIO PER SUPERFlCl 
NON METALLICHE 

Abbiamo inolUe PRESCALER 500 Mhz — 

PREAMPLI FICATORl 0^40 ^900 Mhz 
per f r eqi;e nz i m et r i — OSC IL L ATORE lOM hz 
* quarzo ter m'ostata to — KIT premontati per 
realizzare un completo MULTIMETRO 
DIGITALE 




MLILTIMETRO 

— P r ec i sione .0.1 \ 

_ Polarità' e calibrazione 

automaliche 

_ 2 7 portate 

_ LCD di 13 mm alta luminosità' 

_ Protez ione totale contro i 

sovraccai ichi 

— Segnalazione Qxertoad 

— Oltre 200 ore di lavoro con una 
normale batteria 9V 

— lOMohm di impedenza d’ingresso 
nelle misure di tensione 
























H nuovo tetha grazie all’utilizzo di un microcomputer 
permette la ricezione e trasmissione automatica in CW, 
RTTY ed ASCI I e la diretta lettura su un comune televisore 
domestico o monitor di segneili in arrivo o in trasmisaone. 
L’apparato è completo di modulatore demodulatore a filtri 
attivi dalle ottime prestazioni. 

Le possibili applicazioni variano dall’uso radiantistico 
alle agenzie di stampa, servizi meteo, corsi di telegrafia, ecc. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 
Codici: CW, RTTY, ASCII 

Caratteri: alfabetici, numeri, simboli e caratteri speciali 

Velocità: CW: ricezione 25-250 caratteri/minuto 

(automatica) - trasmissione 25-250 caratteri/minuto 

- rapporto punto/linea 1/3-1/6 

RTTY; 45,45 - 50 - 56,88 - 74,2 -100 BAUD 

ASCII: no - 150 - 300 BAUD 

Ingressi: frequenza audio d’ingresso CW, 

RTTY impedenza d’ingresso 500 ohm 

ASCII impedenza d’ingresso 100 ohm 

ingressi TYL comune a CW, RTTY, ASCII 

Frequenza d’ingresso: CW 830 Hz 

12.75 Hz RTTY Mark2125Hzshift 170Hz425 H 2 850Hz 

ASCII Mark 2400 Hz, Space 1200 Hz 


TELSTAR 

Via Gioberti, 37 
TORINO‘Tel. 53.18.32 


Uscite: Manipolazione CW 100 mA - 300 V positivo 
e negativo 

FSK 100mA-300V 

AFSK impedenza d’uscita 500 ohm 

TTL 

Frequenza d’uscita: CW 830 Hz 

RTTY 1275 Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 

ASCII Mark 2400 Hz - Space 1200 Hz 

Uscita video: canale VHP per TV commerciale 

- impedenza d’uscita 75 ohm 

segnale video composito per monitor - impedenza 

d’uscita 75 ohm 

Uscita per stampante: dati 8 bit -t- 1 bit di strobe (fan-out 
1 standard TTL) 

Composizione pagina: 512 caratteri (32 caratteri per 
16 righe) per pagina/per 2 pagine (totale 1024 caratteri) 
Memorie con batterie in tampone: 7 memorie di 64 
caratteri richiamabili 

Memorie di buffen 55 caratteri con possibilità di correzione 
prima della trasmissione 

Uscita per oscilloscopio: impederìza d’uscita 200 Riloohm 
Uscita audiofrequenza: 150 mW (DC 12V) impedenza 
d’uscita 8 ohm 

Alimentazione: DC -I- 12V lA o DC -l- 5V lA 
Dimensioni: 400 mm x 300 mm x 120 mm x 57 mm 
Peso: Kg 4.500 


TONO 


ELETTRONICA MARIO NENCIONI 

Via L da Vinci, 39 

SAVIGLIANA (EmpolO - Tel. 50.85.03 








OSCILLOSCOPIO 
MONOTRACCIA 
S/5000-00 


Favoloso per didaWii»^^ 

Ultracompatto 

Tubo RC ad alta luminosità 

Ottima sensibilità 

Comandi frontali per un facile impiego 
Ingresso sincro esterno 
Regolazione assi a copertura continua 


Tubo RC 3" (60 X 50) 

Divisione griglia 10x8 
Fosforo - verde media resistenza 


Asse orizzontale 

Larghezza di banda: dalla c.c. a 250 kHz 
Sensibilità: 0.3 V/Div 

Impedenza d’ingresso: - 1 MO30 pF in parallelo 
Tensione massima d'ingresso: - 100 Vpp 

Base dei tempi 

Frequenza di sweep: 10 -100 Hz/10- 1000 Hz/ l-IIOkHz 

con variazione continua 

Sincronismo: interno - esterno 

Sensibilità: sincro interno 1 Div / esterno 2 Vpp 

Alimentazione; 220 Vc.a. - 50 Hz 

Dimensioni: 270 x 145 x 190 


: HOVtl 


tXT SY"*' . 
PCWt» HOllZ 


J POsiriOM 


i 


1 10P 


VFIT 


VE«T 


Asse verticale 

Larghezza di banda; dalla c.c. a 6 MHz 
Commutatore: c.c. c.a. 

Sensibilità: 10 mV - 10 V 

Attenuatore: 1/1 1/10 1/100 e controllo variabile di 
guadagno 22 dB 

Impedenza d'ingresso: 1 MO 35 pF in parallelo 
Tensione massima ingresso: 300 Vc.c. e 600 Vpp 



TEST& MEASURING INSTRUMENTS 


DISTRIBUITO 
IN ITALIA 
DALLA GBC 











FMFMFM 


MODULATORI 

TRN 10 * Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina¬ 
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper¬ 
to è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell’inter¬ 
vallo 80-110 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza 
d'uscita è regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 

Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilità ± 75 KHz con 0 dbm - Distorsione armordca 0,296 a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull’ingresso stereo - 15-25,000 Hz sull’ingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° -J- 45 °C. Modello base. 

_L, 800,000 

TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile daU'estemo tra 0 -s- 20 W, Modello base. 

L. 950.000 


STAZIONI COMPLETE 

mN so ■ stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50. 

_ L. 1.300.000 

TRN 100 • Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 

_ L. 1.650.000 

TRN 200 * stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200. 

_ L. 2.000.000 

TRN 400 • Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400. 

_ L. 2.200.000 

TRN 900 • Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 

_ L. 3.650.000 

TRN 2000 • Stazione completa da 2000 W composta da TRN 100 + KA 2000. 

_ L. 7.500.000 

TRN 4000 • Stazione completa da 4000 W composta da TRN 100 + 2KA 2000. 

L. 12.900.000 


AMPUFICATORI 

KA 50 ■ Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 

_ L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W L.B. 

_ L. 700.000 

KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W L.N. 

L. 1.200.000 


KA 400 * Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 

L. 1.400.000 


KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 

L. 2.850.000 


KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 2000 W. 

L. 5.900.000 


KA 4000 • Amplificatore in 2 mobìU rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 4000 W. 

L. 11.250.000 



















PONTI DI TRASFERIMENTO 

PTFM • Ponte di trasferimento, in banda 84 - 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. Con 
frequenza programmabile. L. 1.900.000 


PT02 • Ponte di trasferimento, in banda 11“ e 111“, 10 W uscita completo di antenne. Con 
frequenza programmabile. L. 2.350.000 

PTIG • Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 

L. 3.000.000 

ANTENNE 



C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 

75.000 

C4X2 • Antenna coUineaie a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da un riflettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 330.000 

C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolarmente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 390.000 

ACCOPPIATORI 

ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 

40.000 

ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 

100.000 

ACS2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 

L. 

140.000 

ACS4 • Accoppiatore sohdo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 

190.000 

FILTRI 



FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche, Attenuazione della 
2® armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 

L. 90.000 

FPB • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 

L. 

450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W, 

L. 

550.000 


PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 


SINTEL80 * Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza determinata da una combina¬ 
zione binaria. Emissione 80-110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 US. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilità ± 7 KHz con 0 dbm - Distorsione armonica 
0,296 a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Alimentazione 12 V CC. Range di temperatura -20° + 45 °C. 
Spurie assenti. Commutazione di frecjuenza mediante dip switch. Dimensiom 194 x 125. 

_L- 450.000 

ACCESSORI 

Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc..._ 

ASSISTENZA TECNICA 

Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale._ 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa, 


ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 
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35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. CappeUo, 44 
Tel. (049) 62.85.94 
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HF-200 

SOLID - STATE 
SSB CW-HF TRANSCEIVER 

AL S 200 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
E ALTOPARLANTE PER HF-200 


O completamente a stato solido O 100 W in antenna O lettura digitale O sintonia elettronica O 

UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA' 
• TECNOLOGIA • VOLONTÀ' • UN GUSTO INCONFONDIBILE 
CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 

CONTINUITÀ’ NELLA FORNITURA DELL’ENERGIA 
GRUPPO STATICO GCIOOOs 

UTILE PER RADIO e TV PRIVATE - CENTRI DI CALCOLO - OSPEDALI - 
ISTITUTI DI CREDITO - UFFICI COMMERCIALI - BAR - NEGOZI - 
LABORATORI ARTIGIANI - ABITAZIONI 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Conrìpletamente automatico 

• Tensione d'uscita 220 V - ± 5% 

• Onda corretta dìst. < 10% 

• Potenza 750 Va - serv. contìnuo 2000 Va di spunto 

• Tempo d’intervento < 100 ms 

• Protezione contro il c.c. 

• Carica batteria a corrente costante e tensione costante 


I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A: 


BOLOGNA 

BRESCIA 

CERIANA 

CITTA’ S. ANGELO 

FIRENZE 

MILANO 

MISTERBIANCO 

ORIAGO 

ROMA 

SENIGALLIA 

STRANGOLAGALLI 

TORINO 

VERONA 


- RADIO COMMUNICATION 

- RAMAR 

- CRESPI ELETTRONICA 

- CIERI T. BRUNO 

- PAOLETTI FERRERÒ 

- MELCHIONI S.p.A. 

- GRASSO ANGELO 

- LOREN20N ELETTRONICA 

- RADIOPRODOTTI 

- TOMASSINI BRUNO 

- ROBERTO CELLI 

- MELCHIONI S.p.A. 

- MAZZONI CIRO 


- tei. 051/435697 

- tei. 030/390321 

- tei. 0184/551093 

- tei. 085/96748 

- tei. 055/294974 

- tei. 02/5794 

- tei. 095/301193 

- tei. 041/429429 

- tei. 06/4743881 

- tei. 071/62596 

- tei. 0775/9911 
-tei. 011/238766 

- tei. 045/44828 


























rivoluziona la tecnica delle 
comunicazioni tra radioamatori 


Il DG/4 è runico elaboratore progettato e pro¬ 
grammato per risolvere i problemi della stazione 
del radioamatore. 


D 


DIGICOr^ 

Informatica domani 


Il microcomputer DG/4 è infatti in grado 
dì: 

1) realizzare una moderna stazione RTTY 
e CW senza lìmiti dì codice e dì velocità 

2) gestire automaticamente il contest 

3) stampare logs e QSL 

4) controllare appararati analogici 

5) eseguire il tracking dei satelliti e della 
luna 

Il DG/4 inoltre può essere espanso con 
uno o più video display, memoria fino a 
64K, linguaggi evoluti (assembler, basic, 
ecc.) e fare tutto ciò di cui è capace un 
comune elaboratore e che la fantasìa 
suggerisce. 


DIGICOM s.a.s, - via Montebello, 3 r 
50123 FIRENZE-tei 055-29.33.53 

Ritagliare e spedire a Digicom s.a.s. - Firenze 

I- 

I Desidero ricevere senza impegno ulteriori informazioni 
I sulle caratteristiche del MICROCOMPUTER DG/4 


Nome. Cognome .. 

Via . CAP 

Città . .tei. 















TBTOl/a) mETi-AlEKTE E PKB GOBBI SPOUDERZA I PBO- 
DOTTI SOTTOELHlCAri . ESOIffBS DlSTfilBUlAiiO CJJALSl- 
ISI TIPO DI COlIPO>fE}JTE ELETTHCWIGO-lBBIAi^O PIO'M 
200 TIPI DI SCATOLE DI UDITACaiO DELU PLAY KIT , 
rcLBiriT.zrPA sLmaoiricA- 

KSBOUIAUD CIHCOITI STAMPATI A LIT.40 PEB CU2 iW- 
7IABE BASTEB 0 DISSC50 B¥BO SO BIA5C0 E ACCOSTO 
PABl ALLA iflgrA<DSLL*mEHO lUPOSTO-TEMPO rPgg+SP* 


EL £C TffON ICS 

ELETTRONICA PROFESSIONALE E AMATORIALE 

COMPONENTI ELERRONICI — STRUMENTI PROFESSIONALI 
RADIO TV — ALTA FEDELTÀ' - MATER. PER RADIOAMATORI 
16121 GENOVA - Via Brigata Liguria. 78-80 R. - Te i 59.34.67 


ESJSGUIA-i) gUABZl SU OBDISAZIOSE P2l IVTTK LI m- 
<®JÉM2S DA 3 lOZ A >70 LJHZarr 9000 CAD.CIfiCA.m- 
PO ISDIO 20 c^SPSD* INVIARE AKTICIPO LIT-500(»»m 
(QUARZO* 

IL SOS-HSCOZIO SBSTA CHIUSO PER TUWA LA ftlOHHATA 
OGNI UniTa)I*HON ACCETTIAA) OHDIHI TXLBFOHICI.MA BO¬ 
LO SCalTTI BECOLABKEaiTS FIBUATI'HO» 3PE35-CATALOGHI- 



Msà 


2 TXLOCITA' 
TE9TIHA STKESO 
L>40*000 


•'L.: 




PllSTRH SPSElMEirrALI 
au 3,1x16.5 (A) L*t6.500 
PISTE ALIU* (B) L. 3*500 
CU 3,ìtt3,5 (A) L*t3*5O0 
PISTE ALIi;- ^B) L* 3*200 


CISADISCHI BSfi GIRADISCHI B£B m.XKR 
CA:31AD13CHI BBICCIO A "S" 5 IMOflSSST ST 

TEST-PIB20 STS-TBST-UACrrCTICA PSEASCOLTO,' 
aso* L*75*000 I 9TBtK)*L* 135000 D* 90- 
5TRMU*4,5i4,“ 
lìJP* 50 iaCC 
■ I AUP* lOOtìACO 
■ AUP* 500tìACC 
1-3-5-10 AUPEHSS C. 

VOLT CC 15-30-50 C 
300 VGA•TUTTI A 
L* 6*500 CAP* 






tastiere phb radio 
I STRu^^m u* iM-rj 

] 3 OTT*L*24000 BATT* 
•L*29000 LfOOOO 
»L*12000 


nuovo ICDELLO 
IOTI TRAPAKO 
PUHTE FETO A 
.5 L*9*SQ0. 



SALDATORI DA _ _ 

C-STAUPATI* 

UOniLl PER ORO-. 15 WA*8*500 LniSARI FU $8/108 UHZ 
LOGI CON SVS- 15 11*8*500 300ow/5lATr 1* <3*000 
35 1A*8*500 1 lATT/15 lAlT L* 45*000 
HIC*DISPQH. 3 lATT/30 IITT L- 54-000 
—M lATT/50 WATT L» 67»500 
1 1 9 IATT/ 90 lATT L-t65* QOO 


GLU 1 BATT*n 
TAUP* L-16-000 

TBLIMjjTO m 


OANCHLU.TELEVI- 


TlUm PHE4jrZMZA\ 

DI RETE •PUO’PARE'^ 
FINO A 48 ACCaiSIO 
HI E SPEGNlumi 

_ CIORHALIKRl COH CO 

T:3[^'CIÌ'TH l>OTAZI0HE*t6»*L-28*0OO 


SOBl.LAUPAJE-. 


RICJTITOHE A 






TSASASPriTORS A 
9 Too TASCIHILS 


DI3TAHZA 50 Mt* 




PIASTBX FB 
6-SPSBXUm'AlL 
PASSO mTEOB 
XXPSB 300 

I-MM6 


UFFERTA SPSCIAU- 
SITELATOEE COUPLSTO 
DI IILIEUE PTB PÒ^ 
DI QA^ -ALBSHTAZIOHE A 220 Tom 

PBS2Z0 mCRSDIBlLE ! L* 15*000 


1* FUI SBL TBUOBX BEL USI 11 


lariaTADS pg PISC0WCHK«3ALE DA BALLO-BAR-aiSTORAHTI-ILLUOTAZIOH 5 AUBISSTALB—vBALmSiOacmBTRS-CAHTAHTl-ILLUOTAZIQNE C 



1) 0CCH10 DI BUE IKSECUlPEBSOf.T 
500 WATT COMPLETO DI UOPADA L* 95*000 p^LimBICHS 

2) PAR0 COT MODELLATORE 250 1* L*63*500 

3) OCCH10 DI BDE I50 WTT-LAHP* L.40*000 

4) P1R£TT0 CON yODELLlT*150 1* L-4Q*000 


IFTEITI RIGHI 

COLORATE 1*35*000 
COLOBI OLIO L.45*000 
nOORE AOTRAL^ L.45*000 
5)PH0IETT<»E STFETTI 
COLORE 150 WATT COT 
LAMPADA L*&0*000 

a P 1 E B 


A’ 



COT MOTORE CIR- 
OU 20 L*65*000 

OU 30 1*98*500 
CU 40 1*124*500 




OrrXRATORE DI LOCI A 
SKJJEHZA VARIABILE* 

5 CARILI DA tOOO WATT* 
IJT.47.OOO 


COLORATA PER PEgf-K 



MiaSOFOHO g-Rgi-Rg r UlCEOFONO ELSCTRST 
OURXQIREZIOVALE DIREZIONALE A GON- 
1 COrogS* 1*31*000 PBSAU-QtLE L»21»00Q 



mcROFOHO uiGormci 
UNIDIREZIONALE lUP- 
(00 OBUS L>31*500 


175 W*1 
S/reBtt 

SI BALTA PSa PALCOSCISICI' 
DTR L ' IT ^ COUPCBfjjJlLE* 1 ^ EOCI 
Llt*37000 POBTAOELATIHA 1140*000 
■ > y LAMPADE DA IQOO W L 12*000 

PBOiETTOHS nrsa^ipzBsoire 
COB màwoàmn ]( TAinupi 
DA 1000 WATT LIT*240*000 
EFFETTO MARE CON.MOTORS L 


_ 80 WATT 

arFESTA JCCEIOBALE II 
GENERATORE DI LUCI 
STBOBOSCOPICIIS VARIA ¬ 
BILE DA t A 50 



t)DISTORSORB PER STEim* L* 18*000 
PjWPSa PHISIRG " ■ L*51-5DO 

3) W^- fHJp CHITARRA L* 31 *000 

4) KEPEaBBR0 .SBTS* 2ar- . 
RITAIIJQ 25 m.RECOLAZ« L-31-000 


BDOTA A 
COLOBI 40*000 


40*000 

EFFETTO lUOQO OON MOTORE .40*000 

ssvano ms ccFt idtoee 40*000 



COlXkiniflK POBTALAMPADE PSICHEDEUCHBi 
GOUPLSTS DI LAMPADE A TEE POSTI UT* 32*000 
3 P03P1 PIU'8»fiaAT0ES PSICHEDELICO . 47*000 


ALTRO MATERIALE SL gPTBCTI ICO *THAH SI ST 053*11(1 ODI ^ 

AK7SU GBOQND PLANI TU* 68/108 EICEZ/IRASUISS* l*12*006 

US COMPLETO JOTOIIfCISIONE lECiTIVA L*23*5O0 

XlT COUPiatfO rOTOtSCISIOME POSITIVA 1*22*000 

nw COMPLETO arAOlASURA MBOUIIPI ariUPATI L*\2.000 

ETT COmSTO DORATURA CIHCinTI STAMPATI L* 1^850 

KIT COMPLETO AHOatTATORA CIRCUITI STAMPATI L*14*500 

m RADIOMICHOFONO TU 88/100 1 WATT L* 6*900 

m REGOLATORE DI TENSIONE 2000 WATT I* 4*950 

FARETTI PSICHKD*Bni-GIALLO-ViaDE-aOSSO 40 WATT L* 2*500 

FARETTI PSICHSD*8LU-GlALL0-VnUB-R0SS0 75 WATT L* 4*500 

FARETTI PSICBXL*BlZI-01ALLO-VTaDE-aOSSO 100 WAn’* L* 

HIT DISPOSITIVO.ADTOlATICO BE 0I8iBAZ*TKLEF0iriCHE L 
KIT IDCI PSICHEDELICHE CAHALI ALTI* 

UT LOCI PSICHEDELICHE CANALI MEDI- 
KIT LUCI PSICHEDELICHE CANALI BASSI L 

RESldTBrZB DA I/4 DI WATT DA 1 OHM A 15 UHOM «CAD* L 

BBSISTSHZE DA 1/2 WATT DA 1 OEM A 15 IfiOU .CAD* L 

RESISTENZE DA 1 WATT DA 1 OHM A 10 UBOM *CAD* L 

RESISTOIZB DA 2 WATT DA tOEU A 10 MBDU ‘CAD- 

TRIMMBtt POratZIOLOSTRICI PTHSR CHIUSI ORIZZ-E VEBT- 
POTOrZXOUBTRI LIN S LOG DA tOO OHM A 4,71tOaU CAD* 
POraiZIOldETHI CON IBTEHHUTTOHE LIN E LOG* OAD- 

CONDENSATORI CERAUICI A DISCO DA 1 PF A lOOKPP 


CONDENSATORI AL TANTALIO DI I MP A 100 MP CAD* L* 
COMUJTATORI ROTATIVI 2 VIE SEI POSIZIONI CAD* L* 
COIQUTATORI BOTATIVI 4 VIE THE POSIZIONI CAD* L* 
COulAJTATOal ROTATIVI 6 VIE EOE POSIZIOIH CAD* L* 
OTTERBUTTORI RETE 3 AUP*250 VOLTS UlflPOLAfll CAD* L* 
INTEHRUTTOBI RETE 3 AMP*250 VOLTS BIPOLARI CAD* L* 
mCBODEVlATORI FEUE TIPO JAPAN UNIPOLARI CAD* L* 
UIORODEVIATOHI PEUE TIPO JAPAN BIPOLARI CAD* L* 
TOLSANTINI GIAPPONESI APERTI B CHIUSI CAD* L* 
SPINE DIE PSBTAPOUai-TRIPOLAai MASCHI S FEifli-CAD* L* 
SPINE TONTO E LINEA MASCHI E FEMMINE CAD* L* 
SPINE BCA(PLU03)UASCHI B FEMMINE COLORATE CAD* L* 
JACK DA 3,5 MASCHI 5TMMINE B DA PANNELLO CAD* L* 
JACK DA 2,5 MASCHI PEMOTE E DA PANNELLO CAD* L* 
JACK DA 6,5 MASCHI PEMOTE E Di PANIIELLO u/S CAD* L* 


’OHidVi 

SBB*SBaCOHnHfJIi 

1? 114 R* 400 


OTUTERIE PER MONTAGGI ELmRQTrilLI.GQirranTOg^AJ^Tf^ ffl mns LN 


At 115 
AI 116 
IP 117 
AJ 118 
IP 120 
IF 121 


L* 400 
L* 450 
L* 450 
L* 650 
L* 450 
L* 450 


AP lUTTA LA SERI S 
PINO AL AP 367 PM» 


SEMICONDUTTOa 

I . S E 

U I CO K 

D U T T 0 H 

AG 117 L. 35 O 

AC 138 

L* 300 

A» 143 

L* 900 

IC 121 L* .300 

AC 139 

l* 300 

AD 145 

L* 1000 

AC 122 L* 300 

AC 140 

L* 300 

AD 148 

L* 900 

AC 126 L* 300 

AC 142 

L* 300 

AD 149 

L* 900 

AC 127 L* 300 

iC 142 K 

L* 350 

AD 161 

L* 750 

IC 127E L* 350 

IC TUTTA 

LA■SERIE 

AD 162 

L. 750 

10 128 L*. 300 

FINO ALL'AC I94 H* 

AD 163 

L* 750 

IC 128K L* 350 

AL 100 

L*1400 

AD 168 

L* 750 

AC 130 L* 300 

AL 102 

L*1|C0 

AD TUTTA LA SERIE 

AC 132 L* 300 

AL 103 

L-1400 

IP 102 

L* 600 

10 135 L* 300 

AD 139 

t* 900 

AP 103 

L* 600 

AC 136 L* 300 

AD 140 

L* 750 

AP 106 

L* 500 

AC 137 L* 300 

AD 142 

t* 900 

AP 109 

L* 500 


r*700 

ASZ 15 

L*' 

1*500 

A5Z 16 

L.l 

1*900 

132 17 

L*' 

5*900 

ASZ 18 

L*' 

r*45o 

AT 102 

L. 

20 

AT 103 

L* 

25 

AT 104 

L*' 

40 

AT 105 

L« 

90 

AT 106 

L* 

200 

AD 107 

L* 

600 

sa 108 

L* 

900 

AU TUTTA 

U 

80 

A3T 25 

L* 

:o u* 

AST 26 

L* 

1* M* 

IST 27 

L* 

150 

13T 26 

L* 

800 

ISY 29 

L* 

800 

ASY 31 

L* 

800 

AST TUTTA 

U 

800 

BC 107 

L* 

850 

BC 108 

L* 

1300 

BC 109 

L* 

1400 

BC 113 

L* 

400 

BC 114 

L* 

300 

BC 115 

L* 

250 

BC 115 

L* 

250 

BC 117 

L* 

300 

BO 118 

L* 

200 

BC 119 

L* 

650 

BC 120 

L< 

a I 

BO 125 

L* 


BC 126 

L< 


BC 131 

L* 


BC 136 

L* 


BC 13? 

L. 


BC 140 

L* 


BC 141 

L* 


BC 142 

L* 


BC 143 

L- 


BC 147 

L- 


BC TUTTA 

LA 


KT 50 

BCY ?0 
Rcr 71 
RCT 78 
BCT 79 
BCY 76 
BCT 79 
HD 111 
RL 113 
BD 115 
BD 117 
BD 118 
BD 130 
BD 131 


U 400 

L* 400 
L* 400 

L* 400 

L* 400 
L* 450 
L* 450 
L.1200 
L*1200 
L* 800 
L*1200 
L.t200 
L.1200 
1*1350 


HP 162 L* 350 HJ 113 

RIP 163 350 BD tu L.2000 

SF WTTl U SERIE BJ TOTTA LA 
FINO AL BP 905 


WJiL 

zBlm 

21 4410 
XB 4424 


400 

400 

400 


BTT 10 
BPW t1 
BFW 16 
BPW 30 
BPW 31 
BFT 34 
RPY 39 
BPT 46 
BPY 50 
DPT 51 


) TUTTA-LA SE- BFI 52 


450 

500 

550 

550 

550 

500 

SERI! 

250 

250 

250 

250 

250 

300 

300 

400 

250 

450 

450 

350 

35C 

350 

450 

400 

450 

450 

400 

400 

300 


PINO AL DC 728 
BCY 58 L* 400 

BCY 50 L* 400 


RIE PINO AI» 

BD 70OD L.240O 
BD 7OID L*2400 
BD 702D L*240O BPY 64 
BD 705 L*1880 BPT 74 
L.2000 RPY 76 
L* 900 BPT 81 
l* 800 
L*2400 
1*2200 
L.2000 
L*2000 
L*2500 
L*3000 


BD 710 
BD 778 
BD 792 
Bm 33 
BDX 34 
BDX 53 
BIK 54 
BDX 62 
BDX 65 
BDX 66 
BDX 67 
BUY 20 
BDY 21 
BDY 38 
KDT 81 
BDT 82 
HDY 83 
BDW93B 

BSV93R 

BDW94B 
B? 115 
BP 120 
BF 123 
BP 124 
BP 139 
BP 152 

BP 153 

HF 154 
BP 155 
BP 156 
BF 157 
BP 158 
BP 159 
160 


BPT 56 
BPT 57 
BPT 63 


BPT 90 
BTX 17 
BPX 26 
BPX 34 
HPX 37 
: 38 
BPT 39 


L*4200 2PZ 40 
L.42OO HPX 41 
L*2200 BPX 89 
L*2200 BK 94 
BVS 18 
BPH 20 
BPR 50 
Bra 84 
BFH 99 


L.I35O 
L* 1600 
L.17OO 
L.I7OO 
L* 950 


950 BSX 26 L 


950 

500 

500 

400 

400 

550 

400 

400 

400 

600 

600 

600 

400 

400 

350 


BSK 45 
BSX 46 
BSX 50 
BSX 51 
HJ 100 
HJ 102 
HJ 103 
HJ 104 
HJ 106 
HJ 107 
HJ 108 
HJ 109 
HJ 110 
W 111 
HJ 112 


1850 

1850 

1900 

1600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

700 

700 

1500 

1350 

1350 

400 

900 

900 

700 

700 

700 

700 

1250 

600 

600 

1000 

500 

1400 

1350 

400 

700 

700 

700 

400 

1650 

2200 

2000 

2200 

2200 

2200 

4000 

2200 

2000 

2000 

2200 


ami FINO AL 

» 44f7 

L*t450 

BS 

409 


ZN 4428 

L.42OO 

HJT 

13 

L-4000 

2H 4429 

L.95OO 

HJT 

18 

L*4000 

2N 4433 

L* 400 

HIT 

20 

L.4OOO 

2H 4442 

L.25OO 

HIT 

21 

L.36OO 

2N 4443 

L.1850 

BDT 

24 

L.38OO 

2N 4811 

L* 450 

HIT 

96 

L.2000 

2N 4832 

L.1000 

HJT 

48 

L*2200 

2H 4848 

L* 900 

HJT 

67 

L*35O0 

2N 4852 

L.1100 

HJT 

69 

L.32OO 

2N 4853 

L* noo 

HJ7 

70 

L.4OOO 

2N 4857 

1*1000 

BDY 

71 

L*4000 

2H 4858 

L.1000 

BUY 

72 

L*4000 

2H 4861 

L.1100 

BOY 

74 

L.4OOO 

2B 4870 

L* 800 

BUY 

76 

L*4000 

25 4894 

L* 450 

BDY 

77 

L*5000 

2N 4895 

L* 600 

BUY 

78 

L.5OOO 

2N 4898 

L*2000 

BOY 

79 

L*5<K>0 

2R 4900 

L*24O0 

BUY 

95 

L.4OOO 

2H 4901 

L*2400 

BUY 

96 

L.40OO 

2H 4905 

L*2600 


2N 307 

2N 371 

2N 377 
2N 395 
2N 396 
2» 397 
2N 398 


L* 800 
L* 450 
L* 600 
L* 600 
L* 600 
L* 800 
L* 600 


2N 4910 L*2600 

2N DI SEGUITO 
PEIO AL I 


2H TUTTA LA 5E- 


2N 6I23 
2F 6124 

2N 6125 

2B 6126 
2N 6129 


L* 800 
L* 800 
L* 900 
L*1000 
L* 000 


RIE PINO AI 

2N 6I3O 

L* 800 

2H 4001 

L* 

600 

2B6I31 

L* eoo 

2N 4031 

L* 

600 

25 

6132 

L* 800 

2N 4032 

L* 

600 

2N 

6133 

L* 800 

2" 4033 

L* 

600 

2N 

6134 

L.1100 

2H 4037 

L* 

600 

2H 

6176 

L* 900 

2N 4061 

L* 

500 

2N 

6177 

L* 800 

2N 4091 

L* 

600 

2B 

6178 

L* 700 

2H 4104 

L* 

500 

2N 

6181 

L* 700 

2B 4123 

L* 

500 

2N 

619O 

L* 700 

2N 4125 

L* 

500 

2N 

6241 

L-1600 

2N 4134 

L* 

500 

25 

6254 

L.3600 

25 4231 

L* 

900 

25 

6290 

L* 800 

2N 4240 

L*; 

2000 

2N 

6291 

L*1200 

2» 4241 

L* 

800 

2S 

6292 

L.1200 

2H 42P9 

L* 

500 

2H 

6307 

L.24OO 

2N 4347 

L*: 

3300 

2F 

6357 

L.35OO 

2N 4348 

L*: 

3400 

25 

6358 

L.35OO 

2H 4382 

L. 

500 

25 

6355 

L-3500 

2N4400 

L* 

400 

25 

6473 

1*1300 

2N 4401 

L* 

400 

2M 

7444 

L.1200 

2N 4402 

L* 

400 

PRONTI A 

UAGAZZ* 


OTiiaiATX- 
TMt21 &*AOOO 
TLA3OO L*3200 
TAA31O L*2400 
T4A320 L.t500 

TAA35O L.3OOO 
TAA435 L-4000 
TAA45O L.4OOO 
TAA550 L* 600 
TAA570 L-2200 
T1161U L*1000 
TAA611B L*tOOO 
TAA6nC L*1000 
TAA621 L*2000 
Tll TUTTA-U SE¬ 
RIE PINO AL 970- 
TBA120 L*t200 
TBA221 L.1200 
TBA231 L.1800 
TBA240 L-2200 
TBA261 L.2000 
TBA271 L* 650 
TB1281 L.1800 

TBA31I L.25 OO 
TBA400 Li 2650 
TBA 46O L.2000 
TBà480 L.275O 
TBA TUTTA LA SE¬ 
RIE PINO AL 950 
TDÌ1002 L.275O 

TUA1003 1*1850 
TDAtOOA L*3850 

TnAi045 L.1300 
TDAIO54 L.*2000 
l-DAIIVO L.2000 
TDA1180 L*3000 
TDII412 L.1200 
TIU TUTTA LA SEt- 
RH FINO AL 7270 

ar74HOO L- 600 


SN74flOI 
SH74H04 
arjiHIO 
SII74R20 
3117 4B21 
aH74H30 
SH74H53 
SH74H54 
SH74H72 
SN74COO 
SR74C02 
SN74C04 


L> 600 
L* 600 
L* 500 
L* 450 

!■* 450 

L* 450 
L. 450 
L* 450 
L* 600 
L* 500 
L* 400 
L* 500 


SN TUTTA LA SE¬ 
RIE PRONTA A MAO 














































SBWE INTMaATIs 
TDl t420 
TM 2002 
TDA 2020 

nu 2521 

m 2522 

TDA 2590 
TM 2600 
fDA 2610 

m 2620 

TSl 2630 
TDA 2661 
T3XA 7270 
SH74HOO 
SIf74aOI 
aR74H04 
3jr74HIO 
3II74H20 
SE74E21 
3574330 
«741153 
Sir74H54 
SI?74fl72 
SH74COO 
SH74C02 
3574004 
0174008 
3574010 
3r74C20 
S574C30 
3574040 
SK74C73 

35740*•SH743L' 
TUTTA U SEBIE' 
357400 


357401 

«7402 

857403 

357404 

357405 

357406 

357407 



BL ec T 

fll 



2*500 

rR2240 

UJ*11000 

2-500 

XE2265 

LIT*13000 

2-200 

IR2206 

LIT- 8000 

4*000 

Lii 111 

LIT. 6000 

4*000 

LU 309 

LIT* 3000 

4.000 

UI 3'2 

UT- 3000 

3'700 

l;i 316 

LU* 2000 

4*000 

LU 317T 

UT. 6800 

4.000 

Ut 318 

LIT. 2200 

4*000 

Lli 323 

LIT. 5000 

3*000 

U1 324 

UT. 2000 

3*000 

ui 325 

LIT- 2800 

.400 

Li! 336 

LIT* 2400 

400 

U1 339 

LIT* 1650 

600 

u: 342 

LIT. iPOO 

400 

LM rj-iVA 

LA SERIE 

450 

FETO AL Lii 3911* 

450 

ISTBCHATI REGOLATO 

450 

HI DI T3?E*P0S/HBG* 

450 

1 111PEHE 

UT.22O0 

450 

1,5 AUP* 

LIT.2600 

600 

S CHI 


500 

1 Aja».100 V.L* 700 

400 

1,5 A*100 V.L. 800 

500 

2,2 A.200 V.L. 900 

600 

3 AUP.400 V.L.1350 

600 

4 AMP.400 V.L.1750 

500 

6,5 A.4OO V.L.2000 

500 

8 AUP.400 V.L.2200 

1400 

T a I-l C 

: 3. 


Via Brigata Liguria, 78-80 R. 
W I C S 16121 GENOVA 


450* 

450* 

450. 

450. 

400 . 

450. 

700 » 

700. 


3574**-'TUTTA-LA SS 
BIS SUO AL 


L 129 
L 130 
L 131 
L U9 
CI-3012 
CA 3010 
CA 3026 
OA 3020 
CA 3046 
CA 3048 
Gl 3052 
OA 3065 
Gl 3075 
CA 3O8O 
OA y»3 

01 3005 

CA 3009 
CA 3090 
UÀ 702 

UÀ 703 
UÀ TO9 
oA 710 
UÀ 711 

UÀ 723 

UÀ 741 
UÀ 747 
UÀ 740 
ICl 8O3O 
ICL 8038 
ra 555 
re 556 
re 567 
aAAl60 
11AAI70 
oAAieO 

UAA190 

SASI80 
SAS560 
SA3590 
313570 
SA3500 
SA31131 
SASII3O 
02216 
112205 


i^GI, 3/6-3/30-10/60 pf. 

cu?n2: C05 jcro per cb 
co:n),T::sATORi v/jt.A^r_ 
lacHO pot R2 o.cl;ppo::'jsi 

ZOCCOLI PER IHTEGR. 14/16 
SESHArTLI BOSSI S NIEUI 
BOCCBETTOÌ'I CB PL 2 59 
BOCCuETTO::! D.\ p;.:e:.239 
DOPPIA FJ-Ji.pL 250 
DOPPIO -Ascao 
LiAscnio/mmrA a "L" 

COr.'N'rTTORI H!:c UASCTlI 
co:r.r;rTORi k:c r‘S-_i.pwr:. 
PULSAE/iyi u::iATuiu 


i 400 
£30000 
£ 900 
£ 5000 
£ 300 
£ 350 
£ 850 
c 900 
I 1950 
£ 1950 
£ 1950 
£ 1000 
£ IPOO 

£ 400 


4,5 1*400 V.L.I5OO 
6 AUP.400 r.L.t750 
10 A -400 7.L.2000 
10 A .600 7.L.2200 
tO 1 .800 7.L.25OO 


UATERJALS A:rii:URTO< 

0F7SSTA ECCEZIOirALZI M ! I 

1 )cz:7RALErA pbo7E8SIo::al:-,,co>: 

C[rtA7E,SPlA 01 TESTjTJTTE LE 
TEJP0HI22A4I0:;i USCI7A E.Tn.** 

2) CAHICA BATOERIE A'JTO_ATICO AL- 

L'rm.=j:o peh HAir-Eiro a 5 in 

3) B-’.Tr:3lA A SECCO AL PI0L20 DA 
5 AIAP. 12 70LV3 RI CARI CABILE 

4) SIIIE5A 12 70LTS :S:C.\S'ICA. 

5) E.TERnU?T0RI .ACPrETICI PER 4 

POSTE 0 l-TirESTaZ. 

Torro -jVT.JUALE IRJOYO CARAirriTO 
CQK I3TRU2I0::i . SOLO £ 125*000 

Altro materiali autipitrto 

ETT::3lffIW.MAa5ETICI COPPIA £1600 

siBars exzttb.aìspicin:: £ 19500 
SIRSrE _2CC*12 V. 40 n £ 24500 
sire;::. _ecc *220 7-40 tt £ 24500 
ErrSRHirrT*A TTSIIAZIOIo £ 4500 
rrTERTi'JTT. A i^EHGUHIO.SEÌ.'SI- 
BILI ALLE.7IBRAZ-TACLI0 7*£15000 


L* 000 
L. 800 
L. 800 
L.35OO 

1^3000 

L.3OOO 

L.3OOO 

L.3OOO 

L.1500 

L.55OO 

1.. 5500 
L.25OQ 
1.2200 
L.1800 
t.1050 

L.4000 
L.2000 
L.25OO 
L.1600 
A.llOO 
L. 800 
L.t500 
L.I5OO 
L* 900 
L. 800 
L.1600 

L. 900 
L.7OOO 
L.7OOO 
L. 750 

L-ieoo 

L.2000 

L.3OOO 

L.3OOO 

L.3OOO 

1.. 3950 
L.2000 
L.2000 
L.3OOO 
L.3OOO 
L.3000 
L.6000 
L.6000 
L.12000 
L.17000 


PONTI 

TEiiPORIZZATOHI 

RITARDATI 


B 30 C 250 L. 350 

ALL'SCC* 220/12 VOLTS* 

£ 14500 

B 30 C 400' L* 500 

ALTOPARLA^m CIRCOLARI C 

ErZRICI 

B 40 C1000 L* 400 

DlAIi*32 OD* 8 

OHL 

£ 1000 

B IO C1000 L. 400 

DIAU.4O OD. 8 

OTi: 

£ 1300 

a 40 C3200 L.13OO 

DIAì:* 45 an* 0 

OHI 

£ 1300 

B 80 C5000 L.15OO 

DIAM*50 jua* 8 

OEil 

£ 1300 

B100. C2200 L.I3OO 

DIAU*65 BQ* 40 

o::_ 

£ 1500 

B200 C2500 L.35OO 

DIAUI35 a** 8 

oì:_; 

£ 4700 

TRASPOaUATOai. 

DIALI 70 un. 8 

Olii 

£ 5000 

TUTTE LE TES STONI 1 

D1AL200 nn- 8 

OiL . 

£ 8200 

r/2.AUPSaE L*2*500 

D1AM260 oB* 8 

oil: 

£15000 

T lUPZRS £.3*500 

DÌAiOlO nn. 0 

omi 

£20000 

3 AMP«S 1.5*000 

ALTOP-DICONO HI 

-FI BASS REFLEE 

4 AMms LIO* 700 

DIAU.160BB &ohB 

lo WATT 

£6000 

tO aMPBRB L27.000 

DlAlf.200w 8ohB 

12 7ATT 

£6400 

TBSTEaSi 

DlAU*250taB eohB 

15 'MTT 

£17000 

ICS laCRD L*23500 

DIAM.32(ka Soha 25 VATT 

£43000 

lOB 680 G L.3O5OQ 

DIAU.32<^ eohB 40 VATI 

£53000 

ics 680 R L.375OO 

ALTOP.HI-FT A SOSP.PHHTOATICA 

CASSE!ELU HOVOfPBSl 

tOO sa- Toors 

10 NATT 

£10800 

T3 210 L.3475O 

160 WOOFcS 

20 7ATT 

£10500 

TS 140 L.4365O 

200 tsn* lOOFSa 25 NATT 

£21000 

TS 160 L*50000 

250 nn* NOOFFS 

40 watt 

£35000 

CHINAGLIA 

320 Bic. lOOFI» 

50 NATT 

£64000 

DINO ELm.L. 50000 

100x100 UIJDBAN* 

20 3ATT 

£12000 

TESTINE STEREO MACn 

100x100 UDRÀ». 

40 TATT 

£17000 

MCELL S70S £16400 

no ma TPESTTES* 

40 7ATT 

£14000 

KXCELL 370? £19100 

•rrBETa a tboìcra 8o vatt 

£ 8500 

BXCELL 37OE £28665 

CROSS OTZaS 



eUPIRE 66m£14000 

2 VIE 20 VATTS 


£15500 

EVyiHE 300EI£ 18000 

3 VIE 40 WATTS 


£20000 


iTTmiore.ATTgsziorrS' 


EUPIHE 300S2£24000 

ksTBE 147OB £10000 
SIIUBE tf70SJ £12000 
TESTER PIEOELET. 

B3H STEREO £ 4500 
LESA STEREO .£ 4500 
TESTISr. PER BEOIST * 

UDKOAORALE £ 3500 
srai» £ 7000 
lisceASICm PgE REC - 

TIPO PII1LIPS£13000. 

uDToann heg*£6ooo 

ATTACCO BAT-97£100 
AURICOLARI ■£ 700 
CAPSULE MAG.£ 2200 
CAPSULE PIB2*£13O0 
COCCODBILLI ISOLATI 
BOSSO/KESO £ 130 

COLTEtiSATOai CtSA- 

inci 10/60-3/30-10/ 
>ATTc;3io;rs.ATTE::zio:?E< 


I OPl-ESTA SPECIALE! 1 f 

liO 5 PEZZI. 


QRDPvE 


ITBA 120 T £ 1100—TBA 720 £1600 

l'rai 000 £ 1400—TIU2780 12200 

ItDA 2593 £ 2200—TIU2521 £2200 


PIASTRE C: VSTROllITE 

CU 10x10 £ 400-CL: 10 x15 

Gli 10x25 £t300-Cy 12x30 
CE 15x25 £1900-CU 30x20 
CE 39x20 £3600-CU 30 x 8 

SALI CLORURO FERBICO.ill 
ETCeiOSTHO PSS CIRC.S’a'AL- 

ped:arello psb cibc-staì:. 

CAVI A APLLA.ESTgrSlBILI 

CAVO TELEFONICO,TRE COL- 
uicioF-A 3 ccwD--.sciira.^ 
.7ICB0F-A 4 C0)rD.-»SCnEH_0 
CAVO AlIiTErrAZ* A 220 V* 
COLU CIAIC0LITICA.1 TOB- 
ROirzATORI A 9/12 VOLTS* 
ATTZ;:ZIOt:E.ATT::?ZIONE.ATTZ 


£ 700 
£1850 
£ 2650 

£ 1450 
£ 1800 
•£ 700 
■£ 3500 

£ 2000 
£ 2850 
£ 2850 
£ 2500 
£ 1400 
£ 2000 
UZIQNE* 


1) I PREZZi DIDICATI àOOO (JJJKLU DSL M0>C£3rrtì*PARTIC0UR-2:T£ CJiiLLI DEI LIBRI 

POSSONO SUBIRE TAR1A2I0H1 CHE CO^UNriUZ VrJlRAìEIO „7ID.'’::11ATE DAL CARTELLIÌIO 
APPOSTO SULLE COPERTE.'E DALLE SOC.ELITRICI* 

2) L'ORDDTE Uim_0 ACCETTABILE E'DI LIT* 5.000* 

3) SI RAZZaTTA CHE , AI S^:S1 DELL'AfiT* ■ 641 DEL CODICE P£2 ;aI:: , CUI RESPINCI 
LA UEBCE ORDUUTA A MKZZO LSTTaSA SI RENDE RESPONSABILE DI j 

IISOLfIIZl CONTRATTUALE PHAUDOLEHTl 
S VERRÀ ' PSHSECOITO A NOKIA DI LEGGE ■ 


BIBLIOTECi:iGA 7CTgA*TSSTI AGQIQRUATiSSm SU TUTTT T r>-.ì r . ^ . 

OTROIUEIONE ALU TV À COLORI LIT* tO-OOO- CORSO DI TV A COLORI IN OTTO VOL-LIT-ifim 
la TELET/ISIONE A COLORI UT .t5.Q0O .’rrD50 SER-ilCE 'TVC LIT .20.0Q0 -SCTIL:aRTO 
1« Lrr *^.000, /0L.2^ LIT *35.000 .00LLAm T7 IN BIANCO E NSSO 12 VOL.UT 70*000. 


I SINGOLI. VOLUMI SEPARATI :V0L*1« PRINCIPI E STAr.-DARD DI TV LIT 6.000 -701.0^ 
GNALE VIDEO LIT. 6.000 -i0L*3°Il CEìESCQPIO.GSrsnALITA’LIT 6.Q00- V0L 


IL SS- 

_ _ _ 4* l*A14PL15l- 

CATORE VIDEO [CIRCUITI DI SEPA.'lAZIO'NZ LIT* 6*0Q0- yaL.CIRCUITI DI SINCSONISUC) LlT 
6»000- 70L*6*' GENERATORI DI DEZm DI SECA LIT» 6*000 -701.7*11 CONTROLLO AUTOMATICO 
DI TRE.^IEKZA B FASE LIT■ 6• OOO -VQL♦ 8^ LA DEVIAZIONE IIACKETICA B IL CAS LIT- 6-000- 
70L. 9*067^210:.!; ZACNETlCA.Br/ELATO.U VIDEO,CAS LIT* 6-000 -701 10“ GLI STADI.DI 
FBZ4*J:2:ZA IHTERZIEDIA LIT. 6»QOO- YOL 1t®LA SEZICn.i: di accordo a ar LIT. 6*OOQ-Y UL»t2“ 
GLI ALI—CrrATOHI LIT* 6*000. -CUIDA ALLA LESSA A RJKTO DEI RICEVITORI TV -LIT* 5*000» 
LA SDfCSOiriZZAZIONS DELL ' LL AC INE TV LIT-^J^OOO-SEUI CONDUTTORI DI COl^ITTAZIONE-LIT. 
10.0QQ ..NU0V0 IlAIIDALE DEI TRANSISTORI LIT. 12 .QQO-G UIDA BR^/3 ALLTJSO DEI TRANSISTO¬ 
RI. LIT- j.OOP- I rRA::SISTORI LIT- W-OOO- ALTA FEDELTÀ' HI-FI LIT- lj.QOO- U TECNICA 
DELU STEREOFONIA LIT* jOOO-HI-n ■ STKREOFOIfll,UNA RISATA! LIT- B-OOO -STRULìErm B MI- 
SUHE RADIO LIT* tZ-OOO -tCSICA ELETTRONICA LIT■ 6■OOP-C QNTBOSPIONAGGIO ELETTRONICO 
LIT-ólOOO-ALLAIUffi. aETTRONICO Lrr. 6.000- DISPOSITIVI ELETTRONICI PEH L'AUTOICBILE 
LIT* 6.000 -D10DI TUNNEL LI T* 3-OOO -MISUBE ELSTTSONICEE LIT - 6*000- TRA SPOBLATORI LIT- 
5.000- TECTriCA DELLE COlinnCA;;IO::i a C.RArUlE distanza LIT.^^OOO-AUDIORIPARAZIOHIjAP 
BP.aSCISTRATOFU LIT* t7-000 -STHJuffiyTI PEH IL LABORATORIO,FUNnONALE-TO E USO LIT- 
18*000 -11 RIPARAZIONE DEI TELE-ZISORI A TSAKSISTORS LI T- 19*QOO- HADIOCOHTNICA2IONI 
PER GB E RADIOAJATORI LIT- IT-OOO -HADIORIPARAZIONI LIT.J^^OOO-ALIiOTATOHI LIT* 
18‘Q00- SC£LTA SD INSTALUZIOt:»: DELLE ANTCINE T7/Ki LIT» 8. 500 -RICETRA3LSTITITOSI 1 
THANSISTOaS VHP FU AU S5B LIT* IS-OOO- DIODI TRANSISTORS CIRCUITI INTEGRATI LIT. 
18-QOQ-L A TELEVISIONE A COLORI LIT* 18*0Q0 -PSINCIPI DI TELEVISIONE LIT■9-OOO-■LA 
TELE/TSIONS A COLORI LIT* 7.QOQ- LICBOOtfD£ E BADAR LIT* IQ-OOO -PRINCIPI.DI RADIO 
LIT. 8*000 -LASgt S LIASEB LIT* 5*QOO-a ADrOTRASi:ErTITORI E RADIORICEVITORI LIT» 13*000 
aiCICLOPEDIA RADIOTECNICA ELETTROtriCA S NUCLEABE UT* tS-OOO-R ADIOTRASUSTTlTOHl UT 
t1»000 -LISUBE ELETTROWCELE VOL* 1“ LIT* 6.000. 70L*2“ LIT.S^OOO-UDDEBBI CIRCUITI 1 
THANSISTOaS LIT- 5*500 -U30R£ ELETTRI CHE ED ELETTROHICES.LIT.S^OOO-RADIOTECNICA O 
BLSTTBONICA VOL- 1® LIT* 17*000 -?0L*2® LIT* 18-000- aTHDJOTI PES Ì3SURE EADIOELETTBI 
CHE LIT* 5*5Q0 -PRATICA DELU BADIOTSCNICA LIT. 5*5OQ^ DI0T3CHICA LIT* B-OOO-T BCNO- 
LOGIE E.RIPARAZIONE DZI CIRCUITI STA4ÌPATI LIT• 3.50(^D ATI TECNICI DEI TUBI ELETTHO- 
KICl(VALVOLE)LIT* 3 .600" CORSO RAPIDO SUOLI OSCILLOSCOPI LIT * 12 * 5Q0-A PPLICAZI0NI DU 
rivelatori per nrPRAROSSO Lrr. 17»OQO-ft BCISTaAZIOyE ÌWCNETICA dei segnali 7XDEOCOL. 
Lrr* 14-000-C IBaiITI logici con TRANSISTORS LIT* I^^OO^RADIOSTEREOFOITIA LIT* 5*500 - 
RICEZIONZ AD ONDE COBTB,TABELLE DELLE FREQ* LIT- 6-000 .030 PRATICO DEGLI STEUUEaTI 
ELETTRONICI PER TV LIT* 3.500- TECNOLOGIE ELETTROHICHE LIT* lO-OOO- IL TELEVISORE A 
COLORI LIT- 12.00Q*. SER70UECCA;ri3tJ LIT. 12.QQ0. 1 RADIOAIDTI ALLA NAVIGAZIONE AEREA 
E UARITTIZA LIT. 2■ 5QQ-R AD10T?:CKICA.NOZIOiTI FONDAiENTALI LIT- 7* 500- IliPlAy:i TELE¬ 
FONICI Lrr. e.Qoo- PRmo avoaunto alla conoscenza della radio (consigliato ai prui- 
CIPlAirTl)LIT. 6*OOO. L'APPAaECCinO radio ricevente S TRASiaTTENTE LIT* I Q.QOO- IL RA- 
DlOLIBRO.RADIOTZCTnCA PRATICA LIT » lO.QOO- L «AUDIOLIBBO-ALTOPARLAirPI £ AUPLIPICATO- 
BI PER DIPFOSIONn SOi:ORA L1T* 5*0QQ. IL VaDE^DÌCUU DEL TECNICO RADIO T7.CALC0LI E POH 
iSLiE PER U REALIZZAZIONE DEI CIRCUITI ELETTRONICI LIT* 9*000- L'lUPIECQ RAZIOHALE 
DEI TRANSISTORS LIT* 8*OQO- L'OSCILLOSCOPIO LODERHO LIT- S-OOO- IOI ESPERIlìEim CON 
L'OSCILLOSCOPIO LIT.7 *00Q. IL REGIST.'ÌATORE E LE SUE APPLICAZIONI UT* 2*000-B AD10- 
TECSICA PE.^ RADIUA-'ilTORI DI E*Niai*TBSTO D'SSAUZ E TUTTE LE INDICAZIONI PEH LA PA¬ 
TENTE DA RADIOAUATOHE- LIT- 5*000 

MANUALI AOGIOENATISSLil CON CASATTSRISTICHS INTBCRATI,TRANSISTORS.DIODI.VALVOLE» 

B?;1IVALE1ZE 8EiaCONDOTTOai,mi ELETTR0NICI,TE1HS.JAPAN,SCH,THYRIOT,DI0DI,TTL,IJ- 
KSASI LlT> 5*000*.a gIV£LBiZS E CARATTERI STIC HE TRANSISTORS, ANCHE JAPAN.IJT. d.OOO* 
UANUALB DI SOSTITUZIONE TRANSISTORS GIAPPONESI LIT* 5*000*.» <aJI7ALOrZE S CAEATTS- 
aiSTICHE valvole arSOPBE e AMKRICAire LIT* 12*Q0<^ ■ 

rasn flSCZSTISSlHI 30 PTEQRATl.MICftOPROCSSSORI.COH ESPSRIMmTI BPGIJ STESSI- 

PRINCIPI E APPLICAZIONI DEI CIRCUITI IBTEQRATI LINEARI LIT. 2».Q0Q»P HINCm B-AP¬ 
PLICAZIONI DEI CIRCUITI INTEGRATI HUlffiRICL AH 20-000-1 CIRCOTTI rHTlORATI LIT- 
5.OOO -INTHODUZIONE AI UICHOELABORATORI LIT* S-OOO-S LETTRONICA DIGITALE INTBCHATA 
LIT. 12*000 -CIRCUITI DITEGRATI il>3 E LORO APPLICAZIONI LIT* le-OOO -UICBOPSOGESSQRI 
E UICaOCUUPUTEaS LIT* 21*0QQ-C IRCUITI LOGICI ZD EJTECRATI.TEOHIA,APPLICAZIONI* 
LIT* 6*OOO ^SCNOLOCU SD APPLICAZIONI DEI SISTEU A laCROCOLtPUTOl LTT* 19*500- 
n. 106 BOOE 1 «-BSPESIilEKTI SU CIRC*100101 E DI UBUORIA-LIT* 18*000" 

IL BUG BOOK 2®-ESPERmEtPn SU CIRO.LOGICI E DI kEUDRIA-LIT. I6.OOO- 

IL BUG BOOK 2®A-INTEHPACC1ALENT0 D£I SJSTE-I 1 mCROPROCESSOBI- LIT* 4*500- 

IL BUG BOOK 3®-INTEaPACClAiiarr0 E PROCRAiiaZIOKE DEL 8080 LIT* 19*000- 

IL BUG BOOE 5®-ESPEail4Qm INTRODUTT ■ ALL'ELeTTHCUnCA DIGITALE LIT* 19*000- 

11 BUG BOOK 6®-ESPZnii4ENTl INTHODUTT.ALL'SLETTaOJriCA WG ITALE LIT» 19*000- 

IL UANUALE DELLO 2 80 LIT* 10-000-1 UICaOPROCSSSORI E LE LORO APPLICAZIONI* LIT* 

9* SOO-S lSTEiJ A mcaOCOlJUTEB. 1 ® LIT* 12*000-S ISTSU A inCROCOCPUTSB SECONDO LIT- 
12*000- L' HE 555,UICLIAIA DI POSSIBILITÀ'ELETTRCWICHE CON GLI SCBEUI CONTESUTI,- 
LIT* e*600- LA PHOCSTTAZIOtri DEI CIRCUITI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI LIT* 15*000- 
LA PROGETTAZIOirE DEI FILTRI ATTIVI UT* 15*000- 

SmiOrSCA TASCABILE iUZlO EDITORE.LlSLETTROKlCA IN FORMA SEigLlCE.PSR TUTTI* 

L'ELETTROinCA E LA rX)TOCEAFU,LIT. 3*000-C Q:S SI LAVORA COI TRANSISTORI LIT* 3000- 
C0:zj; SI COSTRUISCE un circuito ELSTTaONTCO LIT. 3»000-U mCE IN ELETTRONICA LIT* 
2*OQO- COUE si costruisce un BICEVITOHE radio LIT. 3*0Q0-C 0UE SI LAVORA COI TRANSI¬ 
STORI LIT* 3000-S TRU:S^m tfJSICALI ELETTRONICI LIT. 3.000- STHUlgaTI DI UISURA £ DI 
VERIFICA LIT* 3.200- SISTEm D'ALURIE LIT* 3 -000-7 ERI FICHE E MISURE ELETTSONICHS 
Lrr. 3*200 -C OUS SI costruisce uh A:PLI7ICAT0HE AUDIO LIT. 3*000- COiiE SI COSTRUISCE 
UN TESTER LIT* 3.000-0 013 SI LAVORA COI TIBISTOHI LIT- 3.OOP-C OME SI COSTRUISCE 
UN TELSCO-iAìn» ELETTRONICO LIT* 3*000-0 0^3 SI USA IL CALCOLATORE TASCABILE LIT* 

3 -OOO-C IRCUITI DELL'ELLTTROiriCA DIGITALE LIT* 3*0O0**C Q.4E SI COSTRUISCE UN DIFTUSO- 
RS ACUSTICO LIT* 3.POO-C OlLi. SI COSTRUISCE Ui:■ ALIL3NTAT0BE LIT* ] *200-0 013 SI U70- 
HA COI CIRCUITI .INTEGRATI LIT* 3*000-0 0^ SI COSTRUISCE UN TSRJOUENTBO ELETTRONI¬ 
CO LIT* 3*000-C 0.3 SI COST.'BJISCE UN UECSH LIT- 3*000-0 0:3 SI COSTRUISCE UN RICEVI¬ 
TORE F-: LI?. 3 .QOO- EFFETTI SONORI PEP. IL FERRO:jGD£LLISilD LIT* 3 *OOO.C QUE SI LAVO¬ 
RA CON GLI AIJLmCATOHI OPERAZIONALI UT* 3 *OQO-T £Lg;0r:AIfDI A INFRAROSSI PER IL 
FEERO-OMSLLISl» LlT* 3*Q0Q- STRU3;rri ELETTRONICI PER L'AUDIOl-lLO LIT- 3‘OOP-C OME 
SI LAVORA COI RILE' UT. 3*200. 
iONUALI DI ZLSTTSQNICA APPLICATA. OJZIQ EDITORE* 

IL LIBRO DEGLI OROLOGI ELETTRONICI LIT* 4»400-K ICERCA DEI GUASTI NZl RADIOBICSVITO- 
ai Lrr> 4.000.C 05'E» un ìHCROPROCESSOBS-UT. AOOO-D IZIONARIQ dei SEiUCOìfTUTTOai 
LIT* 4.400- L'ORGANO ELETTBOinCO L1T. 4*400-I L LIBBO BEI CIRCUITI HI-FI LIT- 4*400- 
GUIDA ILLUSTRATA AL TVCOLOR SERVICE.LIT* 4»400- IL CIRCUITO RC LIT* 3.600- AlILgBTA- 
TORI CON CIRCUITI ElTEGRATI LIT- 3*600-lL LIBBO DELLZ ANTENNE-LA TFIORIA LIT* 3*600* 
ELETTRONICA PER F1L:4 E FOTO L1T.4»400-1L LIBtK) DELL'OSCILLOSCOPIO LIT* 4»40Q- .IL 
LIBRO DEI laSCELATOai LIT* 4*80Q-J gr0Dl DI UISUBA PSfl RADIOAUATORI LIT * 4 *000- 
IL LIBRO DFXLS ANT.:C3 ,LA.PRATICA LIT* 3*600-P BOCOTTO S Ai'CALISI DEI SISTKiH.LIT 
3 ■éOO-SSPVRi:^:;?! Dì algebra dei circuiti -Lrr.4*800-ZLTUALE DI OPTOFXHTTRONICA 











































































AMPLIFICATORI LINEARI bIV/V 



LA 5332 - Potenza di uscita 0,5 W con intermodulazione 

- 60 dB (1 W con - 50 dB); 

- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 

- gain 20 dB a 800 Mhz; 

- banda passante IO Mhz; 

- tensione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 

- assorbimento 300 mA; 

- semiconduttori impiegati: 2 transistor ultra 1ìneari. 

LA 5333 - Potenza di uscita 1 W con intermodulazione 

- 60 dB (2 W con - 50 dB); 

- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 

- gain 10 dB a 800 Mhz; 

- banda passante 10 Mhz; 

- tensione di alimentaz. 25 Vcc, negativo a massa; 

- assorbimento 450 mA; 

- semiconduttori impiegati; 1 transistor ultra 1ineare. 


dimensioni: 160x93x60 mu. compreso dissipatore, esclusi connet. 

connettori entrata/uscita tipo BNC 

vengono forniti tarati sul canale richiesto. 


BPF 5324 - filtro passa banda IF 

- frequenza di lavoro 36 Mhz oppure canale A; 

- Impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 

- banda passante 8 Mhz; 

- perdita d'inserzione 1/1,5 dB. 


BPF 5329 


filtro passa banda bIV/V con trappole sintonizz. 
frequenza di lavoro blV/V; 
impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 

frequenza di taglio trappole sint. su tutta la banda; 
perdita di inserzione 2/2,5 dB; 

viene fornito tarato sul canale richiesto (soecifica- 
re anche la frequenza o, le frequenze da attenuare). 


dimensioni 160x50x26 mm. (escluso connettori) 
connettori entrata/uscita tioo BNC. 


ITR) elettrònica di lora r. Roberto 

13050 PORTULA (Ve) - Tel 015 75156 
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Inevitabilmente il successo 
di un prodotto invita altri co¬ 
struttori, a tentarne l'imitazione; ma 
evidentemente quanto più questa è 
portata all’estremo tanto più è testimo¬ 
nianza deH’incompetenza di chi copia. 
ATTENZIONE AL MARCHIO!! 

La ditta MP elettronica, produttrice della linea PP, 
(gli amplificatori di potenza CB-OM più venduti in euro- 
pa) garantisce una costante qualità di materiale, una assi¬ 
stenza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologi¬ 
camente più avanzate. 


il design 

si pucr copiare 
la serietà no' ! 

GARANZIA DI SERIETÀ 

M.E laierrTRQNICA- vìa Altainura 9 • 41100 MODENA- ITALIA 



R U C 


elet:t:ronica 


s.A.s. Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - ìelefono (0522) 485255 


RADIORICEVITORE MULTIBANDA 

Polizia - Aerei - Rdaioamatori - AM/FM 
L 30.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE: AC 220 V. / DC 6 V. cc. 

GAMME D'ONDA: AM = 535-1 605 - FM = 88-1 08 
TV 1 = 56-108 -TV 2 = 174-217-AIR/PB = 110-174 
POTENZA D'USCITA; 350 mW. 

CIRCUITO: A 16 Transistors. 15 Diodi. 1 Varistor 
DIMENSIONI: 220x180x80 mm. 


FREQUENZIMETRO DIGITALE 

mod. FD 40 



Tensione d'alimentazione 220 V 50 Hz 

Frequenza massima conteggio 40 MHz 

Frequenza minima conteggio 5 Hz 

Sensibilità 1 MHz 20 mv 

Sensibilità 40 MHz 40 mv 


Impedenza d'ingresso 50 Ohm 

Tempo di lettura 1 secondo 



RTX «5040» 

L 68.000 

CARATTERISTICHE 


Canali 
Frequenza 
Controllo frequenza 
Tolleranza di freq. 
Imput Voltaggio 
Connett. Antenna 
Semiconduttori 



40 

26.965 a 27.405 MHz 
PLL digitale 
0.005% 

13,8 VDC Nom. 

UHF, SO 239 
26 Transistor, 25 Diodi 


N. Display 5 

N. circuiti integrati 22 


TRANSISTOR, 

MOS FET [ 

: INTEGRATI 

GIAPPONESI 

TIPO 

PREZZO 

TIPO 

PREZZO 

2SA 673 

550 

2SC 1166 

900 

2SA 719 

500 

2SC 1177 

16.600 

2SB 77 

400 

2SC 1303 

4.800 

2SB 175 

400 

2SC 1306 

2.600 

2SB 492 

1.680 

2SC 1307 

6.000 

2SC 454 

500 

2SC 1359 

700 

2SC 458 

400 

2SC 14'7 

450 

2SC 459 

800 

2SC 1449 

1.000 

2SC 460 

400 

2SC 1675 

700 

2SC 461 

600 

2SC 1678 

3.000 

2SC 495 

1 160 

2SC 1684 

600 

2SC 535 

500 

2SC 1730 

700 

2SC 620 

500 

2SC 1856 

1.000 

2SC 645 

500 

2SC 1909 

2.750 

2SC 710 

500 

2SC 1945 

7.600 

2SC 711 

500 

2SC 21G6 

5.000 

2SC 730 

6.000 

2SD 30 

400 

2SC 778 

7.000 

2SD 591 

700 

2SC 799 

5.500 

2SD 1675 

1.200 

2SC 828 

350 

2SK 41F 

900 

2SC 829 

500 

3SK 41L 

5.300 

2SC 930C 

500 

3SK 40 

2,000 

2SC 945 

400 

3SK 55 

1.100 

2SC 1014 

1,550 

AN 214 

3.900 

2SC 1018 

3.000 

CA 3012 

1 9.000 

2SC 1023 

500 

M 51182 

4.100 

2SC 1026 

500 

TA 7310P 

3.550 

2SC 1032 

500 

uPC n56H 

4.900 

2SC 1096 

1.250 




POWER RF 


TIPO 

PREZZO 

TIPO 

PREZZO 

B 2512 

19.000 

2N 5590 

1 0.500 

B 4012 

26.000 

2N 5642 

20.000 

BLX 15 

130.000 

2N 5643 

33000 

BLX 93A 

23.000 

2N 8080 

7500 

BLW 60 

24.000 

2N 6081 

1 0.000 

BL\A/ 77 

64.000 

2N 6083 

22.000 

PT 2123 

16.000 

2N 6084 

24.000 

PT 9 783 

53,000 

2N 6456 

24.000 

PT 9797A 

24.000 

MRF 450 

28.000 

PT 9784 

42.000 

D. UL 1271 

5.750 

TP 2304 

28.000 

LC 7120PLL 

7,500 

.2N 3553 

3.000 

MC 1496P 

5.000 

2N 3866 

1.600 




1 IC. 1 PLL 

TRASMISSIONE 


Voltometro digitale «NATIONAL» 

1,999v 3 1/2 cifra L. 19.500 


RF output 

Frequenza response 
Impedenza d'uscita 


4 Watts 
300-2500 Hz 
50 Ohm 


Composio: I Modulo Display 4 Cifre 

1 Iniegraio MM 74C935N-1 
1 Integrato OS 754g2N 
) Transistor LM33B 


QUARZI 

COPPIE QUARZI CANALI dal - 9 al + 3 1; compresi canali alfa L. 4 800 

QUARZI SINTESI: 37.500 - 37 550 ■ 37.900 - 37.950 - 38 800 - 38 050 - 38.100 

A magazzino disponiamo delle serie 1 7MH2 - 23MH2 38MH2 ed altri 300 tipi L. 4.800 cad. - 1 MHz L. 6.500 - 1 OMHz L 5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici civili e industriali - Accessori per C8-0M - PER QGNI RICHIESTA TELEFONATE 


970 


— cq 6/80 — 














Tutto per OM-SWL-CB ...connettori, apparati, antenne... 


ira 
FRiQUENZIMElW 

PMGRAMMMBIU 


PROGAMMABIU UP-DQWN 
SINO A 


1 GHz 


12 REO 



# Il mìni frequenzimetro più piccolo e versatile esistente in 
commercio, all'avanguardia nelle specifiche tecniche. 

# Programmabile mediante microswitch, contraves. 

# Possibilità della lettura della frequenza anche in ricezione. 

# Compatìbile con qualsiasi apparato commerciale. 


Mini frequenzimetro digitale 50 Mhz in scatola di montaggio. 
Programmatore per detto in scatola di montaggio. 

Prescaler 1 GHz con uscita divisa per 1000 compatibile con 
quaisiasi frequenzìmetro 

cm. 

9,6 X 3 X 13 
^ 16,5 X 3 X 13 


Richiedere depliant con prezzi 

inviando L. 500 anche in francobolli a 



COMPLESSO PER RTTY E MICROPROCESSORE 

1 ) tastiera alfa numerica 
2) terminale video a microprocessore 
3) demodulatore RTTY 
4) MICROCOMPUTER serie Z80 
5) Monitor TV Tubo 9 " 


ASCII e BAUDOT 



6) Stampante termi¬ 
ca a 20 colonne. 

7) Stampante su car¬ 
ta comune da 60 
a 180 caratteri. 

8) Package Basic o 
estender Basic. 

9) Registratore a cas¬ 
setta o Mini Flop¬ 
py Disk. 

10) Eventuale Key Pad 
numerico separa¬ 
to per impostazio¬ 
ne cifre. 


Contaimpulsi, Timer programmabili. Lettori di Periodo, Orologi. 
Alta Fedeltà, Amplificatori BF, Box ecc. ... 

La REO Elettronica, concessionaria di Nuova Elettronica per Pa¬ 
via e zone limitrofe, specializzata in elettronica digitale, distri¬ 
butrice autorizzata della CLAITRON (prodotti Fairchild, Texas, 
Zedapa, General Instrumenl, OEI, SMK, Piher, Compel, Papst). 
Rivenditore prodotti: Feme, Motorola, National, RCA, SGS Ates, 
General Processor, Mostek, Synertek, ... 

DHim FEDERICO ROMGELLI 

Vii B. Briouo, 7 27100 - PAVIA ■ Tel. (0382) 485298 


^Aclid ricafnhi 


Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tei. (051) 307850-394867 


OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTÀ’ 


Serie PHILIPS originali olandesi 


AD0141T TWEETER 0 94 20/50 W L. 8.400 

AD1600T TWEETER 0 96 20/50 W L. 10.000 

AD0161T TWEETER 0 94 20/50 W L. 10.500 

AD0162T TWEETER 0 94 20/50 W L. 10.000 

AD0210SO MIDR. 0 134 60 W L. 18.000 

AD5060SQ MIDR. 0 129 40 W L. 15.500 


AD1065W/4 ohm WOOFER 0 261 30 W L. 28.500 
AD70650W WOOFER 0 166 40 W L. 19.000 

AD7066W WOOFER 0 100 40 W L. 19.000 

AD80652W WOOFER 0 204 60 W L. 19.000 

AD12250W WOOFER 0 311 100 W L. 57.000 

AD12650W WOOFER 0 261 60 W L. 38.000 

AD80601W WOOFER 0 204 50 W L. 16.000 

AD15240W WOOFER 0 381 90 W L. 85.000 


Serie MECO originali tedeschi 

KHC19 TWEETER 0 19 DOME L. 11.000 

KHC25 TWEETER 0 25 DOME L. 14.000 

KMC38 MIDRANGE 0 38 L. 21.000 

KMC52 MIDRANGE 0 52 L 34.000 

TC136 WOOFER 0 136 L. 22.500 

TC176 WOOFER 0 176 L. 24.500 

TC206 WOOFER 0 206 L. 26.000 

TC246 WOOFER 0 246 L. 34.000 

TC256 WOOFER 0 256 L. 53.500 

TC306 WOOFER 0 306 L. 63.000 

HN741 FILTRO CROSSOVER 2 VIE L. 9.500 

HN742 FILTRO CROSSOVER 2 VIE L. 12.500 

HN743 FILTRO CROSSOVER 3 VIE L. 21.000 

HN744 FILTRO CROSSOVER 4 VIE L. 35.000 


A richiesta possiamo fornire tutti modelli prodotti dalla PHILIPS. 

Nell'ordine indicare sempre se da 4 o 8 ohm. 

MODALITÀ' D'ORDINE: Scrìvere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in contrassegno 
maggiorato delle spese di spedizione. - Prezzi speciali a ditte e industrie. 
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« / SUPERLINEARI 


AS 400 W 
AS 500 W 
AS 700 W 
AS 900 W 



Il nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo¬ 
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 
FURA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor: 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavità - Accoppiatori - Antenne collineari - 
direttive a pannello. 

Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchiamo concessionari per l’Italia. 
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MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 


LUCE AL BUIO!! AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
« SPOTEK » 

Da inserire In wna comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 

Ricarica automatica, dispositivo 
di accensione elettronica in 
mancanza rete, autonomia ore 
IV 2 8W asportabile, diventa una 
lampada portatile, inserita si può 
utilizzare ugualmente la presa. 

L, 12.700 

* CERCASI DISTRIBUTORI 
ZONE LIBERE 


LAMPADA 

PORTATILE 



NON RICARICABILE 


Fluorescente 
4W a pile 
{5V2 torcie) 
Fornita 
senza pile. 
Art. 701 


L. 9.800 


BATTERIE AL 
NICHEL-CADMIO 
IN CONTENITORE 
METALLICO 


Centtr>a 


TIPI 

DA &-^-500 A 




Il SOROC 10-120 
soddisfa la mag¬ 
gior parte delle 
richieste del 
mercato, ossia 
quelle rivolte a 
terminali con ot¬ 
time prestazio¬ 
ni, grande affi¬ 
dabilità e prez¬ 
zo basso. 

L‘IO-120 è un video relativamente semplice, compatto, 
adatto al collegamento operatore/calcolatore. 

Esso offre caratteristiche quali: schermo e memoria 
di schermo di 1920 caratteri, maiuscole e minuscole, 
controllo del cursore, indirizzamento del cursore, 
uscita ausiliaria, velocità da 75 a 19.000 Baud selezio¬ 
nabile da switch, doppia intensità e campi protetti, 
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
Opzioni: operazione in blockmode ed altra uscita ag¬ 
giuntiva per hard copv. Lo schermo di 12 pollici ha 
24 linee di 00 caratteri. 

L. 1.300.000 
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LAMPADA DI EMERGENZA « LITEK > 

da PLAFONE. PARETE. PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lu¬ 
men -I- incandescenza 8W. con dispo¬ 
sitivo elettronico di accensione auto¬ 
matica In mancanza rete, ricarica auto¬ 
matica a tensione costante: dispositivo ' 
di sgancio a fine scarica con esclusione 
batterie accumulatori ermetici; autono¬ 
mia 8 ore. L. 63.150 

** CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

ACCENSIONE AUTOMATICA 

CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDALE 

Garantisce la continuità di alimentazione sinusoidale 
anche in mancanza di rete. 

1) Stabilizza, filtra la tensione e ricarica le batterie 
in presenza della rete. 

2) Interviene senza interruzione in mancanza o abbas¬ 
samento eccessivo della rete. 

Possibilità d'impiego: stazioni radio, impianti e luci di 
emergenza, calcolatori, strumentazioni, antifurti, ecc. 
Pot.^rog^.A. 500 1.000 2.000 

Larghezza mm. 510 1.400 1.400 

Profondità mm. 410 500 500 

i^ltezza mm. rOOO 1.000 1.000 

con batt. Kg. ^ 130 250 400 

IVA esclusa L. 1.791.000 2.582.000 4.084.000 

L'apparecchiatura è completa di batteria al piombo 
semist. per autonomia ± 2 ore. 

Per batterie al Nl-Cd oppure Piombo ermetico, prezzi 
a richiesta. 

MAI SENZA LUCE 
DA 12 VOLT «AUTO». A 220 VOLT 
« CASA ». 

Trasforma la ten¬ 
sione continua del¬ 
le batterie in ten¬ 
sione alternata 220 
Volt 50 Hz così 
da poter utilizzare 
ì là dove non esiste 
la rete tutte le ap¬ 
parecchiature che 
vorrete. In più può essere utilizzato 
come carlcabatterie in caso di rete 
220 Volt. . 


MOD 122/GC TIPO AUTOMATICO - GRUPPO 
DI CONTINUITÀ' 

(il passaggio da carlcabatterie ad inverter viene fatto 
elettronicamente al momento della mancanza rete) 


Mod. 122/GC 12V 220Vac 250VA L. 206.000 

Mod. 122/GC 12V 220Vac 350VA L. 225.000 

Mod. 122/GC 12V 220Vac 450VA L. 244.000 

* Solo a richiesta Ingresso 24 Vac 


I prezzi sono batteria esclusa. 

OFFERTA: 

Sino ad esaurimento. Batteria 12 V - 36 A/h L. 38.000 
* CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. ■ 
PRONTI A MAGAZZINO 

Motore «ASPERA» 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A 0 24 Vcc 
- 10 A per carica batteria - dimensioni 490 x 290 x 420 
mm - kg 28. viene fornito con garanzia e istruzioni 
per l'uso. 

GM 1000 W L. 480.000-HVA 

GM 1500 W L. 550.000-f-lVA 

GM 3000 W benzina Motore 

ACME L. 820.000+lVA , 

Per potenze maggiori 
2-1-3 fasi prezzi a richiesta. 

Per potenze maggiori 2^3 fasi 
prezzi a richiesta. 

SETTORE COMPONENTI: 

Forniture all'Industria e al Rivenditore 
Le ordinazioni e le offerte 
telefoniche vanno richieste a: 

« COREL » - tei. 02/8358286 
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OSCILUTORE «TES MILANO» MOD. FM 156 
Modulato in frequenza e/o ampiezza + MF. 

Frequenza &5 h-110 MHz opp. 10,7 MHz. 

Modulazione AM-FM AM + FM. 

Deviazione FM regolabile 0-^-240 KHz. 

Attenuatore RF 0-i-100 dB. 

Percentuale di modulazione AM 30% o 50% L. 200.000 
GENERATORE FM «TES MILANO» MQD. OZ 71 
Modulabile in ampiezza o frequenza. 

Frequenza 85-^110 MHz. 

Uscita RF tramite attenuatore regolabile fra 1 pV e 100 mV. 

L. 150.000 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 

Tipo England computo ingresso 220-230-240 Vac. 

Uscita 6 V regolabile ±10% 15 A L. 55.000 

Sconto per 2 pezzi serie +6— + 12 Reg. ±10% 15 A. 

L. 100.000 


VENTOLA 

EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 

L. 12.500 

Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.000 



VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V - 50 Hz - 28 W 

Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autolubrificante mm. 113-113x50 
Kg. 0,9 - giri 2750 - mVh 145 - Db(A)54 L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 




VENTOLE TANGENZIALI 

V60 220V 19W 60 m’/h 

lungh. tot. 152x90x100 
VISO 220V 18W 90 mVh 

lung. tot. 250x90x100 
Inter. con regol di velocità 


L. 11.600 n 


L. 12.500 
L. 5.000 




1 TIPO MEDIO 70 


come sopra pot. 24W 


^ Port. 70 mVh 220 Vac 50 Hz 


Ingombro: 120x117x103 mm. 

L. 11,500 

Inter. con regol. di velocità 

PICCOLO 55 

Ventilatore centrifugo L. 5.000 

220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14W 

TIPO GRANDE 100 

Port. mVh 23 

come sopra pot. 51 W 

Ingombro max. 

Port. 240 mVh 220 Vac 50 Hz 

93x102x88 mm. 

Ingombro: 167x192x170 

L. 10.500 

L. 27.000 




0 250x230 mm. 
Tensione 220 V monof. 
Tensione 220 V trifas 
Tensione 380 V trifas. 


RIVOLUZIONARIO 

VENTILATORE 

ad alta pressione, caratteri¬ 
stiche simili ad una pompa 
IDEALE dove sia necessaria 
una grande differenza di 
pressione. 

Peso 16 kg. Pres. 1300 H20 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 
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MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Te). 02/41.56.938 


STRUMENTI RICONDIZIONATI 

Generat. Sider mod. TV6B da 39,90-F-224.25 MHz 
11 scatti L. 280.000 

Generat. Siemens prova TV' 10 tipi di segnali+ 6 
frequenze L. 250.000 

Generat. H/P mod. 608 10-~410 Me L. 480.000 
Generat. G.R. mod. 1211.C sinusoidale 0,5±-5 e 5-f-50 
MHz completo di alimentatore L. 400.000 

Generat. Boonton mod. 202E 54^216 Mc + Mod. 207EP 
IOOKc-i-55 Mc-f Mod. 202EP alim. stabiliz. L. 1.100.000 
Radio Meter H/P mod. 416A senza sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton mod. 91CAR (H-70 db 7 scatti 

L. 120.000 

Misurat. dì Pot. d'uscita G.R. mod. 783A 
10 MHZ+-100 KHz L. 200.000 

Misuratore di onde H/P mod. 107CH-1110 Me 

L. 200.000 

Misurat. dì fase e tempo eletronico mod. 205B2 
180H-1100 Me L. 200.000 

Q. Meter VHF Marconi mod. TF886B 2(H-260 Me 
O 5-1-1200 L. 420.000 

Alimentatore stab. H/P mod. 712B 6,3V 10A + 300V 
5mA-4-0-i-150V 5mA-f 0-^500V 200mA L. 150.000 
Termoregolatore Honeywell mod. TCS 0-+999‘’ 

L. 28.000 

Termoregolatore API Instruments/co 0-^800° 

L. 50.000 

Perforatrice per schede Bull G.E. mod. 112 serie 4 

L. 500.000 

Verifi^^o re per schede Bull G.E, mod. V126 serie 7 

L. 500.000 


[• • • 




PROVATRANSISTOR 

Strumento per prova dinamica non distrut¬ 
tiva dei transistor con iniettore di segnali 
Incorporato - con puntali. 

L. 9.000 


keLe' REED 2 cont. NA 2A 12 Vcc 


L. 

1.500 

RELE' REED 2 cont. NC 2A 12 Vcc 


L. 

1.500 

RELE’ REED 1 cont. NA + 1 cont. NC 12 

Vcc 

: L. 

1.500 

RELE' STAGNO 2 scambi 3A (sotto vuoto) 12 Vcc 



L. 

1.200 

AMPOLLE REED 0 2.5x22 mm 


L. 

400 

MAGNETI 0 2,5x9 mm 


L. 

150 

'RELE' CALOHATI SIEMENS 4 se. 2A 24 

Vcc L 

1.500 

RELE’ SIEMENS 1 scambio 15A 24 Vcc 


L. 

3.000 

RELE’ SIEMENS 3 scambi 15A 24 Vcc 


L. 

3.500 

RELE’ ZOCCOLATI 3 scambi 5-i-10A 110 

VC2 

1 L. 

2.000 

MATERIALE VARIO 




Conta ore elettrico da incasso 40 Vac 


L. 

1.500 

Tubo catodico Philips MC 13-16 


L. 12.000 

Cicalino elettronico 3±-6 Vcc bitonale 


L. 

1.500 

Cicalino elettromeccanico 48 Vcc 


L. 

1.500 

Sirena bitonale 12 Vcc 3W 


L. 

9.200 

Numeratore telefonico con blocco elettrico 

L. 

3.500 

Pastiglia termostatica apre a 90^ 400V 2A 

L. 

500 

Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15A 


L. 

1.800 

Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2A 


L. 

350 

Commutatore rotativo 2 vie 2 pos. + pulsante 




L. 

350 

Micro Switch deviatore 15A 


L. 

500 

Bobina nastro magnetico 0 265 mm. 

foro 

0 

8 

m. 1200 - nastro 1/4" 


L. 

5.500 

Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 140x110x40 mm. 



L. 

5,500 



MOTORI PASSO-PASSO 

Doppio albero 0 9 x 30 mm. 

4 fasi 12 Vcc corrente max. 

1.3A per fase. 

Viene fornito di schemi elettrici per 
il collegamento delle varie parti. 

L. 25.000 

Scheda base per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
Scheda oscillatore Regol. di velocità tipo 0101 

L. 20.000 

Cablaggio per unire tutte le parti del sistema- 
compre ndenteconnetLledjotenz^ L. 10.000 


Solo motore 
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BORSA PORTA UTENSILI 
4 scomparti con vano tester 
cm. 45 X 35 X 17 L. 39.000 
3 scomparti con vano tester 
L. 31.000 


OFFERTP^PECIALI 
100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 5.000 

100 Integrati DTL-ECL-TTL nuovi L. 10.000 

30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 
500 Resistenze ass. 1/4-^1/2W 10%^20% L. 4.000 
500 Resistenze ass. l/4-i-1/8W 5% L. 5.500 

150 Resistenze di precisione a strato metallico 
10 valori 0,5-^2% 1/8-h2W L. 

50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 

10 Reostati variabili a filo lO^IOOW L. 

20 Trimmer a grafite assortiti L. 

10 Potenziometri assortiti L. 

100 Cond. elettr. 1^4000 mF ass. L. 

100 Cond. Mylard Policarb. Poliest. 6-H600V L. 


100 Cond. Polistirolo assortiti L. 

200 Cond. ceramici assortiti L. 

10 Portalampada spia assortiti L. 

10 Micro Switch 3-4 tipi L. 

10 Pulsantiere Radio TV assortite L. 

Pacco kg. 5 mater. elettr. Inter. Swich cond. schede 

L. 4.500 

Pacco kg. 1 spezzoni filo collegamento L. 1.800 


5.000 

2.500 
4.000 

1.500 

1.500 
5.000 
2.800 

2.500 
4.000 
3.000 
4.000 
2.000 


MOTORIDUTTORI - a. 

220 Vac 50 Hz 

2 poli induzione n*-. 

35 V.A. ? 7 -^ - 

Tipo H20 1,5 giri/min. coppia 

Tipo H 20 6,7 giri /min. coppia ‘k g/cm • 

Tipo H20 22 giri/min. coppia sj7 VTSyj cm 
Tipo H20 47,5 giri/min. coppia 2,5 Kg/cm 
Tipi come sopra ma reversibili 


Ì5 21.000 
LS21.000 
£^ 21.000 
L. 21.000 
L/ 45.000 


CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 

L. 

CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31 + 31 

L. 

GUIDA per scheda alt. 70 mm. L. 

GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 

DISTANZIATORI per transistor T05-^T018 L. 

PORTALAMPADE a giorno per lampade siluro L. 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 

REOSTATI toroidali 0 50 2,2 ohm 47A L. 

TRIPOL 10 giri a filo 10 Kohm L. 

TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 

SERRAFILO alta corrente neri L. 

CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimali L. 

CONTAMETRI per nastro magnetico 4 cifre L. 

COMPENSATORI a mica 20-^200 pF L. 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30-H50 Vcc lavoro interm. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. L. 

Tipo 262 30-^50 Vcc lavoro interm. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 

Tipo 565 220 Vac lavoro continuo 50 x 42 x 10 
corsa 20 mm. L. 


cont. 

900 

cont. 

1.500 

200 

250 

15 

20 

150 

1.500 

1.000 

800 

150 

2.000 

2.000 

130 


1.000 

1.250 

2.500 


S 


NUCLEI A C a grani orientati 

la potenza si intende per trasformatore dop¬ 
pio anello (monofase) - da smantaggio 
(come nuovi). 1 Anello. 

Tipo 038 kg 0,270 VA 80 L. 500 

Tipo H155 kg 1,90 VA 600 L. 3.000 

Tipo A466 kg 3.60 VA 1100 L. 4.000 

Tipo A459 kg 5,80 VA 1800 L. 5.000 


SCHEDE SURPLUS COMPUTER 

A) .- 20 Schede Siemens 160x110 trans, diodi ecc. 

L. 3.500 

B) - 10 Schede Univac 160x 130 trans, diodi integr. 

L. 3.000 

C) - 20 Schede Honeywell 130x 65 trans, diodi 

L. 3.000 

D) - 5 Schede Olivetti 150 x 250+(250 Integ.) 

L. 5.000 


E) - 5 Schede Olivetti 320 x 250+(250 trans. +500 

comp.) L. 10.000 

F) - 5 Schede con trans, di pot. Integ ecc. L. 5.000 

G) - 5 Schede ricambi calcolati Olivetti completi di 

connettori di vari tipi L. 10.000 

H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 

I) - 1 Scheda con 30+'40 memorie Ram 1+-4 Kbit. 

statiche 0 dinamiche (4096 - 40965 ecc.) L. 10.000 
DISSIPATORE 13x60x30 
AUTODIODI su piastra 40 x 80/25A 200V 
DIODI 25A 300V montati su dissip. fuso 
DIODI 100A 1300V nuovi 
SCR attacco piano 17A 200V nuovi 

SCR attacco piano 115A 900V nuovi 

SCR 300A 800V 


1.000 
600 

2.500 

7.500 
2500 

L. 15.000 
L. 25.000 


L. 

L. 

L. 

L. 

L. 




SONNENSCHEIN » 

I BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma¬ 
nutenzione, sono capovolgìbili, 
non danno esalazioni acide. 


TIPO A200 

realizzate 

per uso ciclico pesante e tampone 

6 V 

3 Ah 

134 X 34 x 60 mm. 

L. 

29.480 

12 V 

1.8 Ah 

178 X 34 x 60 mm. 

L. 

33.400 

12 V 

3 Ah 

134 X 60 X 60 mm. 

L. 

46.850 

12 V 

5.7 Ah 

151 X 65 X 94 mm. 

L. 

53.320 

12 V 

12 Ah 

185 X 76 X 169 mm. 

L. 

79.080 

12 V 

20 Ah 

175 X 166 X 125 mm. 

L. 

105.900 

12 V 

36 Ah 

208 X 175 X 174 mm. 

L. 

143.650 

TIPO A300 

realizzato per uso di riserva in parallelo 



6 V 

1.1 Ah 

97 X 25 X 50 mm. 

L. 

14.155 

6 V 

3 Ah 

134 X 34 X 60 mm. 

L. 

22.790 

12 V 

1.1 Ah 

97 X 49 X 50 mm. 

L. 

24.910 

12 V 

3 Ah 

134 X 69 X 60 mm. 

L. 

39.860 

12 V 

5.7 Ah 

151 X 65 X 94 mm. 

L. 

42.600 

RICARICATORE per 

cariche lente e tampone 12 V 

L. 

15.000 


per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantitativi. 

ACCUMULATORI NICHEL-CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1,2 (1,5) V 
• OCCHIO A QUESTE OFFERTE 


Mod. 225 mA/h 
Mod. 450 mA/h 

* Mod. 1.200 mA/h 
Mod. 1,500 A/h 

* Mod. 3,500 A/h 

* Mod. 5,5 A/h 
PREZZO SPECIALE * 
Sconto 10% per 10 pezzi. 


0 14 X H 30 mm. L. 1.800 

0 14,2 xH 49 mm. (stilo) L. 2.000 

0 23 X 43 mm. L. 2.000 

0 25.6xH 48.5 mm. (I /2 torcia) L. 5.400 

0 32,4xH 60 mm. (torcia) L. 4.500 

033.4x1-) 88,4 mm. (torcione) L. 8.000 


TRASFORMATORI 

220V/12V 10A L. 7.000 

200-220-245V/25V/4A L. 5.000 

220V uscita 220V-100V 400VA L. 10.000 

110-220-380V/37-40-43V 12A L. 15.000 

220/125V 2.000VA. L. 25.000 

220V/90-110V 2.200VA L. 30.000 

380V/110-220V 4.5A L. 30.000 

220-117V autotr. 117+-220V 2000VA L. 25.000 

SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200VA L. 20.000 

220V/220V 500VA L. 32.000 

220V/220V 1.000VA L, 48.000 

220V/220V 2.000VA L. 89.000 

A richiesta potenze maggiori - consegna 10 gg. 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 

(ordine minimo L. 50.000). 


(■ [DREL 


MILANO 


PER LA ZONA 
DI PADOVA 


Rivolgersi a: 

RTE - Via A. da Murano. 70 - Tel. (049) 606710 - PADOVA 


MODALITÀ': Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Paga¬ 
mento in contrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa - 
Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo ±30% ar¬ 
rotondato a)Cordine - Spese di trasporto, tariffe postali e 
imballo a carico del destinatario - Per l'evasione della 
fattura i Sigg. Clienti devono comunicare per scritto il 
codice fiscale al momento dell’ordinazione - Non disponiamo 
di catalogo generale - Si accettaano ordini telefonici infe¬ 
riori a L. 50.000. 
























r comandamento CB: 

« NON AVRAI ALTRO LINEARE 
AL DI FUORI DI ZETAGI » 


BV1001 

1 KW SSB 

1 KW SSB - 500 W AM in uscita 


BV130 

200 W SSB - 100 W AM in uscita 



B50 per mobile 

90 W SSB - 45 W AM in uscita 


B150 per mobile 

200 W SSB • 100 W AM in uscita 



Gl! unici lineari controllati 



ZETAGI 


s.r.l. 


da un COMPUTER 



via Ozanam, 29 
20049 CONCOREZZO (MI) 
Tel. (039) 649346 
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S.n.c. 


34133 TRIESTE 
Vìa Palestrìna, 2 
Talaf. (040) 771001 


Sistemi di interfaccia video e conversione di codici 


Scheda per la gestione di un terminale vìdeo alfanumerico ad elevate pre¬ 
stazioni; completamente autonoma (richiede solo l’alimentazione) e di 
estrema semplicità di impiego. Riceve in ingresso il codice ASCII a 7 bits 
in parallelo e genera un segnale vìdeo collegabile sìa ad un monitor che 
airingresso d'antenna di un comune televisore. 

Costituisce un versatile dispositivo di uscita dati per sistemi a micropro¬ 
cessori, collegandola ad un port di uscita ad 8 bìts; può servire anche alla 
presentazione di testi battuti da tastiera su schermi televisivi. 
Caratteristiche principali: 

pagina visualizzata sullo schermo: 16 righe da 64 caratteri a matrice di 
punti 5x7; memoria interna di 4 pagine richiamabili, a scorrimento auto¬ 
matico (Automatic Scrolling) — uscita video composito a 75 ohm in banda 
base e modulata in UHF; video positivo o negativo selezionabile (caratteri 
chiarì su fondo scuro o viceversa) — set di 64 caratteri standard: lettere, 
cifre, segni dì punteggiatura e speciali — riconoscimento di caratteri 
ASCII per funzioni particolari: cancellazione dello schermo e di riga, ritor¬ 
no a sinistra (CR), salto riga (LF). movimento del cursore nelle quattro di¬ 
rezioni — velocità massima di scrittura 120 caratteri al secondo — ali¬ 
mentazioni standard a +12, +5 e -12 voits; basso consumo per l’impiego 
di C.l. in tecnologie MOS, CMOS e LSTTL. 

Scheda formato Eurocard 100x 160 mm con connettore G06 a 64 contatti. 



Scheda di conversione serie-parallelo. Assieme alla scheda 4P VDU forma 
un sistema utilizzabile come una telescrivente ASCII o Baudot e trova im¬ 
piego come unità periferica per sistemi di elaborazione, per collegamenti 
RTTY, per l’ascolto di agenzie commerciali e di stampa (con demodulato¬ 
re). Il circuito è gestito da un Mìcroprocessor SC/MP. 

Caratteristiche principali: 

Interfacciamento diretto con scheda 4P VDU (su BUS) — doppio codice 
operativo: Baudot e ASCII, sia con tastiera Baudot che con tastiera ASCII 
— velocità di 60, 66 e 100 v\rpm (45.5, 50 e 75 baud) per Baudot; di 75, 
110,300, 600 e 1200 baud per ASCII, con controllo a quarzo; porte seriali 
TTL e RS232 — predisposizione per interfaccia a loop di corrente — for¬ 
mato completamente programmabile dall'utente — riconoscimento del 
«Bell» con generatore di nota incorporato — funzioni speciali in Baudot: 
comando manuale di passaggio da cifre a lettere in ricezione, «unshift on 
space», LF automatico, passaggio automatico lettere-cifre con tastiera 
ASCII, con inserzione dei caratteri di controllo ausiliari. 

Scheda formato Eurocard 100x160 mm con connettore a 64 contatti. 

È disponìbile anche una versione più semplice di scheda di conversione 
serie-parallelo operante solo in codice ASCII e priva di funzioni ausiliarie 
(modello VT-SPC/2). 



ACCESSORI: 

• VT-MB: scheda base di supporlo contenente le alimentazioni, i connet¬ 
tori ingresso-uscita, un bus di collegamenti per scheda 4P VDU o per cop¬ 
pia di schede 4P VDU e VT-SPC: circuito opto-isolato per loop di corrente. 
Può alimentare anche la tastiera. Dimensioni 75x235 mm. 

• Trasformatore da 20VA con due secondari adatto alla scheda VT-MB 
(modello TRA-VT). 

• Connettori femmine a 64 contatti tipo W.W. o da C.S.; Busi sistema di 
interconnessione a cavo piatto a 64 conduttori con 2 connettori femmina 
per coppia di schede o 1 connettore per scheda singola. 

• TASTIERE ALFANUMERICHE: 

sono disponibili vari modelli dì tastiere ASCII parallelo tipo TTY: in kit e 
montate, anche con Keypad numerico. 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

I prezzi si intendono I.V.A. compresa. Spedizioni solo in contrassegno con 
importo maggiorato delle spese postali. Imballaggio gratis. Sì prega di non 


effettuare pagamenti anticipati. 

Per richieste di cataloghi inviare L. 1.000 in francobolli a titolo di parziale 
rimborso spese. 

Industrie e rivenditori interessati sono pregati di richiedere offerta. 


PREZZI 

4P VDU L. 160.000 VT-MB (2) L. 70.000 

VT-SPC/1 L. 115.000 TRA-VT L. 7.500 

VT-SPC/2 L. 60.000 BUS 1-1 L. 9.800 

VT-MB (1) L. 48.500 BUS 1-2 L. 19.500 

Sistema completo TTY elettronica ASCII e Baudot: 

4P VDU + VT-SPC/1 + VT-MB(2) + TRA-VT.L. 310.000 

Sistema completo visualizzazione alfanumerica ASCII: 

4P VDU + VT-MB(1) + TRA-VT.L. 198.600 

TASTIERA ASCII 53 tasti in kit .L. 89.400 

montata .L. 99.300 
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PRODUCIAMO 



Apparecchiature professionall^Mimentaton 

stabilizzati. Frequenzimetro, Capacimetro, 

Generatore di funzioni 

Apparecchiature per CB: 

Alimentatori stabilizzati, Amplilicatori lineari. 

Strumento Rosmetro-Wattmetro 

Apparecchiature per luci psichedeliche con 
stroboscopio - Carìcabatterie elettronico 
automatico 

43100 Parma v. Pasubio 3/c 
tei. 0521/72209 - 771533 
telex: 530259 cciapr 1. for BREMI 







































0 


CD 

CD 


. ri^EFIZE 2 

ANODIZZATA 

■ 

O'Ooó/^ 


ANTENNE 

PER 

OGNI USO 


IL CIELO IN UN Amanza 


w RAPPRESENTANZA E 
-■ DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA 



CASELLA POST N'’1_00040 PO M E 2 I A ( R 0 M A) 
^06,9130127/9130061 


RADIO SURPLUS ELETTRONICA 

via Jussi 120 ■ c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) • tei. 46.22.01 

ALCUNI ESEMPI 

• FREQUENZIMETRI BC221 MODULATI 125 Kc-20 Me 

• CONVERTITORI 118 - 160 Me E PER SATELLITI 137 Me 

• TELEFONI DA CAMPO 

• RX BC312 - 220 AC REVISIONATI. CON GARANZIA 

• TASTIERE UNIVAC ■ ALFANUMERICHE 

• PERISCOPI ALL'INFRAROSSO della AEG - COME NUOVI 

• TUBI CATODICI: 5HP1 - 2HPI della RCA - nuovi 

• PUNTATORI OTTICI PRISMATICI - FOTOCAMERE AEREE 

NOVITÀ DEL MESE 

STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECISIONE 

• OSCILLOSCOPI TEKTRONIX - HP 
. SWEEP GENERATOR della TELONIO 

PROSSIMI ARRIVI 

• MACCHINE FOTOCINE PROFESSIONALI 


CIRCUITI STAMPATI 

BY MUZZATI AZ. ELETTRONICHE 
Tempio M.,3 Rimini T.0541.24620 

PROG.GRAFICA E PRODUZIONE DI 

PROTOTIPI E SERIE ALTAMENTE QUALITATIVE 

PRE STAGNATURA.SOLDER RESIST, FORATURA._ 
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:OSTRUZIONI 
APPLICAZIONI 
ELETTRONICHE 
/ia Ductzio, 6 
B8100-Massina 
ral.000/710182 



ELETTRONICA s.d.f. 



MODULI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Montati In contenitori di lamiera stagnata - Connettori ingresso uscita tipo BNC - Dissipatori alettatl in alluminio 
- Filtri PB entro contenuti - Circuirti di accordo a basso Q per una migliore stabilità di taratura - Non producono 
autoscìllazione ed emissioni indesiderate anche nelle p>egglorl condizioni di funzionamento. Per tali ampUflcatori sono 
necessari alimentatori stabilizzati (a richiesta di nok-ra produzione) largamente dimensionati, protetti in tensione 
ed in corrente e filtrati per eventuali ritorni di RP. Anche di nostra produzione sono i contenitori rack standard 19” 
previsti per alloggiare sia ì moduli che gU alimentatori: sono completi di fori per connettori N-PL259, per fusìbili, 
cavo di alimentazione e strumento di controllo ect. Nel caso di larga banda è prevista una sede sul pannello frontale 
per l’alloggio del contraves. 

Accoppiati ibridi realizzati con cavi in teflon, racchiusi in contenitori di lamiera stagnata, completi di» connettori. 
Gamma di funzionamento 80^ 110 MHz - Separazione 25 dB - perdite Inserzione 0,3 dB - Potenza dissii>ata sulla 
terminazione resistiva misunabUe tramite voltmetro elettronico. Prodotto in due versioni Mod. AC 250 da 250 Watt 
con terminazione resistva 50 hom lOO Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con terminazione resistiva 50 hom 200 Watt. 


MOD. W IN 

- W 

OUT 

AMLB 1 

0,01 

■1 

AMLB 5 

0,03 

1 

AMLB 20 

0,01 

20 

AM 15 

1 

1 

AM 50 

10 

50 

AM 80 

15 

80 

AM 150/1 

1 

150 

\M 150/10 

10 

150 

\U 300/50 

50 

300 

\M 300/10 

10 

300 1 


I 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

I 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


LARGA BANDA alimentazione a 12 V=z Gamma di funzionamento Bor¬ 
ilo MHz - Regolazione della potenza out con trimmer entro contenuto 
- Alloggiato in contenitore TEkO mod. 374 

LARGA BANDA alimentato a 12 Vrr Funzionamento in classe B - Filtro 
PB entreeontenuto - Montato In contenitore TEkO mod. 374 e dissipato 
in aletta 20X6 

LARGA BANDA alimentato a 12 V— Filtro PB entrocontenuto Montato 
in contenitore TEkO mod. 374 e dissipato su aletta stellare - Adopera 
un modulo BGY 33 per cui è previsto la connessione di un potenziometro 
per la regolazione della potenza out da 0 a 20 Watt. 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V— Funzonamento in classe B - Filtro 
PB entrocontenuto - Montato n contenitore TEkO mod. 374 e dissipato 
su aletta 20X6 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V— Funzionamento in classe C - Filtro 
PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEkO mod. 374 dissipato 
su aletta 20X8 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Flinzionamento in classe C - Filtro 
PB entrocontenuto - Montato In contenitore TEkO mod. 374 e dissipato 
su aletta stellare 25X9 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im¬ 
piega 3 transistor di cui uno ad alto guadagno e due accoppiati in 
controfase 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V— Filtro PB entrocontenuto - Im¬ 
piega solo due transistor accoppiati In controfase per cui deve essere 
pilotato da 10 Watt 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 Vr= assorbimento 10 A - Piastra rac¬ 
chiusa in contenitore di lamiera stagnata con connettore RP ingresso 
uscita ed ampia aletta di' raffreddamento - Filtro PB entrocontenuto - 
Impiega 4 transistor da 100 Watt in controfase 

Caratteristiche come AM 150/50 ma con Watt IN 10. 


USTINO PREZZI 
1980 


MOD. 


Prezzo 


AMLB 

1 

L. 

27.000 

AMLB 

5 

L. 

38.000 

AMLB 

20 

L. 

165.000 

AM 

15 

L. 

42.000 

AM 

50 

L. 

52.000 

AM 

80 

L, 

68.000 

AM 

150/1 

L. 

185.000 

AM 

150/10 L. 

152.000 

AM 

300/50 L. 

325.000 

AM 

300/10 L. 

470.000 

AC 

250 

L. 

80.000 

AC 

500 

L. 

120.000 

Tutti 

i prezzi sono e- 


sciusi IVA 


La CBM Elettronica con la sua esperienza, la sua strumentazione e la sua equipe di personale, è a disposizione della 
clientela per la risoluzione di tutti quei problemi tecnici non solo inerenti l’uso degli amplificatori modulari, ma anche 
per tutto ciò che riguarda la trasmissione FM, dal montaggio di una antenna a quello di una stazione completa. 
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COMPOMENTI ELETTRONICI 


s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

vl« S. Anna alla Paludi, izd - NAPOLI - lai. zeeazs 







Strettojà S.Anna atte paludi 

C.E.L. 



COMPONENTI JAPAN 

A4031P 

L. 

3.600 ^ 




A4032P 

L. 

3.600 

AN210 

L. 

7.500 

A4100 

L. 

4.000 

AN214 

L. 

4.000 

A4101 

L. 

5.000 

AN217 

L. 

7.500 

A4102 

L. 

6.000 

AN236 

L. 

9.500 

A4400 

L. 

7.500 

AN239 

L. 

12.500 

A4420 

L. 

5.000 

AN240 

L. 

6.000 

A4430 

L. 

4.000 

AN247 

L. 

6.500 

BA511 

L. 

5.500 

AN253 

L. 

3.500 

BA521 

L. 

5.500 

AN264 

L. 

5.500 

BA612 

L. 

3.500 

AN271 

L. 

5.500 

BA1310 

L. 

4.000 

AN277 

L. 

3.500 

HA1137 

L. 

6.500 

AN313 

L. 

3.000 

HA1138 

L. 

6.000 

AN315 

L. 

9.000 

HAI 306 

L. 

5.000 

AN320 

L. 

9.500 

HAI 309 

L. 

7.500 

AN362 

L. 

2.500 

HA1312 

L. 

6.500 

AN377 

L. 

6.000 

HAI 322 

L. 

7.500 

AN612 

L. 

3.500 

HA1339 

L. 

8.500 

A1201 

L. 

3.500 

HA1339A 

L. 

5.500 

A315SP 

L. 

4.500 

HA1342A 

L. 

6.000 

A3201 

L. 

2.500 

HA1366 

L. 

5.000 j 


M5102 

L. 

11.000 

pPC41C 

L. 

4.000 

2SC799 

L. 

5.500^ 

M5106 

L. 

6.000 

pPC566 

L. 

2.500 

2SC815 

L. 

2.500 

M5115 

L. 

6.500 

|iPC575 

L. 

2.500 

2SC839 

L. 

1.000 

MB3705 

L. 

6.750 

[iPC576 

L. 

4.500 

2SC853 

L. 

2.500 

SG613 

L. 

15.000 

tiPC592 

L. 

2.350 

2SC945 

L. 

1.000 

STK015 

L. 

8.000 

nPCioog 

L. 

11.000 

2SC1014 

L. 

2.500 

STK025 

L. 

10.000 

^iPCl020 

L. 

3.500 

2SC1031 

L. 

1.600 

STK437 

L. 

20.000 

HPC1025 

L. 

3.500 

2SC1096 

L. 

1.000 

S2530 

L. 

6.500 

f.iPCl026 

L. 

4.000 

2SC1124 

L. 

2.500 

TA7045 

L. 

5.000 

tiPC1032 

L. 

3.200 

2SC1222 

L. 

1.300 

TA7063 

L. 

2.500 

HPC1156 

L. 

5.000 

2SC1226 

L. 

2.500 

TA7102 

L. 

6.500 

2SA634 

L. 

1.000 

2SC1306 

L. 

4.000 

TA7108 

L. 

6.500 

2SA643 

L. 

1.600 

2SC1307 

L. 

4.500 

TA7130 

L. 

4.000 

2SA671 

L. 

3.000 

2SC1383 

L. 

1.000 

TA7201 

L. 

7.500 

2SA678 

L. 

1.200 

2SC1413 

L. 

7.500 

TA7202 

L. 

7.500 

2SA683 

L. 

1.300 

2SD30 

L. 

1.200 

TA7203 

L. 

6.500 

2SA705 

L. 

2.250 

2SD261 

L. 

1.500 

TA7204 

L. 

4.000 

2SB22 

L. 

900 

2SD288 

L. 

2.000 

TA7205 

L. 

5.500 

2SB541 

L. 

6.500 

2SD325 

L. 

2.100 

TA7214 

L. 

8.500 

2SB617 

L. 

6.000 

2SD350 

L. 

4.000 

|aPCl6C 

L. 

5.000 

2SC458 

L. 

650 

2SD388 

L. 

6.500 

!aPC20C 

L. 

4.000 

2SC710 

L. 

1.000 

2SD526 

L. 

3.85^ 





^ BFR65 


L. 25.000 

TPV597 

L. 

42.000 


VOLTMETRI DIGITALI 




r 


CA3161 

CA3162 

MC14433 

ICL7107 

LD110 

LD111 


L. 1.850 
L. 6.850 
L. 11.000 
L. 25.000 
L. 10.000 
L. 10.500 


8080 NEC 

L. 

10.000 

8131 

L. 

3.900 

8154 

L. 

17.000 

8208 

L. 

7.200 

8212 

L. 

5.000 

8251 

L. 

10.500 

8253 

L. 

14.500 

8254 

L. 

8.600 

8255 

L. 

8.600 

8257 

L. 

17.500 

AY-3-8203 

L. 

10.000 

AY-3-8330 

L. 

6.500 

AY-5-8321 

L. 

10.000 

ER1400 PI 

L. 

7.500 

ER1400 Met 

L. 

20.000 

MEM4956 P 

L. 

6.500 

ICL8038 

L. 

5.000 

MM5204Q 

L. 

17.800 

MM2708 

L. 

16.500 

MM5280 

L. 

8.500 

TMS4050 

L. 

6.500 

SN76477 

L. 

5.000 

(sintetÌ 2 z.) 






BFS22A 

BLX96 

BLX97 

BLY88A 

BLY89A 

PT4544 

PT8710 

PT8720 

PT8811 

TPV596 


L. 5.500 
L. 34.000 
L. 50.000 
L. 15.000 
L. 19.000 
L. 18.000 
L. 28.000 
L. 13.000 
L. 28.000 
L. 25.000 


2N174 

2N3375 

2N3553 

2N3&66 

2N4427 

2N4428 

40290 

2N4921 

M5102 

MC4044 


4CX250B EIMAC 
Zoccolo argentato 
Cannino di ceramica 


L. 9.000 
L. 14.000 
L. 6.000 
L. 1.300 
L. 1.300 
L. 4.800 
L. 3.000 
L. 2.500 
L. 11.000 
L. 6.500 

L. 55.000 
L. 33.000 
L. 13.000 




Disponiamo di 
prodotti della 
OK MACHINE: 
JUSTWRAP WIRE L. 6.300 
WIRE DISPENSER L. 9.200 
JUST WRAPE L. 34.500 

HOBBY WARP - 30 m 

L. 15.000 

HOOKUP WIRE L. 3.200 
CIRCUIT MOUNT L. 23.000 
CLIP AND STRIP L. 4.500 

ed altro materiale non 
elencato 


La ditta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di¬ 
sposizione della Clien¬ 
tela per fornire consu¬ 
lenze. schemi, i com¬ 
ponenti. le minuterie, 
gli accessori per tutti 
i circuiti presentati su 
tutte le riviste del 
settore. 


Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 

Tutti i prezzi sono comprensibili dì I.V.A. 

Spedizione contrassegno. Spese postali a carico del destinatario. Non disponiamo 
dì Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 
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ALTA FEDELTÀ FEDERICI 

c.so d’Italia, 34/C Roma - tei. 857942 


Il portatile 
King-Size 

ricetrans ICOM IC 2E 


• Connettore BNC per antenna flessibile in gomnna o 
altre antenne esterne 

• Controllo dello squeich 

• Controllo del volunne 

• Interruttore del ± 5 KHz/O 

• Selettore di frequenza a passi di 5 KHz da 144 a 148 
con una copertura di 800 canali in FM 

• Connettore per nnicrofono esterno 

• Connettore per altoparlante esterno 

• Interruttore della potenza d'emissione ”High-Low" da 1.5 W a 150 nnW 

• Deviatore "Dup/Sim" permette di trasmettere e ricevere sulla stessa 
frequenza (simplex) oppure ± 600 KHz per trasmissioni (duplex) 

• Impedenza d’antenna 50 ohms 

• Fornito di batterie ricaricabili, antenna flessibile, caricatore di batterie ^ 

• Altezza 1 16,5 mm. larghezza 65 mm. profondità 35 mm, peso 450 gr 


JiC rodio 
communicotiorì 

di F. ARMBNGHII4LCK 

Via Sigonlo. 2 - Tel. (051 ) 345697 - 40137 BOLOGNA 


ICOM: Exciusive Agent Marcucd - Milano - via f.Hi Bronzetti. 37 ang. c.so XXII Marzo - tei. 7386051 









■N 


INDUSTRIA 
ELETTRONICA 


wilbikit 


Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 





LISTINO PR 

EZZI 

MAC 

Kit 

N. 

1 

Amplificatore 1.5 W 

L. 

5.450 

Kit 

N. 52 

Kit 

N. 

2 

Amplificatore 6 W R.M.S. 

L. 

7.800 

Kit 

N. 53 

Kit 

N. 

3 

Amplificatore 10 W R.M.S. 

L. 

9.500 



Kit 

N. 

4 

Amplificatore 15 W R.M.S. 

L. 

14.500 



Kit 

N. 

5 

Amplificatore 30 W R.M.S. 

L. 

16.500 

Kit 

N. 54 

Kit 

N. 

6 

Amplificatore 50 W R.M.S. 

L. 

18.500 

Kit 

N. 55 

Kit 

N. 

7 

Preamplificatore HI-FI alta impedenza 

L. 

7.950 

Kit 

N. 56 

Kit 

N. 

8 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 

L. 

4.450 



Kit 

N. 

9 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V 

L. 

4.450 

Kit 

N. 57 

Kit 

N. 

10 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 

L. 

4.450 



Kit 

N. 

11 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V 

L. 

4.450 

Kit 

N. 58 

Kit 

N. 

12 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 

L. 

4.450 



Kit 

N. 

13 

Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V 

L. 

4.450 

Kit 

N. 59 

Kit 

N. 

14 

Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V 

L. 

7.950 



Kit 

N. 

15 

Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 

L. 

7.950 

Kit 

N. 60 

Kit 

N. 

16 

Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V 

L, 

7.950 



Kit 

N. 

17 

Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 

L. 

7.950 

Kit 

N. 61 

Kit 

N. 

18 

Riduttore di tensione per auto 800 mA 








6 Vcc 

L. 

3.250 

Kit 

N. 62 

Kit 

N. 

19 

Riduttore di tensione per auto 800 mA 








7,5 Vcc 

L. 

3.250 

Kit 

N. 63 

Kit 

N. 

20 

Riduttore di tensione per auto 800 mA 








9 Vcc 

L. 

3.250 

Kit 

N. 64 

Kit 

N. 

21 

Luci a frequenza variabile 2.000 W 

L. 

12.000 



Kit 

N. 

22 

Luci psichedeliche 2.000 W canali 



Kit 

N. 65 




medi 

L. 

7.450 



Kit 

N. 

23 

Luci psichedeliche 2.000 W canali 








bassi 

L. 

7.950 

Kit 

N. 66 

Kit 

N. 

24 

Luci psichedeliche 2.000 W canali 



Kit 

N. 67 




alti 

L. 

7.450 



Kit 

N. 

25 

Variatore di tensione alternata 2.000 W 

L. 

5.450 

Kit 

N. 68 

Kit 

N. 

26 

Carica batteria automatico regolabile 



Kit 

N. 69 




da 0.5 a 5 A 

L. 

17.500 

Kit 

N. 70 

Kit 

N. 

27 

Antifurto superautomatico professiona¬ 








le per casa 

L. 

28.000 

Kit 

N. 71 

Kit 

N. 

28 

Antifurto automatico per automobile 

L. 

19.500 



Kit 

N. 

29 

Variatore di tensione alternata 8.000 W 

L. 

19.500 

Kit 

N. 72 

Kit 

N. 

30 

Variatore di tensione alternata 20.000 W 

L. 

— 

Kit 

N. 73 

Kit 

N. 

31 

Luci psichedeliche canali medi 8.000 W 

L. 

21.500 

Kit 

N. 74 

Kit 

N. 

32 

Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W 

L. 

21.900 

Kit 

N. 75 

Kit 

N. 

33 

Luci psichedeliche canali alti 8.000 W 

L. 

21.500 

Kit 

N. 76 

Kit 

N. 

34 

Alimentatore stabilizzato 22 V 1.5 A 



Kit 

N. 77 




per Kit 4 

L. 

7.200 

Kit 

N. 78 

Kit 

N. 

35 

Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A 



Kit 

N. 79 




per Kit 5 

L. 

7.200 

Kit 

N. 80 

Kit 

N. 

36 

Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 



Kit 

N. 81 




per Kit 6 

L. 

7.200 

Kit 

N. 82 

Kit 

N. 

37 

Preamplificatore HI-FI bassa impedenza 

L. 

7.950 

Kit 

N. 83 

Kit 

N. 

38 

Alimentatore stabilizzato var. 2-^18 Vcc 



Kit 

N. 84 




con doppia protezione elettronica con¬ 



Kit 

N. 85 




tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 








3 A 

L. 

16.500 

Kit 

N. 86 

Kit 

N. 

39 

Alimentatore stabilizzato var. 2--18 Vcc 








con doppia protezione elettronica con¬ 



Kit 

N. 87 




tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 








5 A 

L. 

19.950 

Kit 

N. 88 

Kit 

N. 

40 

Alimentatore stabilizzato var. 2-r-18 Vcc 



Kit 

N. 89 




con doppia protezione elettronica con¬ 



Kit 

N. 90 




tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 



Kit 

N. 91 




8 A 

L. 

27.500 



Kit 

N. 

41 

Temporizzatore da 0 a 60 secondi 

L. 

9.950 

Kit 

N. 92 

Kit 

N. 

42 

Termostato di precisione a 1/10 di 








grado 

L. 

16.500 

Kit 

N. 93 

Kit 

N. 

43 

Variatore crepuscolare in alternata con 








fotocellula 2.000 W 

L. 

7.450 

Kit 

N. 94 

Kit 

N. 

44 

Variatore crepuscolare in alternata con 



Kit 

N. 95 




fotocellula 8.000 W 

L. 

21.500 



Kit 

N. 

45 

Luci a frequenza variabile 8.000 W 

L. 

19.500 

Kit 

N. 96 

Kit 

N. 

46 

Temporizzatore professionale da 0-30 








sec. a 0,3 Min. 0-30 Min. 

L. 

27.000 

Kit 

N. 97 

Kit 

N. 

47 

Micro trasmettitore FM 1 W 

L. 

7.500 

Kit 

N. 98 

Kit 

N. 

48 

Preamplificatore stereo per bassa o 



Kit 

N. 99 




alta impedenza 

L. 

22.500 

Kit 

N. 100 

Kit 

N. 

49 

Amplificatore 5 transistor 4 W 

L. 

6.500 

Kit 

N. 101 

Kit 

N. 

50 

Amplificatore stereo 4+4 W 

L. 

12.500 

Kit 

N. 102 

Kit 

N. 

51 

Preamplificatore per luci psichedeliche 

L. 

7.500 

Kit 

N. 103 


1980 


Carica batterla al Nichel Cadmio 
Alìment. stab. -per circ. digitali con 
generatore a livello logico di impulsi 
a 10 Hz - 1 Hz L. 14. 

Contatore digitale per 10 con memoria L. 9. 
Contatore digitale per 6 con memoria L. 9. 
Contatore digitale per 10 con memoria 
programmabile L. 16, 

Contatore digitale per 6 con memoria 


programmabile 

Contatore digitale per 10 con memoria 
a 2 cifre 

Contatore digitale per 10 con memoria 
a 3 cifre 

Contatore digitale per 10 con memoria 
a 5 cifre 

Contatore digitale per 10 con memoria 
a 2 cifre programmabile 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 3 cifre programmabile 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 5 cifre programmabile 
Base dei tempi a quarzo con uscita 
1 Hz ^ 1 MHz 

Contatore digitale per 10 con memoria 
a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz 
Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 
Logica conta pezzi digitale con foto¬ 
cellula 

Logica timer digitale con relè 10 A 
Logica cronometro digitale 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitale a pulsante 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitale a fotocellula 
Frequenzimetro digitale 
Luci stroboscopiche 
Compressore dinamico professionale 
Luci psichedeliche Vcc canali medi 
Luci psichedeliche Vcc canali bassi 
Luci psichedeliche Vcc canali alti 
Temporizzatore per tergicristallo 


L. 15.500 


.500 

950 

.950 

.500 

,500 

950 

950 

,500 

,500 

500 

500 

500 


L. 16 


L. 49 
L. 32 


L. 49 
L. 79 


L. 29 


L. ! 


L. 7, 
L. 18, 
L. 16, 


L500 

r.500 

,500 

,500 

,500 


L. 26.000 


L. 26. 
L. 99. 
L. 29, 
L. 19 
L. 6 
L. 6 
L. 6 
L. 8, 


Interfonico generico privo di commutaz. L. 19 


Segreteria telefonica elettronica L. 33 

Orologio digitale per auto 12 Vcc L. 

Sirena elettronica francese 10 W L. 

Sirena elettronica americana 10 W L. 

Sirena elettronica italiana 10 W L. 

Sirena elettronica americana - italiana 
- francese 

Kit per la costruzione di circuiti 
stampati 

Sonda logica con display per digitali 
TTL e C-MOS 

MIXER 5 ingressi con Fadder 
VU Meter a 12 led 
Psico level - Meter 12.000 Watt 
Antifurto superautomatico professio¬ 
nale per auto 

Pre-Scaler per frequenzimetro 
200-250 MHz 

Preamplificatore squadratore B.F. per 
frequenzimetro 
Preamplificatore microfonico 
Dispositivo automatico per registra¬ 
zione telefonica L. 16.500 

Variatore di tensione alternata sen¬ 
soriale 2.000 W L. 14.500 

Luci psico-strobo L. 39.950 

Amplificatore stereo 25 + 25 W R.M.S. L. 57.500 

Amplificatore stereo 35 + 35 W R.M.S. L. 61.500 

Amplificatore stereo 50 + 50 W R.M.S. L. 69.500 

Psico-rotanti 10.000 W L. 39.500 

Allarme capacitivo L. 14.500 

Carica batteria con luci d’emergenza L. 26.500 


L. 22. 

L. 7. 

L. 8. 
L. 19, 
L. 13. 
L. 59. 

L. 24 


L. 7, 
L. 12 


000 

500 

.500 

.500 

.950 

.950 

.950 

.500 

500 

.000 

.650 

.250 

.250 

.500 

.500 ‘ 

.500 

.750 

500 

.950 

500 

.750 

.500 

.500 


f 

n 


Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
fatte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 
nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 In francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI DM.V.A. 
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INDUSTRIA 
ELETTRONICA 


wilbikit 


Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. C0968) 23580 



KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 

Possiede 5 ingressi di cui due equalizzati secondo norme 
R.I.A.A., uno per testina piezo, uno microfonico ed uno 
per segnale ad alto livello. 


KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 

Sostituisce i tradizionali strumenti a indice meccanico: 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 


KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 

L. 59.950 

Il ictomprende tre novità assolute: un VU-meter gigante 
di 12 triacs, l’accensione automatica di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronico; possie¬ 
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e 
20 rossi. 


KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 

L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro ed economico; il 
funzionamento è semplicissimo mediante la « chiave » a 
combinazione elettronica. 


KIT N. 92 PRESCALER PER FREQUENZIMETRO 200-250 MHz 

L, 22.750 

Il kit applicato aM’ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la lettura fino a 250 MHz: non richiede per la ta¬ 
ratura strumentazione particolare. 


KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SQUADRATORE B.F. PER 
FREQUENZIMETRO L. 7.500 

Collegato ail’ingresso dei frequenzimetri « pulisce » i se¬ 
gnali di B.F. Alimentazione 5 h-9 Vcc: banda passante 5 Hz ■ 
300 KHz; uscita compatibile TTL-ECL-CMOS; impedenza in¬ 
gresso 10 Kohm. 


KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EQUALIZZATORI L. 12.500 

Il kit preamplifica i segnali di basso e bassissimo livello; 
possiede tre controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0.1%. 


KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 

Di funzionamento semplicissimo, permette registrazioni te¬ 
lefoniche senza intervento manuale; l’attacco dell'apparec¬ 
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali¬ 
mentazione 12-15 Vcc; assorbimento in funzione 50 mA, 


KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 

Prestigioso effetto di luci elettroniche il quale permette di 
rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto 
nel suo raggio di luminosità rendendo estremamente irreale 
l’ambiente in cui è situato, creando una sequenza di imma¬ 
gini spezzettate tra di loro. Tramite questo kit realizzato 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di luci 
nei locali di discoteche, nei night, nelle vetrine in cui vi 
sono degli articoli in movimento. Inoltre si presta ad es¬ 
sere utilizzato nel campo fotografico ottenendo delle in¬ 
credibili foto ad effetti strani come oggetti a mezz'aria o 
nell’attimo in cui si rompono cadendo a terra. 
Alimentazione autonoma; 220 V c.a. - lampada strobosco¬ 
pica in dotazione - intensità luminosa: 3.000 LUX - fre¬ 
quenza dei lampi regolabile da 1 Hz a 10 Hz - Durata del 
lampo: 2 m/sec 



KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 

Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonché re¬ 
golarne a piacere la luminosità. 

Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max. 


KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950 

PRESTIGIOSO EFFEHO DI LUCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi¬ 
mento posto nel suo raggio di luminosità a iempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada strobo in do¬ 
tazione - intensità luminosità 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 


KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25 + 25 W R.M.S. 

L. 57.500 

Amplilicatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e me¬ 
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25 + 25 W su 8 ohm 
(35+-35 W su ohm) distorsione 0.03%. 


KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35 + 45 W R.M.S. 

L. 61.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35 + 35 W su 8 ohm 
(50 + 50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 


KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50 + 50 W R.M.S. 

L. 69.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preampltfi- 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50 + 50 W su 8 ohm 
(70 + 70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTl 10.000 W L. 39.500 

Tale KIT permette l’accensione rotativa di 10 canali di lam¬ 
pade a ritmo musicale. 

Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 


KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 

Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 

Alimentazione 12 W c.c. - carico max al relè di 8 ampère - 
sensibilità regolabile. 


KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D’EMERGENZA 5 A 

L. 26.500 
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SOLARLITE 

OFFERTE SPECIALI ■ SOLAREX 

Pannello Fotovoltaico 2,5 Watt 

vìa Pompeo Magno 2/b, 00192 ROMA 

Tel. 319.460/356.5066 

12 Volt, Vco18 

CELLE SOLARI: 

L. 67.000 

Ordine minimo L. 20.000 

550 mA 

L. 6.500 

Contributo spese postali L. 1.500 

1,1 A 

L 12.500 

Spedizione Contrassegno 

1,2 A (quadrate) 

L 13.800 


L’ALTA FREQUENZA NON HA 


PIU PREZZI PROIBITI. 
B LAB TECNOLOGIE 
PER COMUNICARE. 

AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA 

GAMMA 881108 MHZ. - LUNGHISSIMA DURATA IN USO 

CONTINUO PER TRASMISSIONI “NON STOP”. 


MOD. E LAB 2500 

Potenza d'uscita 2200 W prelievo R.F. capacitivo. 

Pilotaggio 50 W. 

Alimentazione 220 V 50 Hz 4000 W. L 4.000.000 

Impedenza ingresso uscita 50 

Tubo impiegato 8877/3c X 1 500 A7 in cavità. 

Ventilazione forzata. 

H.T. ritardata con timer programmabile. 

Dimensioni: h 152cm -I 52 cm -p 48 cm 




A richiesta si fornisce la cavità del modello E.LAB 2500 completa di raffreddamento, alimentazione 
filamento e circuito polarizzazione valvola, bocchettoni ingresso e uscita, prelievo per strumento R.F. OUT. 
Il tutto come neH’apparecchio completo, mancante del solo alimentatore alta tensione e armadio. 

Si fornisce anche la parte R.F. del modello E LAB 600. 


Sono disponibili apparecchiature e materiale vario a prezzi competitivi. 

IN CASO DI GUASTO SIAMO IN GRADO DI DARVI UN APPARECCHIO SOSTITUTIVO. 


E. LAB COMMUNICATIONS - Viale De Gasperi - 47041 Bellaria (Rimini) - g44.41C 
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RIVENDITORI AUTORIZZATI 


a MILANO da Stetel S.r.l., via Pordenone 17, ^ (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2. ^ (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via CapodistriaJ1, ^ (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowaisky, via Orti di Trastevere 84, (06) 5895920 

a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, ^ (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agro, via Agrigento 16/f, ^ (091) 250705 
a GIARRE da Posarla Fedito, via Ruggero I, 56. ^ (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, ^ (095) 448510 
a NAPOLI da Abbate Antonio, via S. Cosmo 121, ^ (081) 333552_ 


variali 









Sistemi a microprocessori ed accessori 


SYNERTEK: 

SYM-1: microcomputer one-board completo di tastiera a 28 tasti, display 
a 6 digits, monitor residerìte da 4 kbytes, 1 kbyte di memoria RAM espan¬ 
dibile a 4 K su scheda. 5 timers programmabili, interfaccia per registratore 
a cassette, TTY, RS232. Potente CPU a 8 bits, la SY6502. L. 383.000 

KTM 2: scheda di interfaccia video con tastiera ASCII; uscita RS232 per 
collegamento diretto con SYM-1 o altri microcomputers. Caratteristiche: 
128 caratteri grafici - 24 righe di 40 caratteri - cursore indlrizzabile - auto 
repeat - scrolling - video invertibile - porta ausiliaria RS232 per stampante 
0 altre periferiche.L 479.000 


BAS-1; extended Basic per SYM-1, su 2 ROM da 4 kbytes L. 160.000 
RAE-1: Resident Assembler/Editor/Loader per SYM-I, 8 kbytes in 

ROM. L. 160.000 


Sistema completo; SYM-1 + KTM 2 + BAS-1 . L. 782.000 

prezzi comprensivi di IVA 


ALTRI SISTEMI DISPONIBILI: 

TM 990/189 Mfcrocoinpiiter one-boanl Taxis InsirumeRts. Realizzalo con ml< 
croprocessor TMS 9980 a 16 bIts. 

MEK 6800 02 Evaluitlon Kit MOTOROLA per la famiglia 6800. 

MMD 1 Mlcrocomputar didattico E&L Instrumuts por CPU 8080, utilizza¬ 

bile con Z80 con adattatore. 

L’EUROSYSTEMS può fornire agli acquirenti l’assistenza tecnica necessa¬ 
ria per l'impiego dei sistemi 

DATI TECNICI ED INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE SI POSSONO RICHIE¬ 
DERE ANCHE TELEFONICAMENTE 


SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE EPROM E PROM 
DA LISTING 0 PER DUPLICAZIONE DA CAMPIONE 


ACCESSORI: stampanti, drivers per cassette e mini-cassette, drivers per 
mini-floppy e floppy disk, tastiere ASCII in kit e montate, 
schede di interfaccia video. 



'lumsTmmmma 

S/l c 
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34133 TRIESTE 
Via Palestrlna, 2 
Talaf. (040) 771061 


aoaoaoaoaoaomoaoaoaoaoaoaoaomoaoaoaoaomoaoaoaoaoaoaQ 


Ponte radio Pegasus 64 


SISTEMA ALTAMENTE PROFESSIONALE PER LA TRASMISSIONE IN CODICE DI SEGNALI 


Il Pegasus 64 è uno dei più avanzati e sicuri siste¬ 
mi di trasmissione a distanza di dati, per l’impiego 
di antifurto e per la sicurezza in generale. 
L'informazione trasmessa è codificata da un dop¬ 
pio integrato a 8 bit, che rende possibile un'utenza 
periferia di 64 posti. 

Tale informazione non è interceltabile, nè alterabi¬ 
le. 

Garantisce il massimo affidamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

— Trasmissione e ricezione monodirezionale 

— Frequenza di lavoro: VHF 156 - 174 MHz 

UHF 430 - 470 MHz 

— Potenza di trasmissione: 10 W 

— Sensibilità di ricezione: 0,5 micro V. 

— Uscite visualizzate a LEO 

~ Capacità di trasmissione: 8 bit 

— Capacità dì ricezione: 64 diverse segnala¬ 
zioni 

— Alimentazione: 12 V - 220 V 



r=i ITALSTRUMENTL f 


TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Ro.-na 
Tel. (06) 51.10.262 (centralino) 
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Nuovo ricetrans Icom tC 260 E... 
...d^le performance che abbagliano. 



CARAmRfSnCHE TECNICHE 

Copertura: 144-146 MHz 

Controllo di frequenza: a microcomputer dì 100 

Hz lettura digitale PLL sintetizzato 

Lettura: di 7 digiti LED 

Stabilità di frequenza: ± 1.5 KHz 

Canali di memoria: 3 su qualsiasi frequenza 

Impedenza d’antenna: 50 ohms 

Alimentazione: 13.8 V - OC ± 15% (negativo a 

massa) 3.5 A 

Assorbimento: 

Trasmettitore SSB (PEP10W)2.2A 
CW, FM(10W) 3.1 A 
FM(1W)1.6A 

Ricevitore alla massima uscita 0.8 A 
squelciato 0.6 A 

Dimensioni: 64 mm (altezza) 185 mm (lai^tiezza) 
223 mm (profondità) 

Peso: circa 2.7 Kg 


TnASMETTTTORE 

Potenza d’uscita: SSB10 W (PEP)CW 10 W FM 
alto 10 W - basso 1W 

Tipo d’emissione: SSB (A3J. USB/LSB) CW (A 1) 
FM (F3) 

Sistema di modulazione: SSB modulazione 
bilanciata FM con reattanza di MF variabile 
Massima deviazione di frequenza: ± 5 KHz 
Microfono: 1.3 K ohm dinamico con 
preamplìficatore incorporato e interruttore PTT 
Sistema di operare: Simplex e Duplex 
Ione burst: 1750 Hz ± 0.1 Hz 


CD 


ICOM 


RICEVfTORE 

Sistema di ricezione: SSB. CW - Supereterodina 
a conversione singola FM Supereterodina a 
doppia conversione 

Tipi di emissioni ricevute: SSB A3J (USB/LSB) 
CW(A1)FM(F3) 

Frequenza intermedia: SSB, CW 10.75 MHz FM 
10.75 MHz, 465 KHz 

Sensitività: SSB. CW - meno dì 0,5 microvoits per 
10 dB S + N/N FM più di 30 dB S + N + D/N + D 
ad 1 microvolt meno di 0.6 microvolt a 20 dB 
Selettività: SSB. CW più di ± 1.2 KHz a 6 dB meno 
di ± 2.4'KHz a 60 dB FM più di ± 7.5 MHz a 6 dB 
meno di ± 15 MHz a 60 dB 
Uscita audio: più di 2 W 
impedenza audio: 8 ohms 


X rodio 
communicotion 

di F. ARMENGH! I4LCK 


HOBBY RADIO CENTER 

Napoi, 117 - tei. 210995 - Geno« 


Via Sigonio, 2 - Tel (051) 346697 - 40137 BOLOGNA 









VULCAN 

Amplificatore lineare di potenza per 26-^28 MHz - 
Massima potenza di uscita: 100 W/AM e 200 W/SSB - 
Funzionamento in AM - FM - SSB - Regolazione con¬ 
tinua del ritardo di disinserzione in SSB - Impiega 
una valvola amplifìcatrice di tipo professionale. 


NORGE 

Amplificatore lineare di potenza per 26-1-28 MHz - 
Massima potenza di uscita 100 W/AM e 200 W/SSB - 
Regolazione della potenza di uscita su 3 posizioni pari 
al 25 - 50 - 100% - Funzionamento in AM - FM - SSB - 
Regolazione continua del ritardo di disinserzione in 
SSB - Impiega una valvola ampiificatrice di tipo pro¬ 
fessionale. 


ELEnRONICA TELETRASMISSIONI 

^ 20132 MILANO - VIA BOHEGO 20 • TEL 02 - 2562135 



L'ANTENNA DA DXI 
CUBICA < 3IRIO ■ 27 CB 
(modaIto «icIusIvd - parti bravettato) 


i 



• THUNDER » 27 CB 

L. 30.0(XI 




DIREntVA > YAGI - 27 CB 


- GP . Modello 80/27 CB 

L 35.000 


CARATTEAISTICHE TECNICHE: 

Onda imsrs (poisrl zzuIone provalonte' 
mento orizzontilo) 

Fte<(ueiuo 27 MHz. 

Impodonza 52 
Anaoco por PL. 259 
ft.O.S. I ; 1.1 
Guodigoo 2 el. 10.2 dB. 

(par) a 10.25 volta In potenza) 
((alarlo avanti Banco 35 dB. 

Potenza applicabile 3000 W. p.a.p. 
Realatenza al vento 120 Km/ti. 

Raglio di rotazione mt. 1.50 circa 
Peao 2 elementi Kg. 3.900 

Questa, antennarcostruita Interamonie In 
anlleorrodal. è stata studi ita por con¬ 
sentirà una orando semplicità di mon- 
laglgo anche In cattive condizioni d'In- 
statlazlono. 

Il bassissimo angolo d'irrodlazlono ha 
ilvalato la • SIRIO • un'antenna Ideale 
per slrtmaro In pieno la propagazione, 
por ouesio è l'ontenna dolio grondlsalme 
dlstonzo. 

Viene consognou premontata a pretorata. 


CUBICA - SIRIO* 27 l-BS.OOO 

2 a tementi guadagno 10.2 dS. 

(pari ■ tl>.2S volto In potenza) 

CUBICA ■ Simo - 77 L. t29.0(>0 

3 elementi ouodagno 12 dB. 

(pori 0 16 volto In potenza) 


CARAHERISTICHE TECNICHE: 

Basso angolo d‘Irradi aziono 
Impedenta 52 
Freouenza 27 MHz. 

Cuadagno S.5 dB. 

Poterua applicabile 1DU W. 

R.O.S. 1 : 1.1 4- I : 1.3 
Resistenza al vento 120 Km/h. 

Radioii In tondino anticorrodal (IlattalO 
Contro In (usione di allumlrtlo 
Attacco cavo per PL. 259 a tenuta etagna 
Stilo centrale Isolato In vetroresina 
Attacco per palo da un poilko 


■ GP > Modello 30/27 CB L 20.000 
CARATTERISTICHE TECNICHE; 

Radiali In tondino ontlcorrodal (nettati 
Contro In Kislone di alluminio 
Stilo comrele Isolato In veiroroalna 
a lanuu stagna 
Attacco cavo par PL, 259 
Potenza applicabile 1OOQ W. 

R.O.S. I ; l.i 4. 1 ; U 

Impodonza 52 [1 

Attacco por palo da un poi Ileo 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Prequanza 27 4. 29 MHz. 

Guadagno 3 elamentl ft dB. 

Impedenza 52 fi. 

Lunghezza radiali mt. S.S0 circa 
R.O.S. I ; 1.3 regolabile 
Attacco per palo (Ino a 60 mm. 

Pese 3 elementi Kg. 4.400 circa 
Polarizzaziorte verticale o orizzorHalo con 
. BETA 1.IATCH r In dotazione 
Elevata robustezza meccanica 
Maierlala amlcorrodal 


DIRETTIVA - VAGÌ > 27 CB l_ 63.000 

3 elementi guadagrro S dB. 

(pati a 6.3 volta In potenza) 

DIRETTIVA • VAGÌ ■ 27 CB I- 6B.OOO 

4 elamentl guadagno lO dB. 

(pari a IO volto In poterua) 

DIREniVA - vagì ■ 27/190 CB L 80.000 

Por zone con fortissimo vento 
Ano a 190 Km/h 

(Costruita in antic dal diametro tubo 
40 a 25 mm. 


j elamentl guadagno 8 dB. 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Plano riftedenio a 6 radiali 
Frequenza 27 MHz. 

Guadagno 5.5 dB. 

R.O.S. 1 : 1,1 4- 1 : 14 
Potenza applicabile lOOO W. 

Impedenza 52 

Basso angolo d'irrodiazione 
Rostsionza al vento 120 Km/h, 

Radiali In tondino anticorrodal Hlentil 
Centro In fusione di illumlnlo 
Aiiai»::o cavo per PL. 259 a tenuta atogna 
Stilo centrale Isolato in vatroresina 
Anacco per palo da un pollioo 


IINTìNn- 
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Corso Torino, 1 

Tel. 10141) 21.72.17-21.43.17 

14100 ASTI 















Non-Linear Systems, Ine. 


NON-LINEAR SYSTEMS. Ine. 

— Oscillografo miniaturizzato 

— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 

— Banda passante DC 15 MHz 

— Sensibilità 10 millivolt/divisione 

— Trrggerato 

— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 

— Alimentazione esterna 220 V rete 

— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 


La NLS produce altresì: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 

Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 


DO LE ATTO 



Modello MS15 monotraccia L. 340.000 

Modello MS215 doppia traccia L. 474.000 



9.7 a H 


Soda TORINO 
Pillala MILANO 


via S. Ouintino, 40 
• via M. Macchi, 70 
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ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 



R.F. INSTRUMENTS 

— Wattmetri bidirezionali 

— Carichi fittizi 50 W 100 KW 

— Elementi di misura 

1 W^100 kW 1-3000 MHz 


WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 

Modello 1000 L. 137.500 

Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 


DIELECTRIC COMMUNICATIONS 
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, , _1BMA > 

presenta alcune antenne per Barra mobile 


Catalogo generale 
inviando L. 300 in francobolli 




! 


I 



NUOVA DX 



Frequenza 27 Mhz 
Antenna di 1/4 d’onda 
con bobina dì carico 
immersa nella fibra 
di vetro (Brev. SiQma) 
impedenza 52 Ohm 
Potenza 150 W RF 
continui. 


TBM 

Frequenza 27 MHz 
Antenna di 1 /4 d’onda 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 80 W RF 
continui. 


A 



NUOVA PLC 

Frequenza 27 M 
Antenna 1 /4 d'onda 
con bobina di carico 
Immersa nella fibra 
di vetro (Brev. Sigma) 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 150 W RF 
continui. 



NAUTICA 

Frequenza 27 MHz 
Impedenza 52 Ohm. 

Una speciale bobina 

nella base sostituisce il piano 

di terra. 

SWR 1,2:1 centrobanda. 
Potenza 50 W RF 
continui. 



SUPPORTO DA 
GOCCIOLATOIO AUTOMEZZI 


SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 

46047 PORTO MANTOVANO via Leopardi 33 - tei. (0376) 398667 
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C.T.E. NTERNATCNAP 













EAL/1000 ' 

EAL/1000 amplificatore F.M. da 1 Kw a .rHlGH COM 
PACT» a basso costo, sofisticato e completo come i 
modelli di paii o più grossa potenza. 

Tenstone stabilizzate: griglie controllo-schermo 
e filamenti per una più lunga vita delle valvole 
e migliore stabilità di funzionamento. 

Protezioni elettroniche con memoria per; S.W.R.; 

AIR; PLATE CURRENT; SCREEN CURRENT. 
Strumentazione incorporata per misura delle 
correnti fondamentali, potenza direna e riflessa. 
Avviamento automatico a cicli successivi. 

Potenza OUT di 1000 W con bassa potenza dt 
ecciiazione: 8 10 W, 



Costruzione completamente modulare su «CARDS» 
estraibili dai vari circuiti per facili conirolli e manu 
lenzione. 

L'ELEKTRO ELCO oltre al modello EAL/1000 pro¬ 
duce amplificatori di potenza f'.M. fino a 30 Kw/ 
ponti di trasferimento convenzionali e MICRO¬ 
ÒNDE / Trasmettitori a sintesi P.LL. / Antenne / 
Tralicci / Assistenza tecnica ed installazioni 
con personale e attrezzatura specializzata vi¬ 
cini a voi grazie ad una efficiente rete di con¬ 
cessionari in tutta Italia, 


■ VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 


